
_Intro.pdf   72 14/02/2013   16:25:19



73

Оборудование для жилых помещений - Split

Краткое описание оборудования - Split 74
Краткое описание функционального оснащения оборудования 76

ОДИНОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Настенный тип 78
FTXR-E / RXR-E 79

FTXG-JW/A / RXG-K 81

FTXS-K/G / RXS-K/F 82

FTX-JV/GV / RX-JV/GV 84

Подпотолочный тип 85
FDXS-F / RXS-K/F 85

Напольный тип  86
FVXG-K / RXG-K 87

FVXS-F / RXS-K 88

Универсальный тип 89
FLXS-B / RXS-K 89

Для холодного климата 90
FTXG-JW/A / RXLG-K 90

FVXG-K / RXLG-K 91

FTXS-K/J / RXL-K/J 92

FVXS-F / RXL-K/J 93

МУЛЬТИСИСТЕМЫ 95
MXS-E/F/G/H/K 96
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Пoдробная информация об опциях и системах управления приведена на странице 326 этого каталога.
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Тип Наименование серии Наименование

Настенный тип

Ururu Sarara FTXR-E 1

Daikin Emura FTXG-JA/W

Настенный тип CTXS-K 2

Настенный тип FTXS-K

Настенный тип FTXS-G

Настенный тип FTX-JV/GV 3

Потолочный кассетный тип Канальный тип FDXS-F

Напольный тип

Nexura -  

Напольный тип с теплоизлучающей панелью
FVXG-K

Напольный тип FVXS-F

Универсальный тип Универсальный тип FLXS-B 4

1) Эти внутренние блоки можно использовать только в одиночной конфигурации (не в составе мульти-сплит систем)

2) Эти внутренние блоки можно использовать только с наружными блоками мультисистемы, одиночная конфигурация невозможна

3) Блоки классов производительности 50,60,71 нельзя использовать с наружными блоками мультисистемы

4) Блоки класса производительности 60 можно использовать только с наружными блоками мультисистемы, одиночная конфигурация невозможна

Одиночные и мультисистемы

Одиночные и мультисистемы

Внутренние блоки 

Наружные блоки 

Краткое описание оборудования - SPLIT

Тип Описание использовать 20 25 28

С воздушным охлаждением

Тепловой 

насос 

одиночной 

конф.

RXR-E 

RXG-K 

RXS-K/F 

RX-JV/GV 

RXLG-K

RXL-K/J

С воздушным охлаждением

Тепловой 

насос мульти 

конф.

MXS-E (3/4/5 порта)

MXS-H (2 порта)

MXS-K (3 порта)

MXS-G (3 порта)

MXS-F (4 порта)

RXYSQ-P8V1 VRV III-S

74
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(1) Только FTXS35,42,50K

(2) Только FTXS20,25K и CTXS15,35K

Настен

FTXR-E FTXG-J
FTXS-K / 

CTXS-K

Функции - Сплит-системы
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Инверторная технология � � �

Режим Еcono � �

2-зонный датчик движения �(1)

Датчик движения � �(2)

Экономия энергии в режиме ожидания � �

Режим работы во время Вашего отсутствия �

Ночной режим работы � � �

Вентиляция � �

К
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т

Режим поддержания комфортной температуры � � �

Высокопроизводительный режим � � �

Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева � � �

Тихая работа � � �

Тепло излучения

Тихая работа внутреннего блока � � �

Режим комфортного сна �

Тихая работа наружного блока � �

Тихий ночной режим (только охлаждение) RXG-K
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Равномерное распределение потока воздуха по всему пространству � �(1)

Автоматическое вертикальное изменение положения жалюзийной решетки � � �

Автоматическое горизонтальное изменение положения жалюзийной решетки � �(1)

Автоматический выбор скорости вентилятора � � �

Ступенчатое регулирование скорости вентилятора 5 5 5
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Увлажнение Ururu �

Осушение Sarara �

Режим снижения влажности � �
О

б
р

а
б

о
тк

а
 в

о
зд

у
х

а

Устройство Flash streamer �

Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр очистки воздуха � � �

Фотокаталитический дезодорирующий фильтр

Воздушный фильтр
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Модуль онлайн управления (опционально) � � �(1)

Недельный таймер � �

Таймер на 24 часа � � �

Инфракрасный пульт дистанционного управления � � �

Проводной пульт дистанционного управления � �

Централизованное управление � � �

Д
р

у
ги

е
 ф

у
н
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ц

и
и

Автоматический перезапуск � � �

Самодиагностика � � �

Мульти-система � �

Применение в составе системы  VRV для жилых помещений � �
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нный тип Потолочный 

канальный тип

Напольный тип Универсальный 

тип

FTXS-G FTX-JV FTX-GV FDXS-F FVXG-K FVXS-F FLXS-B
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78

Good Design Award

Ururu Sarara

УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ФУНКЦИЙ УВЛАЖНЕНИЯ, 

ОСУШЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И ОЧИСТКИ ВОЗДУХА 

Хорошее регулирование температуры не является всем, 

что необходимо для комфортного кондиционирования в 

помещении. Важным также является точное регулирование 

влажности и обеспечение вентиляции помещения. Благодаря 

системе Ururu Sarara, воздух можно увлажнять, осушать, 

вентилировать и очищать. Блок оснащен фильтрами, которые 

также убирают пыль, пыльцу и дым. Очисткой воздуха можно 

также управлять в соответствии с Вашими потребностями. 

Благодаря вентиляции (обеспечению притока свежего воздуха 

в помещение), загрязненный воздух в помещении заменяется 

свежим наружным воздухом.

УВЛАЖНЕНИЕ URURU:  

ПРИЯТНО, ДАЖЕ ПРИ НАГРЕВЕ

Система увлажнения Ururu абсорбирует влагу из наружного воздуха 

и передает его на внутренний блок, быстро и эффективно увлажняя 

помещение. Благодаря прекрасному сочетанию увлажнения и 

кондиционирования воздуха, в вашем помещении обеспечивается 

уникальный комфорт.

ОСУШЕНИЕ SARARA:  

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ!

Когда влажность© слишком высока, система осушения Sarara 

снижает влажность без изменения температуры в помещении. 

Это идеальное решение, поскольку в такой ситуации снижение 

влажности означает повышение чувства комфорта. 

 › Идеальный уровень влажности

 › Равномерный поток воздуха

 › Высокоэффективная очистка воздуха

 › Стильный дизайн (награда за хороший дизайн)

 › Экономия энергии и высокая эффективность: одна единица 

энергии преобразуется в более чем пять единиц энергии 

для охлаждения или нагрева

Ururu

Sarara

Темп.: 22°C Темп.: 22°C

Темп.: 25°C Темп.: 25°C

Влажность: 20%
Ощущение прохлады

Влажность: 50%
Ощущение комфорта

Влажность: 80%
Ощущение влажного тепла

Влажность: 50%
Ощущение комфорта

ВЕНТИЛЯЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЛАЖНОСТИ - HАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности B A

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A++ A+

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A

Корпус Цвет Белый

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин

Нагрев Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Ном. дБA

Нагрев Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Дренаж НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин

Нагрев Ном. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Ном. дБA

Нагрев Ном. дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012

 › Увлажнение URURU: поддерживает комфортный уровень 

влажности без отдельного водоснабжения

 › Осушение SARARA: поддерживает комфортную среду и свежий воздух в 

помещении, выводя влагу из воздуха без понижения температуры

 › Мощная вентиляция освежает помещение в течение 2 часов

 › Высокоэффективная очистка воздуха повышает качество воздуха в 

помещении на основе технологии Flash Streamer компании Daikin

 › Премия за хороший дизайн: уникальный критерий 

оценки за промышленный дизайн в Японии

 › Управление онлайн (опция): управление вашим внутренним блоком из 

любого места при помощи смартфона, ноутбука, компьютера, планшета

Настенный тип

79

FTXR28E FTXR42E FTXR50E
1,55/2,8/3,6 1,55/4,2/4,60 1,55/5,0/5,50

1,30/3,6/5,00 1,30/5,1/5,6 1,30/6,0/6,20

2,80 4,20 5,00

4,91 5,46 5,22

200 269 335

4,00 4,90 5,60

5,08 4,50 4,27

1.101 1.523 1.834

5,00 4,00 3,42

5,14 4,32 3,97

280 525 730

305x890x209

14

11,1/8,8/6,5/5,7 12,4/9,6/6,8/6,0 13,3/10,3/7,3/6,5

12,4/9,8/7,3/6,5 12,9/10,2/7,7/6,8 14,0/11,1/8,3/7,3

55 58 60

57 58 60

39/33/26/23 42/35/27/24 44/37/29/26

41/35/28/25 42/36/29/26 44/38/31/28

6,35

9,52

18

1~ / 50 / 220-240

RXR28E RXR42E RXR50E
693x795x285 693x795x285 693x795x285

48 48 48

33,8 36,2 36,2

31,4 31,9 34,3

59 61 62

46 48 48

46 48 50

-10~43 -10~43 -10~43

-20~18 -20~18 -20~18

10 10 10

8 8 8

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

16 16 16

79

FTXR-E RXR-E ARC447A

FTXR-E / RXR-E
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80

Новый кондиционер настенного типа Daikin Emura - это замечательное сочетание эксклюзивного 
дизайна и технологического совершенства. Его ультратонкий профиль и элегантная алюминиевая 
или матовая кристально-белая лицевая панель достойно дополнят любой интерьер. И, конечно 
же, эстетическое восприятие дополняют отличные технические характеристики. 

При установке под потолком на стене, 
система обеспечивает оптимальное качество 
воздухораспределения и низкий уровень шума 
при работе. Управление, монтаж и возможность 
обслуживания отличаются технологичностью. 
А высокая энергоэффективность позволяет 
существенно сократить эксплуатационные расходы. 
Блок Daikin Emura - это отличное сочетание стиля 
и содержания, формы и функциональности, умной 
системы отопления и эффективного охлаждения.

Daikin Emura

CТИЛЬ.

HI-TECH.

ЭКЛЕКТИКА.
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности A++ A A++ A

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A+ A A+ A

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER 

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A

Корпус Цвет Матовый кристально-белый Алюминий

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин

Нагрев Выс./Ном. м³/мин

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Выс. дБA

Нагрев Выс. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Дренаж НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Тихая работа м³/мин

Нагрев Выс./Тихая работа м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Выс. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Тихая работа дБA

Нагрев Выс./Тихая работа дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012

 › Наиболее очевидное достоинство Daikin Emura - это внешний вид. Сдержанный 

и в то же время стильный дизайн является дополнительным достоинством 

хорошо известных изделий марки Daikin за их высший комфорт и качество

 › Выдающееся сочетание технологического совершенства этой модели с 

элегантной матовой белой или алюминиевой отделкой корпуса

 › Приз за уникальный дизайн: уникальный критерий оценки 

промышленного дизайна кондиционера в Японии

 › Управление онлайн (опция): управление кондиционером из любого 

места при помощи смартфона, ноутбука, компьютера, планшета

Настенный тип

81

FTXG25JW FTXG35JW FTXG50JW FTXG25JA FTXG35JA FTXG50JA
1,3/2,5 /3,0 1,4/3,5 /3,8 1,7/5,0 /5,3 1,3/2,5 /3,0 1,4/3,5 /3,8 1,7/5,0 /5,3

1,3/3,4 /4,5 1,4/4,0 /5,0 1,7/5,8 /6,5 1,3/3,4 /4,5 1,4/4,0 /5,0 1,7/5,8 /6,5

2,50 3,50 5,00 2,50 3,50 5,00

6,53 6,51 5,45 6,53 6,51 5,45

134 188 321 134 188 321

2,80 3,30 4,60 2,80 3,30 4,60

4,34 4,23 3,87 4,34 4,23 3,87

903 1.091 1.660 903 1.091 1.660

4,46 3,93 3,21 4,46 3,93 3,21 

4,36 4,04 3,63 4,36 4,04 3,63 

280 445 780 280 445 780

295x915x155

11

8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 10,3/8,5/6,7/5,7 8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 10,3/8,5/6,7/5,7

9,6/7,9 10,8/8,6 11,4/9,8 9,6/7,9 10,8/8,6 11,4/9,8

54 58 60 54 58 60

55 58 60 55 58 60

38/32/25/22 42/34/26/23 44/40/35/32 38/32/25/22 42/34/26/23 44/40/35/32

39/34/28/25 42/36/29/26 44/40/35/32 39/34/28/25 42/36/29/26 44/40/35/32

6,35

9,52 12,7 9,52 12,7

16 or 18 18,0 16 or 18 18,0

1~ / 50 / 220-240

RXG25K RXG35K RXG50K RXG25K RXG35K RXG50K 
550x765x285 550x765x285 735x825x300 550x765x285 550x765x285 735x825x300

34 34 48 34 34 48

33,5/30,1 36,0/30,1 50,9/48,9 33,5/30,1 36,0/30,1 50,9/48,9

30,2/25,6 30,2/25,6 45,0/43,1 30,2/25,6 30,2/25,6 45,0/43,1

62 64 63 62 64 63

46/43 48/44 48/44 46/43 48/44 48/44

47/44 48/45 48/45 47/44 48/45 48/45

-10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

-15~20 -15~20 -15~20 -15~20 -15~20 -15~20

20 20 30 20 20 30

15 15 20 15 15 20

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

16 16 20 16 16 20

81

FTXG-JW
FTXG-JA

RXG-K ARC466A1

FTXG-JW/A / RXG-K

emura

_Intro.pdf   81 14/02/2013   16:25:24



82

FTXS-K & CTXS-K

Гармоничный дизайн.
 › Лаконичный, сoвременный дизайн. Его плавные 

линии красиво вписываются в помещение. Это 

ненавязчивое дополнение вашего интерьера.

 › Высококачественная матовая белая отделка.

 › Новый пульт ДУ с такой же высококачественной 

матовой белой отделкой для совершенного 

сочетания с внутренним блоком. 

Каждому помещению 

соответствующий внутренний блок

У нас есть полный модельный ряд настенных блоков, 

обеспечивающих оптимальный дизайн и комфорт в любом 

помещении вашего дома.

Наши небольшие настенные блоки (CTXS15,35K и FTXS20,25K) 

оптимизированы для использования в современной спальне.

 › Учитывая тенденцию к использованию компактных спален и 

обеспечению высокоэффективной теплоизоляции в новых 

зданиях, мы расширили свою номенклатуру классом 15, 

позволяющим создать нужный комфорт в небольших 

помещениях.

 ›  В общем случае, в спальнях тишина еще важнее, чем в гостиных: 

серия наших небольших настенных блоков работает 

практически незаметно с уровнем шума при работе всего 

19 дБА

Наши более крупные настенные блоки (FTXS35, 42, 50K) 

обеспечивают прекрасный комфорт в гостиных.

 › Новая схема распределения воздушного потока, использующая 

эффект Коанда, увеличивает длину потока, создавая прекрасный 

комфорт в каждом углу гостиной.

 › 2-зонный датчик движения определяет, где находятся люди в 

помещении, и может направить поток воздуха в 

противоположную сторону, чтобы не допустить сквозняков.

 › Низкий уровень шума новых настенных блоков еще более 

повышает уровень комфорта.

Наилучшие эксплуатационные 

характеристики

Блоки FTXS-K серии обеспечивают максимальную 

производительность с оценками сезонной энергоэффективности 

до A++; они имеют таймер еженедельной работы и датчик движения 

для дополнительной экономии энергии. Таймер еженедельной 

работы позволяет программировать блок так, чтобы он наилучшим 

образом соответствовал вашим потребностям, а датчик движения 

определяет присутствие людей в помещении и включает 

экономичный режим, если в помещении никого нет.

Оптимальный 

дизайн и комфорт 

для всего дома
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Доступен только для 

мульти-систем

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности A+ A++ A++ A++ A++ A A

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A++ A++ A++ A+ A+ A A

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A A/A A/A A/A A/A B / B B / C

Корпус Цвет Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин

Нагрев Выс./Ном. м³/мин

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Выс./Ном. дБA

Нагрев Выс./Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Дренаж НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Доступен только для 

мульти-систем

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Низк. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном./Выс. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Низк./Тихая работа дБA

Нагрев Выс./Низк./Тихая работа дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012

*Примечание: в колонках серого цвета указаны предварительные данные

 › Лаконичный, сoвременный дизайн. Его плавные линии красиво вписываются 

в помещение. Это ненавязчивое дополнение вашего интерьера

 › Высококачественная матовая белая отделка

 › Бесшумная работа: блока не слышно во время работы. 

Уровень звукового давления достигает 19 дБA!

 › Идеальное решение для установки в спальных (класс 20,25) и более просторных 

жилых помещениях или помещениях неправильной формы (класс 35,42,50)

 › 2-зонный датчик движения Intelligent eye: эта функция позволяет направлять воздушный 

поток в зону, где в этот момент нет людей. Если люди в помещении отсутствуют, то 

блок автоматически переключится на энергосберегающий режим (FTXS35,42,50K)

 › Управление онлайн (опция): управление вашим внутренним блоком из любого места 

при помощи смартфона, ноутбука, компьютера, планшета (FTXS35,42,50,60,71)

 › Улучшена схема распределения воздушного потока с использованием эффекта Коанда

 › Новейшие сведения см. на стр. 349

Настенный тип

83

CTXS15K CTXS35K FTXS20K FTXS25K *FTXS35K *FTXS42K *FTXS50K FTXS60G FTXS71G
1,3/2,0/2,8 1,3/2,5/3,2 1,4/3,5/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3 1,7/6,0/6,7 2,3/7,1/8,5

1,3/2,5/4,3 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/10,2

2,00 2,50 3,5 4,2 5 6,00 7,10

5,71 6,37 6,89 6,20 6,35 5,35 5,23

123 137 178 237 276 393 475

2,30 2,50 3,60 4,00 4,60 4,80 6,50

4,75 4,63 5,03 4,10 4,45 3,75 3,59

678 755 1.002 1.366 1.447 1.790 2.529

4,65 4,39 4,27 3,44 3,47 3,02 3,02

4,55 4,52 4,82 4,39 4,53 3,43 3,22

215 285 410 610 720 995 1.175

289x780x215 289x780x215 289x780x215 298x900x215 298x900x215 298x900x215 290x1.050x250 290x1.050x250

8 8 8 16 16 16 12 12

7,9/6,3/4,7/3,9 9,0/7,5/6,0/4,3 8,8/6,7/4,7/3,9 9,1/7,0/5,0/3,9 12,0/-/-/- 12,0/-/-/- 12,3/-/-/- 16,0/13,5/11,3/10,1 17,2/14,5/11,5/10,5

9,2/7,2/5,2/3,9 10,1/8,1/6,3/4,3 9,5/7,8 10,0/8,0 12,9/- 12,9/- 13,3/- 17,2/14,9 19,5/16,7

53 58 -/56 -/57 59/- 59/- 60/- 61/- 62/-

54 57 -/56 -/57 59/- 59/- 60/- 60/- 62/-

37/31/25/21 42/35/28/21 40/32/24/19 41/33/25/19 45/37/29/19 45/39/33/21 46/40/34/23 45/41/36/33 46/42/37/34

38/33/28/21 41/36/30/21 40/34/27/19 41/34/27/19 45/39/29/19 45/39/33/22 47/40/34/24 44/40/35/32 46/42/37/34

6.35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35

9.52 9,5 9,5 9,5 9,5 12,7 12,7 15,9

18.0 18,0 18,0 - - - 18,0 18,0

 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

RXS20K RXS25K *RXS35K *RXS42K *RXS50K RXS60F RXS71F
550x765x285 550x765x285 550x765x285 550x765x285 735x825x300 735x825x300 770x900x320

34 34 34 39 48 48 71

33,5/30,1 33,5/30,1 -/- -/- -/- 50,9/42,4 54,5/57,1

28,3/25,6 28,3/25,6 -/- -/- -/- 46,3/42,4 52,5/46,0

-/61 -/61 -/63 -/63 -/63 63/- 66/-

46/-/43 46/-/43 48/44/- 48/44/- 48/44/- 49/46/- 52/49/-

47/-/44 47/-/44 48/45/- 48/45/- 48/45/- 49/46/- 52/49/-

-10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

-15~18 -15~18 -15~20 -15~20 -15~20 -15~20 -15~20

20 20 20 20 30 30 30

15 15 15 15 20 20 20

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

10 10 - - - 20 20
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FTXS20-25K//CTXS15-35K RXS20-42K ARC466A1

FTXS-K/G / RXS-K/F
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности A+ A B

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A++ A+ A

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A B / B B / C

Корпус Цвет Белый

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин

Нагрев Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Выс. дБA

Нагрев Выс. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Дренаж НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Низк. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Низк. дБA

Нагрев Выс./Низк. дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012

 › Экономия энергии в режиме ожидания: потребление электроэнергии сокращено 

приблизительно на 80% в режиме ожидания (только для номенклатуры JV)

 › Режим Comfort гарантирует работу без сквозняков, предупреждая попадание теплого 

или холодного воздуха непосредственно на людей (только для номенклатуры JV)

 › Бесшумная работа: уровень звукового давления до 22 дБА

 › Tитано-апатитовый фотокаталитический фильтр удаляет микроскопические 

частицы, присутствующие в воздухе, отлично устраняет запахи и помогает 

предотвратить размножение бактерий, вирусов, микробов

 › Управление онлайн (опция): управление вашим внутренним блоком из любого места при 

помощи смартфона, ноутбука, компьютера, планшета (только для классов с 50 по 71)

Настенный тип

84

FTX20JV FTX25JV FTX35JV FTX50GV FTX60GV FTX71GV
1,3/2,0 /2,6 1,3/2,5 /3,0 1,3/3,3 /3,8 1,7/5,0 /6,0 1,7/6,0 /6,7 2,3/7,1 /8,5

1,3/2,5 /3,5 1,3/2,8 /4,0 1,3/3,5 /4,8 1,7/5,8 /7,7 1,7/7,0 /8,0 2,3/8,2 /10,2

2,00 2,50 3,30 5,00 6,00 7,10

5,63 5,66 5,63 5,10 4,93

124 155 204 311 412 504

2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,50

4,67 4,50 4,14 4,08 3,74 3,45

659 746 945 1.577 1.795 2.634

3,64 3,42 3,37 3,23 3,02

4,24 4,06 3,76 3,63 3,43 3,22

275 365 490 775 995 1.175

283x770x198 290x1.050x238

7 12

9,1/7,4/5,9/4,7 9,2/7,6/6,0/4,8 9,3/7,7/6,1/4,9 14,7/12,4/10,3/9,5 16,2/13,6/11,4/10,2 17,4/14,6/11,6/10,6

9,4/7,8/6,3/5,5 9,7/8,0/6,3/5,5 10,1/8,4/6,7/5,7 16,1/13,9/11,5/10,2 17,4/15,1/12,7/11,4 19,7/16,9/14,3/12,7

55 56 57 59 61 62

55 56 57 58 60 62

39/33/25/22 40/33/26/22 41/34/27/23 43/39/34/31 45/41/36/33 46/42/37/34

39/34/28/25 40/34/28/25 41/35/29/26 42/38/33/30 44/40/35/32 46/42/37/34

6,35

9,52 12,7 15,9

18

1~ / 50 / 220-240

RX20JV RX25JV RX35JV RX50GV RX60GV RX71GV
550x658x275 550x658x275 550x658x275 735x825x300 735x825x300 770x900x320

28 28 30 48 48 71

29,2/- 29,2/- 27,60/- 48,9/41,7 50,9/42,4 54,5/46,0

26,2/- 26,2/- 24,5/- 45,0/41,7 46,3/42,4 46,0/46,0

60 60 62 63 63 65

46/- 46/- 48/- 47/44 49/46 52/49

47/- 47/- 48/- 48/45 49/46 52/49

10~46 10~46 10~46 -10~46 -10~46 -10~46

-15~20 -15~20 -15~20 -15~18 -15~18 -15~18

15 15 15 30 30 30

12 12 12 20 20 20

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

16 16 16 20 20 20

84

FTX-JV RX-JV ARC433A8

FTX-JV/GV / RX-JV/GV
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности B B A A

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A+ A A A

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A A / B B / D C / D

Корпус Цвет Неокрашенный Неокрашенный Неокрашенный Неокрашенный

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Выс. дБA

Нагрев Выс. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Низк. дБA

Нагрев Выс./Низк. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Низк. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном./Выс. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Низк./Тихая работа дБA

Нагрев Выс./Низк./Тихая работа дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012

*Примечание: в колонках серого цвета указаны предварительные данные

 › Компактные размеры позволяют легко установить блок в закрытом 

пространстве между подвесным потолком и перекрытием, 

требуется всего лишь 240 мм свободного пространства

 › Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора и подачи воздуха

  Низкое энергопотребление двигателя вентилятора благодаря 

применению электродвигателя пост. тока

 › Возможность свободного выбора из 3 скоростей вентилятора

 › Новейшие сведения см. на стр. 349

Канальный тип

85

*FDXS25F *FDXS35F *FDXS50F *FDXS60F
-/2,4/- -/3,4/- -/5,0/- -/6,0/-

-/3,2/- -/4,0/- -/5,8/- -/7,0/-

2,4 3,4 5,0 6,0

5,08 4,82 5,12 5,50

165 247 342 382

2,6 2,9 3,5 4,0

4,19 3,81 3,41 3,51

869 1.066 1.438 1.596

3,65 3,28 3,18 2,96 

3,69 3,56 3,17 3,17 

329 518 786 1.014

200x750x620 200x750x620 200x950x620 200x1.150x620

53 53 55 56

53 53 55 56

35/22 35/23 37/28 38/30

35/22 35/23 37/28 38/30

6,35 6,35 6,35 6,35

9,5 9,5 12,7 12,7

1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220

RXS25K *RXS35K *RXS50K RXS60F
550x765x285 550x765x285 735x825x300 735x825x300

34 34 48 48

33,5/30,1 -/- -/- 50,9/42,4

28,3/25,6 -/- -/- 46,3/42,4

-/61 -/63 -/63 63/-

46/-/43 48/44/- 48/44/- 49/46/-

47/-/44 48/45/- 48/45/- 49/46/-

-10~46 -10~46 -10~46 -10~46

-15~18 -15~20 -15~20 -15~20

20 20 30 30

15 15 20 20

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

10 - - 20

85

FDXS-F RXS25-35K BRC1E52A

 

FDXS-F/RXS-K/F
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86

тепловое 
излучение

Nexura создает уют в каждом доме. Прохлада 

летнего ветерка или уют дополнительного 

источника тепла вызывают ощущение 

благополучия в Вашем доме в течение всего 

года. Ненавязчивый и в то же время стильный 

дизайн передней панели, излучающей 

комфортное лучистое тепло, низкий уровень 

шума и малая подвижность воздуха превратят 

Вашу комнату в райский уголок.

КОМФОРТ - ЭТО КЛЮЧ

Лучшее из двух 

миров в одной 

системе

Максимальный 

комфорт и 

отличный дизайн
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности A++ A

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A+ A A+

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A

Корпус Цвет Нейтральный белый (6,5Y 9,5/0,5)

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин

Нагрев Выс./Ном. м³/мин

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Ном. дБA

Нагрев Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк./Тихая работа/Излучаем.тепло дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Дренаж НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Тихая работа м³/мин

Нагрев Выс./Тихая работа м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Выс. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Тихая работа дБA

Нагрев Выс./Тихая работа дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012

 › Алюминиевая передняя панель внутреннего блока Nexura 

нагревается, и обеспечивает повышенный комфорт в холода

 › Стильный и бесшумный блок, Nexura предлагает всё самое лучшее из систем 

нагрева и охлаждения, при высоком комфорте и совершенном дизайне

 › Внутренний блок очень быстро распределяет воздух по помещению. В режиме 

охлаждения уровень шума составляет 22 дБА, а в режиме нагрева - 19 дБA. Для 

сравнения, уровень шума в тихой комнате в среднем составляет 40 дБA

 › Изменение положения жалюзийной решетки (функция “автосвинг”) обеспечивает 

работу без сквозняков и предотвращает загрязнение потолка

 › Управление онлайн (опция): управление вашим внутренним блоком из 

любого места при помощи смартфона, ноутбука, компьютера, планшета

 › Возможен настенный или скрытый монтаж блока

Напольный тип с теплоизлучающей панелью

87

FVXG25K FVXG35K FVXG50K
1,3/2,5 /3,0 1,4/3,5 /3,8 1,7/5,0 /5,6

1,3/3,4 /4,5 1,4/4,5 /5,0 1,7/5,8 /8,1

2,50 3,50 5,00

6,46 6,33 5,31

135 194 330

2,80 3,10 4,60

4,56 3,93 4,13

858 1.103 1.558

4,55 3,68 3,29

4,36 3,72 3,67

275 475 760

600x950x215

22

8,9/7,0/5,3/4,5 9,1/7,2/5,3/4,5 10,6/8,9/7,3/6,0

9,9/7,8 10,2/8,0 12,2/10,0

54 55 56

55 56 58

38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32

39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/26

6,35

9,5 12,7

18

1~ / 50 / 220-240

RXG25K RXG35K RXG50K
550x765x285 550x765x285 735x825x300

34 34 48

33,5/30,1 36,0/30,1 50,9/48,9

30,2/25,6 30,2/25,6 45,0/43,1

62 64 63

46/43 48/44 48/44

47/44 48/45 48/45

10~46 10~46 10~46

-15~20 -15~20 -15~20

20 20 30

15 15 20

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

16 16 20

87

FVXG-K RXG25-35K ARC466A2

FVXG-K / RXG-K

radiant 
heat

_Intro.pdf   87 14/02/2013   16:25:26



Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности B A

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A+ A

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER 

COP 

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A

Корпус Цвет Белый

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин

Нагрев Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Выс./Ном. дБA

Нагрев Выс./Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Дренаж НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Низк. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Выс. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Низк./Тихая работа дБA

Нагрев Выс./Низк./Тихая работа дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012

*Примечание: в колонках серого цвета указаны предварительные данные

 › Небольшая высота блока позволяет выполнить монтаж под окном

 › Возможен настенный или скрытый монтаж

 › Бесшумная работа: уровень звукового давления до 23 дБА

 › Функция автоматического вертикального распределения воздуха обеспечивает 

эффективное воздухораспределение по всему помещению

 › Управление онлайн (опция): управление вашим внутренним блоком из 

любого места при помощи смартфона, ноутбука, компьютера, планшета

 › Новейшие сведения см. на стр. 349

Напольный тип

88

FVXS25F FVXS35F FVXS50F
1,3/2,5/3,0 1,4/3,50/3,8 1,4/5,0/5,6

1,3/3,4/4,5 1,4/4,50/5,0 1,4/5,8/8,1

2,50 3,50 5,00

4,71 4,93 5,53

186 248 317

2,60 2,90 4,80

4,38 3,83 3,62

830 1.060 1.853

4,39 3,43 3,23

4,30 3,69 3,63

285 510 775

600x700x210

14

8,2/6,5/4,8/4,1 8,5/6,7/4,9/4,5 10,7/9,2/7,8/6,6

8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7 11,8/10,1/8,5/7,1

-/54 55/- 56/-

-/54 55/- 57/-

38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32

38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32

6,35

9,5 12,7

20

1~ / 50 / 220-240

RXS25K *RXS35K *RXS50K
550x765x285 550x765x285 735x825x300

34 34 48

33,5/30,1 -/- -/-

28,3/25,6 -/- -/-

61 63 63

46/-/43 48/44/- 48/44/-

47/-/44 48/45/- 48/45/-

-10~46 -10~46 -10~46

-15~18 -15~20 -15~20

20 20 30

15 15 20

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

10 - -

88

FVXS-F RXS-K ARC452A1

FVXS-F / RXS-K
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Доступен только для  

мульти-систем

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности C B

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER 

COP 

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A / B B / C C/C

Корпус Цвет Миндаль

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин

Нагрев Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Выс. дБA

Нагрев Выс. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Дренаж НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Доступен только для  

мульти-систем

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Низк. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Выс. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Низк./Тихая работа дБA

Нагрев Выс./Низк./Тихая работа дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012

*Примечание: в колонках серого цвета указаны предварительные данные

 › Может устанавливаться как под потолком, так и в нижней части стены; 

небольшая высота блока позволяет выполнять монтаж под окном

 › Функция автоматического вертикального распределения воздуха обеспечивает 

эффективное воздухораспределение по всему помещению

 › Бесшумная работа: уровень звукового давления до 28дБА

 › Управление онлайн (опция): управление вашим внутренним блоком из 

любого места при помощи смартфона, ноутбука, компьютера, планшета

 › Новейшие сведения см. на стр. 349

Универсальный тип

89

FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B
1,2/2,5 /3,0 1,2/3,5 /3,8 0,9/4,9 /5,3

1,2/3,4 /4,5 1,4/4,0 /5,0 0,9/6,1 /7,5

2,50 3,50 4,90

4,46 4,49 5,09

196 273 337

2,80 2,90 4,50

3,63 3,42 3,68

1.079 1.185 1.708

3,85 3,10 2,85

3,47 3,25 3,35

325 565 860

490x1.050x200

16 17

7,6/6,8/6,0/5,2 8,6/7,6/6,6/5,6 11,4/10,0/8,5/7,5 12,0/10,7/9,3/8,3

9,2/8,3/7,4/6,6 9,8/8,9/8,0/7,2 12,1/9,8/7,5/6,8 12,8/10,6/8,4/7,5

53 54 63 64

53 55 62 63

37/34/31/28 38/35/32/29 47/43/39/36 48/45/41/39

37/34/31/29 39/36/33/30 46/41/35/33 47/42/37/34

6,35

9,5 12,7

18

1~ / 50/60 / 220-240/220-230

RXS25K *RXS35K *RXS50K
550x765x285 550x765x285 735x825x300

34 34 48

33,5/30,1 -/- -/-

28,3/25,6 -/- -/-

61 63 63

46/-/43 48/44/- 48/44/-

47/-/44 48/45/- 48/45/-

-10~46 -10~46 -10~46

-15~18 -15~20 -15~20

20 20 30

15 15 20

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

10 - -
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FLXS-B RXS25-35K ARC433A6

FLXS-B / RXS-K
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности A++ A A++ A

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A+ A+ A A+ A+ A

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A

Корпус Цвет Матовый кристально-белый Алюминий

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин

Нагрев Выс./Ном. м³/мин

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Выс./Ном. дБA

Нагрев Выс. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Дренаж НД мм

Электропитание Частота / Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Тихая работа м³/мин в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения

Нагрев Выс./Тихая работа м³/мин в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Тихая работа дБA

Нагрев Выс./Тихая работа дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A в ожидании подтверждения

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012

*Примечание: в колонках серого цвета указаны предварительные данные

  Очевидное достоинство кондиционеров Daikin Emura - это их 

внешний вид. Сдержанный и в то же время стильный дизайн является 

дополнительным достоинством оборудования Daikin

  Сочетание стильного дизайна и технологического совершенства 

этой модели с элегантной матовой белой или алюминиевой 

отделкой внешней панели корпуса внутреннего блока

 › Приз за уникальный дизайн: высшая оценка за промышленный дизайн в Японии

 › Управление онлайн (опция): управление вашим внутренним блоком из 

любого места при помощи смартфона, ноутбука, компьютера, планшета

 › Расширенный рабочий диапазон для работы в режиме нагрева до -25°C

 › Новейшие сведения см. на стр. 349

Настенный блок  

для холодных регионов

90

FTXG25JW FTXG35JW FTXG50JW FTXG25JA FTXG35JA FTXG50JA
1,3/2,5 /3,0 1,4/3,5 /3,8 1,7/5,0/5,3 1,3/2,5 /3,0 1,4/3,5 /3,8 1,7/5,0/5,3

1,3/3,4 /4,5 1,4/4,0 /5,0 1,7/5,8/6,5 1,3/3,4 /4,5 1,4/4,0 /5,0 1,7/5,8/6,5

2,50 3,50 5,00 2,50 3,50 5,00

6,53 6,51 5,45 6,53 6,51 5,45

134 188 321 134 188 321

2,80 3,30 4,60 2,80 3,30 4,60

4,25 4,16 3,83 4,25 4,16 3,83

923 1.112 1.682 923 1.112 1.682

4,46 3,93 3,21 4,46 3,93 3,21 

4,36 4,04 3,6 4,36 4,04 3,63 

280 445 780 280 445 779

295x915x155

11

8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 10,3/8,5/6,7/5,7 8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 10,3/8,5/6,7/5,7

9,6/7,9 10,8/8,6 11,4/9,8 9,6/7,9 10,8/8,6 11,4/9,8

54/56 58/60 60/60 54/56 58/60 60/60

55 58 60 55 58 60

38/32/25/22 42/34/26/23 44/40/35/32 38/32/25/22 42/34/26/23 44/40/35/32

39/34/28/25 42/36/29/26 44/40/35/32 39/34/28/25 42/36/29/26 44/40/35/32

6,35

9,5 12,7 9,52 12,7

16 or 18 18 16 or 18 18

1~ / 50 / 220-240

*RXLG25K *RXLG35K *RXLG50K *RXLG25K *RXLG35K *RXLG50K 
550x765x285 550x765x285 735x825x300 550x765x285 550x765x285 735x825x300

34 34 11 34 34 11

33,5/30,1 36,0/30,1 33,5/30,1 36,0/30,1

28,3/25,6 30,2/25,6 28,3/25,6 30,2/25,6

62 64 63 62 64 63

46/43 48/44 48/44 46/43 48/44 48/44

47/44 48/45 48/45 47/44 48/45 48/45

-10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

-25~20 -25~20 -25~20 -25~20 -25~20 -25~20

20 20 30 20 20 30

15 15 20 15 15 20

1~ / 50 / 220-230-240 1~ / 50 / 220-230-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240 1~ / 50 / 220-230-240 1~ / 50 / 220-240

90

FTXG-JW
FTXG-JA

RXLG25-35K ARC466A1

FTXG-JW/A / RXLG-K

emura

down to 
-25°C
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности A++ A

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A+ A A+

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A

Корпус Цвет Нейтральный белый (6,5Y 9,5/0,5)

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин

Нагрев Выс./Ном. м³/мин

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Ном. дБA

Нагрев Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк./Тихая работа/Излучаем.тепло дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Тихая работа м³/мин в ожидании подтверждения

Нагрев Выс./Тихая работа м³/мин в ожидании подтверждения

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Тихая работа дБA

Нагрев Выс./Тихая работа дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012

*Примечание: в колонках серого цвета указаны предварительные данные

 › Алюминиевая передняя панель внутреннего блока Nexura нагревается, 

и обеспечивает повышенный комфорт в холодные дни

 › Стильный и бесшумный блок Nexura предлагает самое лучшее из систем 

нагрева и охлаждения, при высоком комфорте и совершенном дизайне

 › Внутренний блок очень тихо и эффективно распределяет воздух по помещению. В 

режиме охлаждения уровень шума составляет 22 дБА, а в режиме нагрева - 19 дБA. 

Для сравнения, уровень шума в тихой комнате в среднем составляет 40 дБA

 › Изменение положения воздухораспределительных жалюзи обеспечивает 

работу без сквозняков и предотвращает загрязнение потолка

 › Управление онлайн (опция): управление вашим внутренним блоком из 

любого места при помощи смартфона, ноутбука, компьютера, планшета

 › Расширенный рабочий диапазон для работы в режиме нагрева до -25°C

 › Возможен настенный или скрытый монтаж

 › Новейшие сведения см. на стр. 349

Напольный блок с теплоизлучающей панелью 

для холодных регионов

91

FVXG25K FVXG35K FVXG50K
1,3/2,5 /3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/5,6

1,3/3,4 /4,5 1,4/4,5 /5,0 1,7/5,8/8,1

2,50 3,50 5,00

6,46 6,33 5,31

135 194 330

2,80 3,10 4,60

4,47 3,87 4,08

877 1.122 1.577

4,55 3,68 3,29 (1)

4,36 3,72 3,67 (1)

275 475 760

600x950x215

22

8,9/7,0/5,3/4,5 9,1/7,2/5,3/4,5 10,6/8,9/7,3/6,0

9,9/7,8 10,2/8,0 12,2/10,0

52 52 58

55 56 58

38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32

39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/26

6,35

9,5 12,7

1~ / 50 / 220-240

*RXLG25K *RXLG35K *RXLG50K
550x765x285 550x765x285 735x825x300

34 34 11

33,5/30,1 36,0/30,1

28,3/25,6 30,2/25,6

62 64 63

46/43 48/44 48/44

47/44 48/45 48/45

10~46 10~46 10~46

-25~20 -25~20 -25~20

20 20 30

15 15 20

1~ / 50 / 220-230-240 1~ / 50 / 220-230-240 1~ / 50 / 220-240

91

FVXG-K RXLG-K ARC466A2

FVXG-K/RXLG-K

radiant 
heat

down to 
-25°C
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности A+ A++ A

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A++ A+ A

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A

Корпус Цвет Белый

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин

Нагрев Выс./Ном. м³/мин

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Ном. дБA

Нагрев Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Ном. дБA

Ном. дБA в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Низк./Тихая работа дБA

Нагрев Выс./Низк./Тихая работа дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012

*Примечание: в колонках серого цвета указаны предварительные данные

 › Стильный, сoвременный дизайн. Плавные линии корпуса блока отлично 

вписываются в помещение. Это ненавязчивое дополнение вашего интерьера

 › Высококачественная матовая белая отделка

 › Бесшумная работа: блока не слышно во время работы. 

Уровень звукового давления достигает 19 дБA!

 › Идеальное решение для установки в спальных (класс 20,25) и более просторных 

жилых помещениях или помещениях неправильной формы (класс 35,42,50)

 › 2-зонный датчик движения Intelligent eye: эта функция позволяет направлять 

воздушный поток в зону, где в данный момент нет людей. Если люди в помещении 

отсутствуют, то блок автоматически переключится на энергосберегающий режим

 › Управление онлайн (опция): управление вашим внутренним блоком из любого 

места при помощи смартфона, ноутбука, компьютера, планшета (класс 35,42,50)

 › Расширенный рабочий диапазон для работы в режиме нагрева до -25°C

 › Новейшие сведения см. на стр. 349

Настенный блок  

для холодных регионов
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*FTXS20K *FTXS25K *FTXS35J *FTXS42J *FTXS50J
1,3/2,0/2,8 1,3/2,5/3,2 1,4/3,5/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3

1,3/2,5/4,3 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5

2,00 2,50 3,50 4,20 5,00

5,71 6,37 6,43 5,47 5,30

123 137 190 269 330

2,30 2,50 3,60 3,90 4,60

4,62 4,51 4,24 3,75 3,94

698 775 1.188 1.453 1.634

4,65 4,39 4,07 3,47 3,42

4,55 4,52 4,21 3,72 3,79

215 285 430 605 730

289x780x215 295x800x215

8 10

8,8/6,7/4,7/3,9 9,1/7,0/5,0/3,9 11,4/8,7/5,8/4,4 11,3/9,0/6,8/5,9 11,6/9,2/7,0/6,0

9,5/7,8 10,0/8,0 12,4/9,5 12,2/9,7 12,1/9,8

58 58 59 60

56 57 61 63

40/32/24/19 41/33/25/19 45/37/29/23 45/39/33/30 46/40/34/31

40/34/27/19 41/34/27/19 45/39/29/26 45/39/33/30 47/41/34/31

6,35

9,5 12,7

1~ / 50 / 220-240

*RXL20K *RXL25K *RXL35J *RXL42J *RXL50J
550x765x285 550x765x285 550x765x285 550x765x285 735x825x300

34 34 34 39 48

61 62 64 63 63

63 63 63

46/43/- 46/43/- 48/-/44 48/-/44 48/-/44

47/44/- 47/44/- 48/-/45 48/-/45 48/-/45

-10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

-25~20 -25~20 -25~20 -25~20 -25~20

20 20 20 20 30

15 15 15 15 20

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
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FTXS20-25K RXL20-25K ARC452A3

 

FTXS-K/J / RXL-K/J

down to 
-25°C
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности B

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER 

COP 

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A

Корпус Цвет Белый

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин

Нагрев Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Выс./Ном. дБA

Нагрев Выс./Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк./Тихая работа дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Дренаж НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Ном. дБA

Ном. дБA в ожидании подтверждения

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Низк./Тихая работа дБA

Нагрев Выс./Низк./Тихая работа дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1975 R-410A/1975 R-410A/1975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A в ожидании подтвреждения в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012

*Примечание: в колонках серого цвета указаны предварительные данные

 › Небольшая высота блока позволяет выполнять монтаж под окном

 › Возможен настенный или скрытый монтаж

 › Бесшумная работа: уровень звукового давления до 23 дБА

 › Функция автоматического распределения воздуха перемещает жалюзи вверх и 

вниз для эффективного распространения воздушного потока по помещению

 › Управление онлайн (опция): управление вашим внутренним блоком из 

любого места при помощи смартфона, ноутбука, компьютера, планшета

 › Расширенный рабочий диапазон для работы в режиме нагрева до -25°C

 › Новейшие сведения см. на стр. 349

Напольный блок 

для холодных регионов
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FVXS25F FVXS35F FVXS50F
1,3/2,5 /3,0 1,4/3,50 /3,8 1,4/5,0 /5,6

1,3/3,4 /4,5 1,4/4,50 /5,0 1,4/5,8 /8,1

B A

2,5 3,50 5,00

4,71 4,93 5,53

186 248 317

A+ A

2,60 2,90 4,80

4,28 3,83 3,59

850 1.059 1.874

4,39 3,43 3,23

4,30 3,69 3,63

285 510 775

600x700x210

14

8,2/6,5/4,8/4,1 8,5/6,7/4,9/4,5 10,7/9,2/7,8/6,6

8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7 11,8/10,1/8,5/7,1

-/52 55/52 56/60

-/54 55/- 57/-

38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32

38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32

6,35

9,5 12,7

20

1~ / 50 / 220-240

*RXL25K *RXL35J *RXL50J
550x765x285 550x765x285 735x825x300

34 34 48

62 64 63

- 63 63

46/43/- 48/-/44 48/-/44

47/44/- 48/-/45 48/-/45

-10~46 -10~46 -10~46

-25~20 -25~20 -25~20

20 20 30

15 15 20

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

93

FVXS-F RXS-K ARC452A1

FVXS-F / RXL-K/J

down to 
-25°C
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MXS
ПРОСТОТА ВЫБОРА

Предлагается широкий выбор наружных блоков, от 

2-блочных до 5-блочных, что позволяет создавать различные 

конфигурации. К одному наружному блоку multi можно 

подсоединять до 5 внутренних блоков. Все внутренние 

блоки имеют свой пульт дистанционного управления, и 

они не обязательно должны быть установлены в одной 

комнате или одновременно. Наружные блоки могут легко 

устанавливаться на крыше или террасе или просто у 

наружной стены.

ШИРОКИЙ ВЫБОР

Можно сочетать различные типы внутренних блоков: 

настенные, напольные, кассетные круглопоточные, 

подпотолочные, универсальные, канальные, кассетные 

4-поточные блоки.

Наружные блоки мульти-систем оснащены ротационными 

компрессорами Daikin, выделяющимися своим низким 

уровнем шума и высокой эффективностью.

RXYSQ
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ В УСТАНОВКЕ

К одному наружному блоку multi модели RSYSQ можно 

подсоединять до 9 внутренних блоков. Все внутренние 

блоки имеют свой пульт дистанционного управления, и могут 

быть установлены в разное время в различных помещениях. 

Малый диаметр трубопроводов хладагента облегчает их 

подключение, что значительно сокращает время установки. 

Максимальная общая длина трубопровода составляет 

145 м что обеспечивает широкий выбор мест установки 

внутренних блоков и существенно упрощает планирование 

системы. Клапанный модуль BP-блок управляет потоком 

хладагента для обеспечения потребности в охлаждении 

или нагреве помещения.

ШИРОКИЙ ВЫБОР

Можно сочетать различные типы внутренних блоков: 

настенные, напольные, кассетные круглопоточные, 

подпотолочные, универсальные, канальные блоки.

BP Refnet

BP

BP

Мульти-системы
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5MXS90E

RXYSQ-P8V1
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Мультисистема

 › Широкий выбор наружных блоков с возможностью 

подключения от 2 до 5 внутренних блоков

 › Наружный блок 3MXS40 позволяет решить проблему малых 

тепловых нагрузок в хорошо изолированных зданиях. 

Настенные блоки 15-го типоразмера позволяют эффективно 

использовать производительность мультисистемы

 › Все внутренние блоки имеют свой пульт дистанционного 

управления, и могут быть установлены в различных помещениях

 › Наружные блоки мультисистем оснащены ротационными 

компрессорами Daikin, отличающимися своим низким 

уровнем шума и высокой эффективностью

 › Можно сочетать различные типы внутренних блоков: настенные, 

напольные, кассетные круглопоточные, подпотолочные, 

универсальные, канальные, кассетные 4-поточные блоки

Нагрев и охлаждение

ПОДСОЕДИНЯЕМЫЕ 

ВНУТРЕННИЕ 

БЛОКИ

Настенный тип Напольный тип
Универсальный 

тип
Круглопоточный 

кассетный
Полностью плоский 

кассетный тип
Канальный тип

Подпотолочный 
тип

FTXG-J CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-JV FVXG-K FVXS-F FLXS-B FCQG-F FFQ-C FDXS-F FDBQ-B/FBQ-C8 FHQ-C

25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60

2MXS40H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2MXS50H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3MXS40K ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3MXS52E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3MXS68G ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4MXS68F ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4MXS80E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5MXS90E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ПОДСОЕДИНЯЕМЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Наружный блок

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Ном./Низк. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Выс./Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Ном. дБA

Нагрев Ном. дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1,975 R-410A/1975 R-410A/1975

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Дренаж НД мм

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Внутр.-Внутр. Макс. м

Теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа

Общая длина трубопроводов Система Фактическая м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В
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2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E

550x765x285 735x826x300 735x826x300 770x900x320

38 42 49 49 58 72 73

36/33/30 37/34/34 45/-/41 45/-/45 52,7/49,4/43,5 54,5/-/46,0 57,1/54,5/46,0

32/32/32 34/34/34 45/-/41 45/-/41 46,4/44,5/16,3 46,0/-/14,7 52,5/-/14,7

-/62 -/63 59/- -/59 -/61 -/62 -/66

47 48 46 46 48 52

48 50 47 47 49 52

10~46 -10~46 -10~46

-15~15,5 -15~15,5 -15~15,5

6,35x2 6,35x3 6,35x3 6,35x3 6,35x4 6,35x4 6,35x5

9,52x1 12,7x1 9,52x3 9,52x2. 12,7x1 9,52x1. 12,7x2 9,52x2. 12,7x2 9,52x1. 12,7x1. 15,9x2 9,52x2. 12,7x1. 15,9x2

18 18 18 25

15 15 15

7,5 7,5 7,5

30 30 50 60 70 75

1~ / 50 / 230 1~ / 50 / 230 1~ / 50 / 230
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VRVIII-S Тепловой насос для жилых помещений

 › Энергоэффективный нагрев, основанный на технологии 

теплового насоса с воздушным источником теплоты

 › Низкие экономические затраты и низкий уровень выбросов CO
2

 › Возможность подсоединения до 9 внутренних блоков

 › Все внутренние блоки имеют свой пульт дистанционного управления, 

и могут быть смонтированы в различных помещениях в разное время

 › Можно сочетать различные типы внутренних блоков: настенные, 

напольные, кассетные круглопоточные, подпотолочные, 

универсальные, канальные, кассетные 4-поточные блоки

 › Компактный дизайн, обеспечивающий многовариантную установку

 › 3 варианта тихого ночного режима: ступень 1: 

47 дБA, ступень 2: 44 дБА, ступень 3: 41 дБA

 › Легкий монтаж благодаря функции автоматической заправки 

хладагентом и операции автоматического тестирования

 › Возможность ограничения потребляемой мощности в 

интервале от 30 до 80% от номинальной, например, в 

период общего высокого энергопотребления

Нагрев и охлаждение

ПОДСОЕДИНЯЕМЫЕ 

ВНУТРЕННИЕ 

БЛОКИ

Настенный тип Напольный тип
Универсальный 

тип
Круглопоточный 

кассетный
Полностью плоский 

кассетный тип
Канальный тип

Подпотолочный 
тип

FTXG-J CTXS-K FTXS-K FTXS-G FVXG-K FVXS-F FLXS-B FCQG-F FFQ-C FDXS-F FDBQ-B/FBQ-C8 FHQ-C

25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60

RXYSQ-P8V1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Наружный блок
Производительность л.с.

Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

EER

COP

Максимальное количество внутренних блоков

Внутреннее 

соединение

Мин.

Макс.

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Ном. дБA

Нагрев Ном. дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип R-410A

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Общая длина трубопроводов Система Фактическая м

Перепад высот Наруж. - Внутр. м 40 (наружный блок выше внутренних) / 30 (внутренний блок выше наружных)

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012

Блок-распределитель BPMKS967B2 BPMKS967B3

Подсоединяемые внутренние блоки

Макс.способность подсоединения внутренних блоков

Maкс. подсоединяемая комбинация

Размеры ВхШxГ мм

Вес кг
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RXYSQ4P8V1 RXYSQ5P8V1 RXYSQ6P8V1
4 5 6

12,6 14,0 15,5 

14,2 16,0 18,0 

3,24 3,51 4,53

3,12 3,86 4,57

3,89 3,99 3,42

4,55 4,15 3,94

8 9 9

50 62,5 70

130 162,5 182

1.345x900x320

120

66 67 69

50 51 53

52 53 55

-5~46

-20~15,5

9,52

19,1

115 135 145

1N~/50/220-240

32,0

1~2 1~3

14,2 20,8

71+71 60+71+71

180x294x350

7 8
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