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* Подробная Информация в данный момент отсутствует
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Пoдробная информация об опциях и системах управления приведена на странице 327 этого каталога.
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Краткое описание оборудования - Sky Air

1) Применение в двух, трех или четырёхблочных системах возможно только до 125 типоразмера

Для применения в системах с одним, двумя, тремя или четырьмя (2x2) 
внутренними блоками (см. стр 128-129).Внутренние блоки 

Наружные блоки 

Тип Наименование серии Наименование

Кассетный тип

Высокоэффективный круглопоточный кассетный тип FCQHG-F

Кассетный круглопоточный тип 4 FCQG-F

Полностью плоский кассетный тип FFQ-C

Siesta, кассетный 4-х поточный тип ACQ-B

Канальный тип

Потолочный канальный тип FDBQ-B

Канальный тип с инверторным управлением э/д 

вентилятора
FBQ-C8 1

Канальный тип (высоконапорный) FDQ-C

Канальный тип (мощный, высоконапорный) FDQ-B 1

Siesta, Канальный тип ABQ-A/B

Настенный тип Настенный тип FAQ-C

Подпотолочный тип

Подпотолочный тип FHQ-C

Подпотолочный 4-поточный тип FUQ-C 

Siesta, Подпотолочный тип AHQ-C

Напольный тип Напольный тип FVQ-C

Система Тип Наименование

С воздушным охлаждением Тепловой насос

RZQG-L7V1/LY1

Seasonal Smart

RZQSG-LV1/LY1

Seasonal Classic

RZQ-C

Super Inverter 

AZQS-BV1

Siesta

AZQS-BY1

Siesta

Применяются в системах с одним, двумя, тремя или четырьмя (2x2) 
внутренними блоками (см. стр 128-129).

Крышный тип
Система Тип Наименование Хладагент

С воздушным охлаждением Тепловой насос
UATYP-AY1(B)

Крышный тип
R-407C

Система Тип Наименование Хладагент

С воздушным охлаждением Тепловой насос
UATYQ-CY1

Крышный тип
R-410A

100
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Производительность (класс)

25 35 50 60 71 100 125 140 200 250

71 100 125 140 200 250

250 350 450 550 600 700 850 1000 1200

250 350 450 550 600 700 850 1000 1200

Производительность (класс)

Производительность (класс)
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Информация о сезонной эффективности � � � � �

Инверторная технология � � � � �

Контроль присутствия � � � �

Режим вентиляции � � � � �

Панель с функцией автоматической очистки � �

Защита от сквозняков � � � �

Тихая работа � � � �

Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева � � � � �

Воздушный фильтр � � � � �

Режим снижения влажности � � � �

Предотвращение загрязнения потолка � � � �

Автоматическое изменение вертикального положения 

жалюзи
� � �

Ступенчатое регулирование скорости вентилятора 3 3 2 3 2

Еженедельный таймер � � � � �

Инфракрасный пульт дистанционного управления � � � �

Проводной пульт дистанционного управления � � � �

Централизованное управление � � �

Автоматический перезапуск � � � �

Автоматическая диагностика � � � �

Комплект дренажного насоса � � �

Применение в двух, трёх или четырёхблочных конфигурациях � � �

Применение в мульти-системах � � �

Применение в системах VRV для жилых помещений � � �

Канальный тип

FCQHG-F FCQG-F FFQ-C ACQ-A/B FDBQ-B

Функции - Sky Air

Описание функций приводится в конце настоящего каталога.

П
р

и
о

р
и

те
тн

ы
е

 ф
у

н
к

ц
и

и
К

о
м

ф
о

р
т

В
о

зд
у

ш
н

ы
й

 п
о

то
к

К
о

н
тр

о
л

ь
 

в
л

а
ж

н
о

с
ти

О
б

р
а

б
о

т
к

а
 

в
о

з
д

у
х

а

П
у

л
ь

т 
д

и
с

та
н

ц
и

о
н

н
о

го
 

у
п

р
а

в
л

е
н

и
я

 и
 т

а
й

м
е

р
Д

р
у

ги
е

 ф
у

н
к

ц
и

и

102

��������

_Intro.pdf   102 14/02/2013   16:25:31



� � � ��� � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � � � �

� �

� �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � �

�

� � � �

3 3 2 3 3 3 3 3 3

� � � � � � � � �

� � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �
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Потолочный канальный тип Подпотолочный тип
Подпотолочный 

4-поточный тип

Настенный 

тип

Напольный 

тип

FBQ-C8 FDQ-C FDQ-B ABQ-A/B FHQ-C AHQ-C FUQ-C FAQ-C FVQ-C

 Предварительные данные
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Круглопоточный кассетный тип

Кассетный круглопоточный тип: 

устанавливает новый стандарт  

эффективности и комфорта

Круглопоточный кассетный блок является отличным 

выбором  для использования в офисах и магазинах. Сегодня 

компания Daikin применяет усовершенствованные 

технологии для улучшения вашего комфорта и обеспечения 

максимальной энергоэффективности.

... с повышенной комфортностью
• С опциональным инфракрасным напольным датчиком вы 

забудете о том, как у вас мерзли ноги. Этот датчик 

определяет среднюю температуру пола и обеспечивает 

стабильное распределение теплоты от потолка до пола.

датчик движения

датчик полаЕще более энергоэффективный...
• Опциональный инфракрасный датчик движения изменяет температурную уставку или выключает блок, когда в помещении никого 

нет. Благодаря этой новой функции можно сэкономить до 27% энергии (приблизительное значение). Если в течение 15 минут система 

не обнаружит присутствие людей, то температурная уставка изменяется до минимального (нагрев) или максимального (охлаждение) 

значения температуры. При выборе функции отложенного включения, блок будет поддерживать температуру в диапазоне между 

заданной минимальной и максимальной температурой, если в течение 1 часа система не обнаружит присутствие людей в помещении.

• Компания Daikin первой представила декоративную панель 

для кассетного кондиционера с функцией автоматической 

очистки. Её применение гарантирует дальнейшее 

уменьшение затрат, потому что фильтр автоматически 

очищается раз в день. Можно сэкономить до 50% энергии 

б л а го д а р я  е ж е д н е в н о й  оч и с тк е  ф и л ьтр а . 

С датчиком (требуется BRC1E52A/B)Без датчика Уставка охлаждения: 

22° CDB

Потребление энергии (кВт/ч)

С функцией автоматической очистки Стандартное исполнение
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Энергопотребление на протяжении 12 месяцев

50%-ная разница 

в потреблении 

электроэнергии

(Место проведения испытаний, Wolverhampton, UK) 

Многовариантная установка
• В случае ремонта или изменения интерьера вашего офиса, 

магазина или другого помещения, вам не понадобится искать 

новое место для установки  внутреннего блока. В круглопоточном 

кассетном блоке одна или несколько заслонок могут быть 

легко закрыты индивидуально при помощи проводного 

пульта ДУ (BRC1E52A/B - опция). Также имеются 

дополнительные комплекты заглушек.

В 

помещении 

никого нет

В 

помещении 

никого нет

• Датчик движения направляет поток воздуха в 
сторону от людей, чтобы не допустить 
сквозняков, когда включено регулирование 
потока воздуха.

• Уникальная схема распределения потока воздуха 
на 360° обеспечивает стабильное распределение 
тёплого воздуха по всему помещению.

�

в течение 15 минут присутствие людей не обнаружено
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт в ожидании подтверждения

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности

в ожидании подтверждения

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев

Корпус Цвет

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Декоративная 

панель

Модель BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1

Цвет Нейтральный белый цвет (RAL 9010)

Размеры ВхШхГ мм

Вес кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Ном. м³/мин

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Выс. дБA

Нагрев Выс. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Низк. м³/мин в ожидании подтверждения

Нагрев Выс./Низк. м³/мин в ожидании подтверждения

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном./Выс. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Низк. дБA

Нагрев Выс./Низк. дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1,975 R-410A/1,975 R-410A/1,975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A в ожидании подтверждения

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012 (2) Модель BYCQ140D7W1W имеет изоляцию белого цвета. Не забывайте, что грязь  на белой панели намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную панель 

BYCQ140D7W1W в местах, подверженных накоплению пыли (3) BYCQ140D7W1 = полностью белая панель с серыми заслонками, BYCQ140D7W1W = полностью белая стандартная панель с белыми заслонками, BYCQ140D7GW1 = Полностью белая 

панель с функцией автоматической очистки

*Примечание: в колонках серого цвета указаны предварительные данные

 › Круглопоточный кассетный блок обеспечивает более комфортную среду и дает существенную 
экономию потребления энергии для владельцев магазинов, ресторанов и офисов

 › Круговое воздухораспределение на 360° обеспечивает равномерную температуру и распределение 
потоков

 › Современная декоративная панель предлагается в 3 разных вариантах: полностью белая (RAL9010) 
панель с функцией автоматической очистки, полностью белая (RAL9010) стандартная панель с серыми 
заслонками и полностью белая (RAL9010) стандартная панель с белыми заслонками

 › Daikin представляет первый на Европейском рынке блок кассетного типа с автоматической очисткой
 › Повышенная производительность и уровень комфорта благодаря функции ежедневной автоматической 

очистки фильтра
 › Сниженные затраты на техобслуживание благодаря функции автоматической очистки
 › Легкое удаление пыли пылесосом, не открывая блок
 › Датчик движения (опция): регулирует температуру или выключает блок, если в помещении никого 

нет - направляет поток воздуха в сторону от людей, находящихся в помещении, когда включено 
регулирование потока воздуха

 › Датчик пола (опция) определяет среднюю температуру у пола и обеспечивает равномерное 
распределение теплоты от потолка до пола. Забудьте о том, как мерзли ноги

 › Индивидуальное управление жалюзи: одна или несколько жалюзи могут быть легко закрыты при 
помощи проводного пульта ДУ (BRC1E52) в случае ремонта или изменения вашего интерьера

 › Забор свежего воздуха: до 20 %
 › Прямое подключение к DIII, соедините свой блок с системой управления зданием
 › Новейшие сведения см. на стр. 349

Круглопоточный кассетный тип

105

*FCQG35F *FCQG50F *FCQG60F
-/3,4/- -/5,0/- 1,7/5,7/6,0

-/4,2/- -/5,8/-

-

204x840x840

18 19

60x950x950/60x950x950/145x950x950

5,4/5,4/10,3

12,5/10,6/8,7 12,6/10,7/8,7 13,6/11,2/8,7

12,5/10,6 12,6/10,7 13,6/11,2

49 51

49 51

31/29/27 33/31/28

31/29/27 33/31/28

6,35

9,5 12,7

1~ / 50 / 220-240

*RXS35K *RXS50K *RXS60F
550x765x285 735x825x300 735x825x300

34 48 48

50,9/42,4

46,3/42,4

-/63 -/63 63/-

48/44 48/44 49/46

48/45 48/45 49/46

-10~46 -10~46 -10~46

-15~20 -15~20 -15~20

20 30 30

15 20 20

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

20
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности A+ A+

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A+ A A+ A

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A

Корпус Цвет

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Декоративная 

панель

Модель BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1

Цвет Нейтральный белый цвет (RAL 9010)

Размеры ВхШхГ мм

Вес кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Ном. м³/мин

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Выс. дБA

Нагрев Выс. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин

Нагрев Ном. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Ном. дБA

Нагрев Ном. дБA

Ночной тих. реж. работы Уровень 1 дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1,975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Система Эквив. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Внутр.-Внутр. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

 (1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012 (2) Модель BYCQ140D7W1W имеет изоляцию белого цвета. Не забывайте, что грязь  на белой панели намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140D7W1W в местах, 

подверженных накоплению пыли (3) BYCQ140D7W1 = полностью белая панель с серыми заслонками, BYCQ140D7W1W = полностью белая стандартная панель с белыми заслонками, BYCQ140D7GW1 = Полностью белая панель с функцией автоматической очистки

 › Круглопоточный кассетный блок обеспечивает более комфортную среду и дает существенную экономию потребления энергии для 
владельцев магазинов, ресторанов и офисов

 › Круговая раздача воздуха 360° обеспечивает равномерную температуру и распределение потоков
 › Современная декоративная панель предлагается в 3 разных вариантах: полностью белая (RAL9010) панель с функцией автоматической 

очистки, полностью белая (RAL9010) стандартная панель с серыми заслонками и полностью белая (RAL9010) стандартная панель с белыми 
заслонками

 › Daikin представляет первый на Европейском рынке блок кассетного типа с автоматической очисткой
 › Повышенная производительность и уровень комфорта благодаря функции ежедневной автоматической очистки фильтра
 › Сниженные затраты на техобслуживание благодаря функции автоматической очистки 
 › Легкое удаление пыли пылесосом, не открывая блок
 › Датчик движения (опция): регулирует температуру или выключает блок, если в помещении никого нет, а также направляет поток воздуха в 

сторону от людей, находящихся в помещении, когда включено регулирование потока воздуха
 › Датчик пола (опция) определяет среднюю температуру у пола и обеспечивает стабильное распределение теплоты от потолка до пола. 

Забудьте о том, как мерзли ноги
 › Индивидуальное управление жалюзи: одна или несколько заслонок могут быть легко закрыты при помощи проводного пульта ДУ (BRC1E52) в 

случае ремонта или изменения вашего интерьера
 › Подача свежего воздуха: до 20 %
 › Прямое подключение к DIII, соедините свой блок с системой управления зданием

Круглопоточный кассетный тип
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FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F
-/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-

-/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-

- -

6,8 9,5 12,0 - 6,8 9,5 12,0 -

5,81 5,99 5,69 - 5,81 5,99 5,69 -

410 555 738 - 410 555 738 -

- -

6,3 11,3 12,7 - 6,3 11,3 12,7 -

4,13 3,93 3,84 - 4,13 3,93 3,84 -

2.146 4.027 4.616 - 2.146 4.027 4.616 -

3,39 3,87 3,73 3,21 3,39 3,87 3,73 3,21

3,97 4,15 3,63 3,61 3,97 4,15 3,63 3,61

1.005 1.225 1.610 2.085 1.005 1.225 1.610 2.085

-

204x840x840 246x840x840 204x840x840 246x840x840

21 24 21 24

60x950x950/60x950x950/145x950x950

5,4/5,4/10,3

15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4

15,0/12,1 22,8/17,6 26,0/19,2 15,0/12,1 22,8/17,6 26,0/19,2

51 54 58 51 54 58

51 54 58 51 54 58

33/31/28 37/33/29 41/35/29 33/31/28 37/33/29 41/35/29

33/31/28 37/33/29 41/35/29 33/31/28 37/33/29 41/35/29

9,52

15,9

1~ / 50 / 220-240

RZQG71L7V1 RZQG100L7V1 RZQG125L7V1 RZQG140L7V1 RZQG71LY1 RZQG100LY1 RZQG125LY1 RZQG140LY1
990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320

78 102 80 101

59 70 84 59 70 84

49 62 49 62

64 66 67 69 64 66 67 69

48 50 51 52 48 50 51 52

50 52 53 50 52 53

43 45 43 45

-15,0~50,0

-20,0~15,5

50 75 50 75

70 90 70 90

30,0

0,5

1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415

20 32 16 20

106

FCQG100-140F RZQG100-140L7V1/LY1  BRC1E52A/B BRC7AF532F

FCQG-F / RZQG-L7V1/LY1
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности A A

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A A

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A A / B B / B A / B B / B

Корпус Цвет

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Декоративная 

панель

Модель BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1

Цвет Нейтральный белый цвет (RAL 9010)

Размеры ВхШхГ мм

Вес кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Ном. м³/мин

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Выс. дБA

Нагрев Выс. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин

Нагрев Ном. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Ном./Тихая работа дБA

Нагрев Ном. дБA

Ночной тих. реж. работы Уровень 1 дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1,975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Система Эквив. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Внутр.-Внутр. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012 (2) Модель BYCQ140D7W1W имеет изоляцию белого цвета. Не забывайте, что грязь  на белой панели намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140D7W1W в местах, 

подверженных накоплению пыли (3) BYCQ140D7W1 = полностью белая панель с серыми заслонками, BYCQ140D7W1W = полностью белая стандартная панель с белыми заслонками, BYCQ140D7GW1 = Полностью белая панель с функцией автоматической очистки
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FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F FCQG100F FCQG125F FCQG140F
-/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-

-/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-

- -

6,8 9,5 12,0 - 9,5 12,0 -

5,11 - 5,11 -

466 651 822 - 651 822 -

- -

6,3 7,6 - 7,6 -

3,81 3,80 3,81 - 3,80 3,81 -

2.326 2.790 2.783 - 2.790 2.783 -

3,21 3,30 3,21 3,01 3,30 3,21 3,01

3,61 3,54 3,41 3,54 3,41

971 1.440 1.870 2.225 1.440 1.870 2.225

-

204x840x840 246x840x840

21 24

60x950x950/60x950x950/145x950x950

5,4/5,4/10,3

15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4

15,0/12,1 22,8/17,6 26,0/19,2 22,8/17,6 26,0/19,2

51 54 58 54 58

51 54 58 54 58

33/31/28 37/33/29 41/35/29 37/33/29 41/35/29

33/31/28 37/33/29 41/35/29 37/33/29 41/35/29

9,52

15,9

1~ / 50 / 220-240

RZQSG71LV1 RZQSG100LV1 RZQSG125LV1 RZQSG140LV1 RZQSG100LY1 RZQSG125LY1 RZQSG140LY1
770x900x320 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320

67 81 102 82 101

52 76 77 83 76 77 83

48 83 62 83 62

65 69 70 69 70 69

49/47 53/49 54/49 53/49 53/- 54/- 53/-

51 57 58 54 57 58 54

- 49

-5,0~46,0

-15,0~15,5

30 50

40 70

15 30,0

0,5

1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415

20 32 20
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности A++ A+ A++ A+

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A+ A A+ A

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A

Корпус Цвет

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Декоративная 

панель

Модель BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1

Цвет Нейтральный белый цвет (RAL 9010)

Размеры ВхШхГ мм

Вес кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Ном./Низк. м³/мин

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Выс. дБA

Нагрев Выс. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин

Нагрев Ном. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Ном. дБA

Нагрев Ном. дБA

Ночной тих. реж. работы Уровень 1 дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1,975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Система Эквив. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Внутр.-Внутр. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012 (2) Модель BYCQ140D7W1W имеет изоляцию белого цвета. Не забывайте, что грязь  на белой панели намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140D7W1W в местах, 

подверженных накоплению пыли. (3) BYCQ140D7W1 = полностью белая панель с серыми заслонками, BYCQ140D7W1W = полностью белая стандартная панель с белыми заслонками, BYCQ140D7GW1 = Полностью белая панель с функцией автоматической очистки

 › Высокоэффективный кассетный тип обеспечивает наилучшую энергоэффективность среди всех кассетных моделей
 › Круглопоточный кассетный блок обеспечивает комфортную среду и дает существенную экономию потребления энергии для владельцев 

магазинов, ресторанов и офисов
 › Круговое воздухораспределение на 360° обеспечивает равномерную температуру и распределение потоков
 › Современная декоративная панель имеется в 3 разных вариантах: полностью белая (RAL9010) панель с функцией автоматической очистки, 

полностью белая (RAL9010) стандартная панель с серыми заслонками и полностью белая (RAL9010) стандартная панель с белыми заслонками
 › Daikin представляет первый на Европейском рынке блок кассетного типа с автоматической очисткой
 › Повышенная производительность и уровень комфорта благодаря функции ежедневной автоматической очистки фильтра
 › Сниженные  затраты на техобслуживание благодаря функции автоматической очистки 
 › Легкое удаление пыли пылесосом, не открывая блок
 › Датчик движения (опция): регулирует температуру или выключает блок, если в помещении никого нет, а также направляет поток воздуха в сторону 

от людей, находящихся в помещении, когда включено регулирование потока воздуха
 › Датчик пола (опция) определяет среднюю температуру у пола и обеспечивает стабильное распределение теплоты от потолка до пола. Забудьте о 

том, как мерзли ноги
 › Индивидуальное управление жалюзи: одна или несколько жалюзи могут быть легко закрыты при помощи проводного пульта ДУ (BRC1E52) в 

случае ремонта или изменения вашего интерьера
 › Забор свежего воздуха: до 20 %
 › Прямое подключение к DIII, соедините свой блок с системой управления зданием

Высокоэффективный круглопоточный 

кассетный тип

108

FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F
-/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-

-/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-

- -

6,8 9,5 12,0 - 6,8 9,5 12,0 -

6,11 6,21 6,00 - 6,11 6,21 6,00 -

390 535 700 - 390 535 700 -

- -

7,6 11,3 14,1 - 7,6 11,3 14,1 -

4,18 4,30 3,89 - 4,18 4,30 3,89 -

2.537 3.680 5.086 - 2.537 3.680 5.086 -

4,09 4,42 4,00 3,35 4,09 4,42 4,00 3,35

4,80 4,99 4,40 4,12 4,80 4,99 4,40 4,12

830 1.075 1.500 2.000 830 1.075 1.500 2.000

-

288x840x840

25 26 25 26

60x950x950/60x950x950/145x950x950

5,4/5,4/10,3

21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1

21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1

53 61 53 61

53 61 53 61

36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37

36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37

9,52

15,9

1~ / 50 / 220-240

RZQG71L7V1 RZQG100L7V1 RZQG125L7V1 RZQG140L7V1 RZQG71LY1 RZQG100LY1 RZQG125LY1 RZQG140LY1
990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320

78 102 80 101

59 70 84 59 70 84

49 62 49 62

64 66 67 69 64 66 67 69

48 50 51 52 48 50 51 52

50 52 53 50 52 53

43 45 43 45

-15,0~50,0

-20,0~15,5

50 75 50 75

70 90 70 90

30,0

0,5

1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415

20 32 16 20

108

FCQHG71-140F RZQG100-140L7V1/LY1  BRC1E52A/B BRC7FA532F

FCQHG-F / RZQG-L7V1/LY1
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности A+ A A+ A

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A A

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A

Корпус Цвет

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Декоративная 

панель

Модель BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1

Цвет Нейтральный белый цвет (RAL 9010)

Размеры ВхШхГ мм

Вес кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Ном./Низк. м³/мин

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Выс. дБA

Нагрев Выс. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин

Нагрев Ном. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Ном./Тихая работа дБA

Нагрев Ном. дБA

Ночной тих. реж. работы Уровень 1 дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1,975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Система Эквив. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Внутр.-Внутр. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012 (2) Модель BYCQ140D7W1W имеет изоляцию белого цвета. Не забывайте, что грязь  на белой панели намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140D7W1W в местах, 

подверженных накоплению пыли (3) BYCQ140D7W1 = полностью белая панель с серыми заслонками, BYCQ140D7W1W = полностью белая стандартная панель с белыми заслонками, BYCQ140D7GW1 = Полностью белая панель с функцией автоматической очистки
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FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F
-/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-

-/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-

- -

6,8 9,5 12,0 - 9,5 12,0 -

5,70 5,21 - 5,70 5,21 -

418 583 806 - 583 806 -

- -

7,6 8,0 - 8,0 -

3,95 3,91 3,81 - 3,91 3,81 -

2.684 2.874 2.949 - 2.874 2.949 -

3,50 3,70 3,23 3,21 3,70 3,23 3,21

4,10 4,30 3,75 3,61 4,30 3,75 3,61

1.059 1.285 1.855 2.085 1.285 1.855 2.085

-

288x840x840

25 26

60x950x950/60x950x950/145x950x950

5,4/5,4/10,3

21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1

21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1

53 61

53 61

36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 44/39/33 45/40/35 45/41/37

36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 44/39/33 45/40/35 45/41/37

9,52

15,9

1~ / 50 / 220-240

RZQSG71LV1 RZQSG100LV1 RZQSG125LV1 RZQSG140LV1 RZQSG100LY1 RZQSG125LY1 RZQSG140LY1
770x900x320 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320

67 81 102 82 101

52 76 77 83 76 77 83

48 83 62 83 62

65 69 70 69 70 69

49/47 53/49 54/49 53/49 53/- 54/- 53/-

51 57 58 54 57 58 54

- 49

-5,0~46

-15~15,5

30 50

40 70

15 30,0

0,5

1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415

20 32 20

109109

FCQHG-F / RZQSG-LV1/LY1
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Полностью плоский кассетный тип

Уникальный на рынке полностью плоский кассетный 
внутренний блок является выдающимся сочетанием 
дизайна и совершенства технологий с элегантной 
кристально-белой отделкой или комбинированной 
серебристой и кристально-белой отделкой. Блок 
устанавливается фактически заподлицо с потолком, 
его дизайн является стильным и ненавязчивым. 
Превосходная эффективность и комфорт 
обеспечиваются совместным использованием 
датчиков пола и движения; при необходимости 
используется индивидуальное управление жалюзи 
с помощью проводного пульта ДУ, что упрощает 
закрытие одной или нескольких жалюзи.

Дизайн и превосходное 
качество в одном
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 › Уникальный на рынке дизайн: встраивается в подвесной потолок 
заподлицо, не нарушая целостности замысла дизайнера помещения

 › Выдающееся сочетание дизайна и совершенства технологий этого блока 
с элегантной матовой кристально-белой отделкой или комбинированной 
серебристой и матовой кристально-белой отделкой

 › Датчик движения (oпция) изменяет заданное значение температуры в 
пределах 1°C, если в помещении никого нет; заданное значение можно 
изменять в пределах 2, 3 или 4°C (опция). Он также автоматически направляет 
поток воздуха в сторону от людей во избежание сквозняков

 › Датчик пола (опция) определяет среднюю температуру у пола и обеспечивает равномерное 
распределение теплоты от потолка до пола. Забудьте о том, как у вас мерзли ноги

 › Индивидуальное управление жалюзи: одна или несколько жалюзи 
могут быть легко закрыты при помощи проводного пульта ДУ 
(BRC1E52) в случае ремонта или изменения вашего интерьера

 › Низкое потребление энергии благодаря инверторному управлению 
вентилятором и мотору дренажного насоса пост. тока

 › Подмес свежего воздуха (опция)
 › Прямое подключение к DIII, соедините свой блок с системой управления зданием
 › Новейшие сведения см. на стр. 349

Полностью плоский кассетный тип

Нагрев охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности A A+ A+ A+

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A+ A+ A+ A+

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A A/C A / B A/C

Корпус Цвет в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Декоративная 

панель

Модель BYFQ60CW/BYFQ60CS/BYFQ60B2

Цвет Белый (N9.5)/Белый (N9.5) + серебристый (B471)/полностью белый (RAL 9010)

Размеры ВхШхГ мм

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. давл. Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Низк. м³/мин в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения

Нагрев Выс./Низк. м³/мин в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном./Выс. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Низк./Тихая работа дБA

Нагрев Выс./Низк./Тихая работа дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1,975 R-410A/1,975 R-410A/1,975 R-410A/1,975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012 (2) BYFQ60CW = панель с матовой кристально-белой отделкой, BYFQ60CS = панель в сочетании с серебристой и матовой кристально-белой отделкой, BYFQ60B2 = стандартная панель

*Примечание: в колонках серого цвета указаны предварительные данные

FFQ-C (матовая белая панель) FFQ-C (серебристая и матовая белая панель)

111

*FFQ25C *FFQ35C *FFQ50C *FFQ60C
-/2,5/- -/3,4/- -/5,0/- -/5,7/-

-/3,2/- -/4,2/- -/5,8/- -/7,0/-

2,5 3,4 5,0 5,7

5,25 5,73 5,78 5,87

168 198 283 319

2,31 3,36 3,84 4,08

4,12 4,09 4,17 4,17

833 1.070 1.290 1.448

4,50 3,80 3,66 3,50

3,80 3,40 3,50 3,40

280 445 685 815

265x575x637 265x575x637 265x575x637 265x575x637

18 18 18 18

63x620x620/63x620x620/55x700x700

9/8/6,5 10/8,5/6,5 11/10/8 14/12,5/10

49 52 56 61

32/29/25 35/30/25 39/34/27 44/38/32

6,35 6,35 6,35 6,35

9,5 9,5 12,7 12,7

1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220

*RXS25K *RXS35K *RXS50K *RXS60F
550x765x285 550x765x285 735x825x300 735x825x300

34 34 48 48

33,5/30,1 50,9/42,4

28,3/25,6 46,3/42,4

-/61 -/63 -/63 63/-

46/-/43 48/44/- 48/44/- 49/46/-

47/-/44 48/45/- 48/45/- 49/46/-

-10~46 -10~46 -10~46 -10~46

-15~18 -15~20 -15~20 -15~20

20 20 30 30

15 15 20 20

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

20

 

111

RXS25-35K  BRC1E52A/B BRC7F530W

FFQ-C / RXS-K/F
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности A A+ A+

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A+

в ожидании 

подтверждения

A+

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A

Корпус Цвет

Размеры Блок ВхШхГ мм

Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием > мм

Вес Блок кг

Декоративная 

панель

Модель BYBS71DJW1 BYBS125DJW1 BYBS71DJW1 BYBS125DJW1

Цвет Белый (10Y9/0,5)

Размеры ВхШхГ мм

Вес кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Ном. м³/мин

Внешнее статическое давление вент. Выс./Ном. Па

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Низк. дБA

Нагрев Выс./Низк. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин

Нагрев Ном. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Ном. дБA

Нагрев Ном. дБA

Ночной тих. реж. работы Уровень 1 дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1,975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Система Эквив. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Внутр.-Внутр. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

 (1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012

 › Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора и подачи воздуха
 › Легкая настройка благодаря наличию функции автоматического регулирования 

воздушного потока по отношению к его номинальному расходу
 › Сниженное потребления энергии благодаря применению вентиляторов 

с инверторным управлением электродвигателем
 › Возможность изменять внешнее статическое давление блока
 ›  через проводной пульт дистанционного управления позволяет 

оптимизировать объем поступающего воздуха
 › Внешнее статическое давление до 120 Па облегчает применение гибких воздуховодов 

разной длины: идеальное решение для магазинов и офисов средней величины
 › Бесшумная работа: уровень звукового давления до 29 дБА
 › Прямое подключение к DIII, соедините свой блок с системой управления зданием
 › Забор воздуха может осуществляться с тыльной стороны или снизу
 › Стандартный встроенный дренажный насос
 › Новейшие сведения см. на стр. 349

Канальный тип с инверторным управлением 

*Примечание: в колонках серого цвета указаны предварительные данные

112

FBQ71C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8 FBQ71C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8
-/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-

-/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-

- -

6,8 9,5 12,0 - 6,8 9,5 12,0 -

5,11 5,61 - 5,61 -

466 593 749 - 424 593 749 -

A - -

6,0 11,3 12,7 - 11,3 12,7 -

3,81 4,25 4,05 - 4,25 4,05 -

2.202 3.724 4.377 - 3.724 4.377 -

3,28 3,89 3,81 3,33 3,50 3,89 3,81 3,33

3,61 4,21 3,83 3,61 3,65 4,21 3,83 3,61

1.037 1.220 1.575 2.010 970 1.220 1.575 2.010

-

300x1.000x700 300x1.400x700 300x1.000x700 300x1.400x700

350

34 45 34 45

55x1.100x500 55x1.500x500 55x1.100x500 55x1.500x500

4,5 6 4,5 6

18/15 32/23 39/28 18/15 32/23 39/28

18/- 32/- 39/- 41/- 18/- 32/- 39/- 41/-

100/30 120/40 120/50 100/30 120/40 120/50

57 61 66 57 61 66

37/29 38/32 40/33 37/29 38/32 40/33

37/29 38/32 40/33 41/34 37/29 38/32 40/33 41/34

9,52

15,9

1~ / 50/60 / 220-240/220

RZQG71L7V1 RZQG100L7V1 RZQG125L7V1 RZQG140L7V1 RZQG71LY1 RZQG100LY1 RZQG125LY1 RZQG140LY1
990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320

78 102 80 101

59 70 84 59 70 84

49 62 49 62

64 66 67 69 64 66 67 69

48 50 51 52 48 50 51 52

50 52 53 50 52 53

43 45 43 45

-15,0~50,0

-20,0~15,5

50 75 50 75

70 90 70 90

30,0

0,5

1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415

20 32 16 20

112

FBQ100-140C8 RZQG100-140L7V1/LY1  BRC1E52A/B BRC4C65

FBQ-C8 / RZQG-L7V1/LY1

_Intro.pdf   112 14/02/2013   16:25:36



Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности A C A C

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A A

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A A / B B / B A/A A / B B / B

Корпус Цвет

Размеры Блок ВхШхГ мм

Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием > мм

Вес Блок кг

Декоративная 

панель

Модель BYBS71DJW1 BYBS125DJW1

Цвет Белый (10Y9/0,5)

Размеры ВхШхГ мм

Вес кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Ном. м³/мин

Внешнее статическое давление вент. Выс./Ном. Па

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Низк. дБA

Нагрев Выс./Низк. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин

Нагрев Ном. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Ном./Тихая работа дБA

Нагрев Ном. дБA

Ночной тих. реж. работы Уровень 1 дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1,975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Система Эквив. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Внутр.-Внутр. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

 (1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012

113113

FBQ71C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8
-/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-

-/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-

- -

6,8 9,5 12,0 - 9,5 12,0 -

5,11 4,35 - 5,11 4,35 -

466 651 966 - 651 966 -

- -

6,0 7,6 - 7,6 -

3,81 - 3,81 -

2.202 2.783 - 2.783 -

3,28 3,31 3,21 3,02 3,31 3,21 3,02

3,61 3,65 3,51 3,41 3,65 3,51 3,41

1.037 1.435 1.870 2.220 1.435 1.870 2.220

-

300x1.000x700 300x1.400x700

350

34 45

55x1.100x500 55x1.500x500

4,5 6

18/15 32/23 39/28 32/23 39/28

18/- 32/- 39/- 41/- 32/- 39/- 41/-

100/30 120/40 120/50 120/40 120/50

57 61 66 61 66

37/29 38/32 40/33 38/32 40/33

37/29 38/32 40/33 41/34 38/32 40/33 41/34

9,52

15,9

1~ / 50/60 / 220-240/220

RZQSG71LV1 RZQSG100LV1 RZQSG125LV1 RZQSG140LV1 RZQSG100LY1 RZQSG125LY1 RZQSG140LY1
770x900x320 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320

67 81 102 82 101

52 76 77 83 76 77 83

48 83 62 83 62

65 69 70 69 70 69

49/47 53/49 54/49 53/49 53/- 54/- 53/-

51 57 58 54 57 58 54

- 49

-5,0~46,0

-15,0~15,5

30 50

40 70

15 30,0

0,5

1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415

20 32 20

113113

FBQ-C8 / RZQSG-LV1/LY1
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности

в ожидании подтверждения

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев

Корпус Цвет Неокрашенный (оцинкованный)

Размеры Блок ВхШхГ мм

Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием > мм

Вес Блок кг

Декоративная 

панель

Модель BYBS45DJW1 BYBS71DJW1

Цвет Белый (10Y9/0,5)

Размеры ВхШхГ мм

Вес кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Ном. м³/мин

Внешнее статическое давление вент. Выс./Ном. Па

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Низк. дБA

Нагрев Выс./Низк. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Низк. м³/мин в ожидании подтверждения

Нагрев Выс./Низк. м³/мин в ожидании подтверждения

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном./Выс. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Низк. дБA

Нагрев Выс./Низк. дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1,975 R-410A/1,975 R-410A/1,975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A в ожидании подтверждения

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012

*Примечание: в колонках серого цвета указаны предварительные данные

 › Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора и подачи воздуха
 › Легкая настройка благодаря наличию функции автоматического регулирования 

воздушного потока по отношению к его номинальному расходу
 › Снижение потребления энергии благодаря использованию 

электродвигателя вентилятора  с инверторным управлением
 › Возможность изменять внешнее статическое давление блока через проводной пульт 

дистанционного управления позволяет оптимизировать объем поступающего воздуха
 › Внешнее статическое давление до 120 Па облегчает использование гибких воздуховодов 

разной длины: идеальное решение для магазинов и офисов средней величины
 › Бесшумная работа: уровень звукового давления до 29 дБА
 › Прямое подключение к DIII, соедините свой блок с системой управления зданием
 › Забор воздуха может осуществляться с тыльной стороны или снизу
  Встроенный дренажный насос
 › Новейшие сведения см. на стр. 349

Канальный тип с инверторным управлением 

114

*FBQ35C8 *FBQ50C8 *FBQ60C8
-/3,4/- -/5,0/- 1,7/5,7/6,0

-/4,2/- -/5,8/- -/7,0/-

300x700x700 300x1.000x700

350

25 34

55x800x500 55x1.100x500

3 4,5

16/11 18/15

16/- 18/-

100/30

63 57

37/29

37/29

6,35

9,5 12,7

1~ / 50/60 / 220-240/220

*RXS35K *RXS50K *RXS60F
550x765x285 735x825x300 735x825x300

34 48 48

50,9/42,4

46,3/42,4

-/63 -/63 63/-

48/44 48/44 49/46

48/45 48/45 49/46

-10~46 -10~46 -10~46

-15~20 -15~20 -15~20

20 30 30

15 20 20

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

20

114

FBQ35-50C8 RXS35K  BRC1E52A/B BRC4C65

FBQ-C8 / RXS-K/F
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Ном. кВт

Корпус Цвет

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Низк./Тихая работа м³/мин

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Выс./Низк. дБA

Нагрев Выс./Низк. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Низк. дБA

Нагрев Выс./Низк. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Дренаж

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

доступен только для мульти-систем

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Ном./Низк. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Ном. дБA

Нагрев Ном. дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

 › Предназначен для установки в гостиничных номерах 

(применяется только в составе мульти-сплит систем).

 › Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора и подачи воздуха

 › Компактные размеры (230 мм в высоту и 652 мм в глубину) позволяют легко 

смонтировать его в пространстве между подвесным потолком и перекрытием

 › Бесшумная работа: уровень звукового давления до 28 дБА

 › Забор воздуха может осуществляться с тыльной стороны или снизу

Потолочный канальный тип

115

FDBQ25B
-

-

230x652x502

17,0

6,50/5,20

6,95/5,20/-

55,0/49,0

55,0/49,0

35,0/28,0

35,0/29,0

6,35

9,52

27,2

1~ / 50 / 230

115

FDBQ25B BRC1E52A/B

FDBQ-B
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности A+ C

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A+ A

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A A / B

Корпус Цвет

Размеры Блок ВхШхГ мм

Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием > мм

Вес Блок кг

Декоративная 

панель

Модель BYBS125DJW1

Цвет Белый (10Y9/0,5)

Размеры ВхШхГ мм

Вес кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Низк. м³/мин

Внешнее статическое давление вент. Выс./Ном. Па

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Низк. дБA

Нагрев Выс./Низк. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин

Нагрев Ном. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Ном./Тихая работа дБA

Нагрев Ном. дБA

Ночной тих. реж. работы Уровень 1 дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1,975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Система Эквив. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Внутр.-Внутр. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

 (1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012

 › Легкая настройка, благодаря наличию функции автоматического регулирования воздушного 
потока по отношению к его номинальному расходу

 › Снижение потребления энергии благодаря применению вентиляторов с инверторным 
управлением электродвигателем

 › Улучшенный уровень комфорта благодаря трёхскоростному управлению воздушным потоком
 › Внешнее статическое давление до 200 Па обеспечивает большую протяженность системы 

воздуховодов и гибкость в применении
 › идеальное решение для больших помещений
 › Упрощен расчет воздуховодов; более того, воздушный поток может регулироваться во время 

настройки посредством проводного пульта ДУ (опция) вместо шиберов
 › Прямое подключение к DIII, соедините свой блок с системой управления зданием
 › Забор воздуха может осуществляться с тыльной стороны или снизу
 › Встроенный дренажный насос с подъемом 625 мм

Потолочный канальный тип

116

FDQ125C FDQ125C FDQ125C FDQ125C
-/12,0/-

-/13,5/-

12,0

5,61 4,35

749 966

12,7 7,6

4,05 (2) 3,81 (2)

4.377 2.783

3,75 3,21

3,83 3,51

1.600 1.870 1.600

-

300x1.400x700

350

45

55x1.500x500

6,5

39/28

39/28

200/50

66

40/33

40/33

9,52

15,9

1~ / 50/60 / 220-240/220

RZQG125L7V1 RZQG125LY1 RZQSG125LV1 RZQSG125LY1
1.430x940x320 990x940x320

102 101 81 82

70 77

62 83

67 70

51/- 54/49 54/-

53 58

45 - 49

-15,0~50,0 -5,0~46,0

-20,0~15,5 -15,0~15,5

75 50

90 70

30,0

0,5

1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415

32 20 32 20

 

116

FDQ125C RZQG125L7V1/LY1 BRC1E52A/B

 

FDQ-C/RZQG-L7V1/LY1, RZQSG-LV1/LY1
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев

Корпус Цвет Неокрашенный

Размеры Блок ВхШхГ мм

Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием > мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин

Внешнее статическое давление вент. Выс./Ном./Низк. Па

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс. дБA

Нагрев Низк. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин

Нагрев Ном. м³/мин

Внешнее статическое давление вент. Макс. Па

Уровень звук. мощности Ном. дБA

Уровень звук. давл. Ном. дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/-

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

 (1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012

 › Внешнее статическое давление до 250 Па обеспечивает большую протяженность системы 

воздуховодов и гибкость в применении - идеальное решение для больших помещений

 › Производительность до 24.1 кВт в режиме охлаждения и до 26,4 кВт в режиме нагрева

  Встроенный дренажный насос

Потолочный канальный тип

117

FDQ200B FDQ250B
-/20,0/- -/24,1/-

-/23,0/- -/26,4/-

3,21 2,81

3,41 3,21

3.115 4.290

-/-

450x1.400x900

450

89,0 94,0

69,0 89,0

250/250/250

81,0 82,0

45,0 47,0

45,0 47,0

9,52 12,7

22,2

1~ / 50 / 230

RZQ200C RZQ250C
1.680x930x765

183 184

171

171

78

78

57

-5,0~46,0

-15,0~15,0

3N~ / 50 / 380-415

20

 

117

FDQ200-250B RZQ200-250C BRC1E52A/B

 

FDQ-B / RZQ-C
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности A

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A A+ A A+

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A

Корпус Цвет Белый

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Ном./Низк./Тихая работа м³/мин

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин

Нагрев Ном. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Ном. дБA

Нагрев Ном. дБA

Ночной тих. реж. работы Уровень 1 дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1,975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Система Эквив. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Внутр.-Внутр. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012

 › Идеальное решение для магазинов, ресторанов и офисов 

с помещениями без подвесных потолков

 › Может монтироваться в новых и действующих зданиях

 › Плоская, стильная лицевая панель легко вписывается в любой интерьер и легко моется

 › На пульте дистанционного управления можно запрограммировать 5 

разных углов наклона воздухораспределительных жалюзи

 › Техобслуживание может выполняться с лицевой стороны блока

 › Прямое подключение к DIII, простое подключение блока к системе управления зданием

Настенный тип

118

FAQ71C FAQ100C FAQ71C FAQ100C
-/6,8/- -/9,5/- -/6,8/- -/9,5/-

-/7,5/- -/10,8/- -/7,5/- -/10,8/-

6,8 9,5 6,8 9,5

5,21 5,11 5,21 5,11

457 651 457 651

6,3 10,2 6,3 10,2

3,90 4,01 3,90 4,01

2.272 3.552 2.272 3.552

3,40 3,62 3,40 3,62

3,70 3,61 3,70 3,61

1.000 1.315 1.000 1.315

290x1.050x238 340x1.200x240 290x1.050x238 340x1.200x240

13 17 13 17

18/16/14 26/23/19 18/16/14 26/23/19

18/16/14/- 26/23/19/- 18/16/14/- 26/23/19/-

61/58/56 65/62/58 61/58/56 65/62/58

61/58/56 65/62/58 61/58/56 65/62/58

45/42/40 49/45/41 45/42/40 49/45/41

45/42/40 49/45/41 45/42/40 49/45/41

9,52

15,9

1~ / 50/60 / 220-240/220

RZQG71L7V1 RZQG100L7V1 RZQG71LY1 RZQG100LY1
990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320

78 102 80 101

59 70 59 70

49 62 49 62

64 66 64 66

48 50 48 50

50 52 50 52

43 45 43 45

-15,0~50,0

-20,0~15,5

50 75 50 75

70 90 70 90

30,0

0,5

1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415

20 32 16 20

118

FAQ100C RZQG100L7V1/LY1  BRC1E52A/B BRC7AF532F

FAQ-C / RZQG-L7V1/LY1
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности A B

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A B / B

Корпус Цвет Белый

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Ном./Низк. м³/мин

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин

Нагрев Ном. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Ном./Тихая работа дБA

Нагрев Ном. дБA

Ночной тих. реж. работы Уровень 1 дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1,975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Система Эквив. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Внутр.-Внутр. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 201

FAQ-C / RZQSG-LV1/LY1

119119

FAQ71C FAQ100C FAQ100C
-/6,8/- -/9,5/-

-/7,5/- -/10,8/-

6,8 9,5

5,11 4,61

466 721

6,0 6,8

3,81

2.202 2.492

3,21 3,01

3,61 3,41

1.059 1.580

290x1.050x238 340x1.200x240

13 17

18/16/14 26/23/19

18/16/14 26/23/19

61/58/56 65/62/58

61/58/56 65/62/58

45/42/40 49/45/41

45/42/40 49/45/41

9,52

15,9

1~ / 50/60 / 220-240/220

RZQSG71LV1 RZQSG100LV1 RZQSG100LY1
770x900x320 990x940x320

67 81 82

52 76

48 83

65 69

49/47 53/49 53/-

51 57

- 49

-5,0~46

-15~15,5

30 50

40 70

15 30,0

0,5

1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415

20 32 20

119119
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности A+ A+ A A+ A+ A

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A A+ A+ A A+ A+

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A

Корпус Цвет Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Ном. м³/мин

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин

Нагрев Ном. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Ном. дБA

Нагрев Ном. дБA

Ночной тих. реж. работы Уровень 1 дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1,975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Система Эквив. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Внутр.-Внутр. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012

*Примечание: в колонках серого цвета указаны предварительные данные

 › Идеальное решение для коммерческих помещений без подвесных потолков или с узким пространством между подвесным потолком и перекрытием

 › Блок легко монтируется в углах и узких местах, т.к. требует всего 30мм свободного пространства сбоку для зоны обслуживания

 › Низкое потребление энергии благодаря инверторному управлению вентилятором и мотору дренажного насоса пост. тока

 › Стильный блок легко вписывается в любой интерьер, поскольку жалюзи полностью закрыты, когда он не работает

 › Может монтироваться в новых и действующих зданиях

 › Расширенный угол подачи воздуха благодаря эффекту Коанда: до 100° 

 

 

 

 

 

 

 › Эффективное распределение воздушных потоков для потолков высотой до 3,8 м без потери мощности

 › Прямое подключение к DIII, возможность соединить свой блок с системой управления зданием

 › Новейшие сведения см. на стр. 349

Подпотолочный тип

120

*FHQ71C *FHQ100C *FHQ125C *FHQ140C *FHQ71C *FHQ100C *FHQ125C *FHQ140C 
-/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-

-/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-

- -

6,8 9,5 12,0 - 6,8 9,5 12,0 -

5,85 5,69 5,21 - 5,85 5,69 5,21 -

407 584 806 - 407 584 806 -

- -

7,6 11,3 14,1 - 7,6 11,3 14,1 -

3,95 4,30 4,23 - 3,95 4,30 4,23 -

2.684 3.680 4.677 - 2.684 3.680 4.677 -

3,82 4,13 3,52 3,31 3,82 4,13 3,52 3,31

4,13 4,42 3,89 3,63 4,13 4,42 3,89 3,63

890 1.245 1.790 2.025 890 1.245 1.790 2.025

235x1.270x690 235x1.590x690 235x1.590x690 235x1.590x690 235x1.270x690 235x1.590x690 235x1.590x690 235x1.590x690

32 38 38 38 32 38 38 38

20,5/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24 20,5/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24

20,5/17 28/24 31/27 34/29 20,5/17 28/24 31/27 34/29

55/53/51 60/56/52 62/59/55 64/60/56 55/53/51 60/56/52 62/59/55 64/60/56

55/53/51 60/56/52 62/59/55 64/60/56 55/53/51 60/56/52 62/59/55 64/60/56

38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38

38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38

9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9

1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220

RZQG71L7V1 RZQG100L7V1 RZQG125L7V1 RZQG140L7V1 RZQG71LY1 RZQG100LY1 RZQG125LY1 RZQG140LY1
990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320

78 102 80 101

59 70 84 59 70 84

49 62 49 62

64 66 67 69 64 66 67 69

48 50 51 52 48 50 51 52

50 52 53 50 52 53

43 45 43 45

-15,0~50,0

-20,0~15,5

50 75 50 75

70 90 70 90

30,0

0,5

1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415

20 32 16 20

120

FHQ100-140C RZQG100-140L7V1/LY1  BRC1E51A/B BRC7GA53

FHQ-C / RZQG-L7V1/LY1
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности A A B A B

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A A A A A

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A A/A C/A B / B A/A C/A B / B

Корпус Цвет Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Ном. м³/мин

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин

Нагрев Ном. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Ном./Тихая работа дБA

Нагрев Ном. дБA

Ночной тих. реж. работы Уровень 1 дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1,975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Система Эквив. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Внутр.-Внутр. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012

*Примечание: в колонках серого цвета указаны предварительные данные

121121

*FHQ71C *FHQ100C *FHQ125C *FHQ140C *FHQ100C *FHQ125C *FHQ140C 
-/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-

-/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-

- -

6,8 9,5 12,0 - 9,5 12,0 -

5,11 5,11 4,61 - 5,11 4,61 -

466 651 911 - 651 911 -

- -

7,6 7,60 7,6 - 7,60 7,6 -

3,81 3,80 3,81 - 3,80 3,81 -

2.783 2.790 2.783 - 2.790 2.783 -

3,46 3,21 2,89 3,01 3,21 2,89 3,01

4,00 3,61 3,62 3,41 3,61 3,62 3,41

983 1.480 2.075 2.225 1.480 2.075 2.225

235x1.270x690 235x1.590x690 235x1.590x690 235x1.590x690 235x1.590x690 235x1.590x690 235x1.590x690

32 38 38 38 38 38 38

20,5/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24 28/24/20 31/27/23 34/29/24

20,5/17 28/24 31/27 34/29 28/24 31/27 34/29

55/53/51 60/56/52 62/59/55 64/60/56 60/56/52 62/59/55 64/60/56

55/53/51 60/56/52 62/59/55 64/60/56 60/56/52 62/59/55 64/60/56

38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38 42/38/34 44/41/37 46/42/38

38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38 42/38/34 44/41/37 46/42/38

9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9

1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220

RZQSG71LV1 RZQSG100LV1 RZQSG125LV1 RZQSG140LV1 RZQSG100LY1 RZQSG125LY1 RZQSG140LY1
770x900x320 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320

67 81 102 82 101

52 76 77 83 76 77 83

48 83 62 83 62

65 69 70 69 70 69

49/47 53/49 54/49 53/49 53/- 54/- 53/-

51 57 58 54 57 58 54

- 49

-5,0~46,0

-15,0~15,5

30 50

40 70

15 30,0

0,5

1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415

20 32 20

121121

FHQ-C / RZQSG-LV1/LY1
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности B A A

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A A A

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A B / C A/C

Корпус Цвет Белый Белый Белый

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Ном. м³/мин

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Низк. м³/мин в ожидании подтверждения

Нагрев Выс./Низк. м³/мин в ожидании подтверждения

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном./Выс. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Низк. дБA

Нагрев Выс./Низк. дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1,975 R-410A/1,975 R-410A/1,975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A в ожидании подтверждения

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012

*Примечание: в колонках серого цвета указаны предварительные данные

 › Идеальное решение для коммерческих помещений без подвесных потолков или с узким 
пространством между подвесным потолком и перекрытием

 › Блок легко монтируется в углах и узких местах, т.к. требует всего 30 мм свободного пространства 
сбоку для обслуживания

 › Низкое потребление энергии благодаря инверторному управлению вентилятором и мотору 
дренажного насоса пост. тока

 › Стильный блок легко вписывается в любой интерьер, поскольку жалюзи полностью 
закрыты, когда он не работает

 › Может монтироваться в новых и действующих зданиях
 › Расширенный угол подачи воздуха благодаря эффекту Коанда: до 100° 

 
 
 
 
 
 

 › Эффективное распределение воздушных потоков для потолков высотой до 3,8 м без 
потери мощности

 › Прямое подключение к DIII, возможность соединить свой блок с системой управления 
зданием

 › Новейшие сведения см. на стр. 349

Подпотолочный тип

122

*FHQ35C *FHQ50C *FHQ60C
1,4/3,4/3,7 1,7/5,0/5,6 1,7/5,7/6,0

1,2/4,0/5,0 1,7/6,0/7,0 1,7/7,2/8,0

3,40 5,00 7,20

4,89 5,48 5,54

243 320 360

3,10 4,35 5,07

3,98 3,74 3,5

1.090,75 1.627,83 2.026,36

3,58 3,18 3,26

3,96 3,35 3,32

474,86 786,16 874,23

235x960x690 235x960x690 235x1.270x690

24 25 31

14/11,5/10 15/12/10 19,5/15/11,5

14/11,5 15/12 19,5/15

53/51/48 54/52/49 54/52/50

53/51/48 54/52/49 54/52/50

36/34/31 37/35/32 37/35/33

36/34/31 37/35/32 37/35/33

6,35 6,35 6,35

9,52 12,70 12,70

1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220

*RXS35K *RXS50K *RXS60F
550x765x285 735x825x300 735x825x300

34 48 48

50,9/42,4

46,3/42,4

-/63 -/63 63/-

48/44 48/44 49/46

48/45 48/45 49/46

-10~46 -10~46 -10~46

-15~20 -15~20 -15~20

20 30 30

15 20 20

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

20

122

FHQ35-50C RXS35K  BRC1E52A/B BRC7GA53

FHQ-C / RXS-K/F
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности A++ A+ B A++ A+ B

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A+ A A+ A+ A A+

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A A/A A/A A/A A/A A/A

Корпус Цвет Белый Белый Белый Белый Белый Белый

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Ном. м³/мин

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин

Нагрев Ном. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Ном. дБA

Нагрев Ном. дБA

Ночной тих. реж. работы Уровень 1 дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1,975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Система Эквив. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Внутр.-Внутр. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012

*Примечание: в колонках серого цвета указаны предварительные данные

 › Идеальное решение для коммерческих помещений без подвесных потолков или помещений с узким пространством между подвесным потолком и 
перекрытием

 › Низкое потребление энергии благодаря примению инверторного управления вентилятором и мотору дренажного насоса пост. тока
 › Стильный блок, легко вписывается в любой интерьер, поскольку жалюзи полностью закрываются, когда блок выключен
 › Повышенный комфорт благодаря наличию функции автоматического регулирования воздушного потока в соответствии с требуемой нагрузкой
 › Индивидуальное управление жалюзи: одна или несколько заслонок могут быть легко закрыты при помощи проводного пульта ДУ (BRC1E52) 

в случае ремонта или изменения вашего интерьера
 › Может монтироваться в новых и действующих зданиях
 › Одинаковый внешний вид для всех моделей (унифицированные размеры)
 › Функция автоматического изменения положения жалюзи обеспечивает эффективное распределение воздуха и температуры в помещении
 › Воздух может подаваться под 5-ю различными углами от 0 до 60 градусов 

 
 
 

 › Возможность закрыть одну или две заслонки для монтажа в углу комнаты 
 
 
 
 

 › Распределение воздушных потоков для помещений высотой до 3,5 м без потери мощности
 › Прямое подключение к DIII, блок легко соединяется с системой управления зданием
 › Новейшие сведения см. на стр. 349

Подпотолочный 4-поточный тип 

123

*FUQ71C *FUQ100C *FUQ125C *FUQ71C *FUQ100C *FUQ125C 
-/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/-

-/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/-

6,8 9,5 12,0 6,8 9,5 12,0

6,23 5,62 5,03 6,23 5,62 5,03

382 592 835 382 592 835

7,6 11,3 14,1 7,6 11,3 14,1

4,08 3,93 4,44 4,08 3,93 4,44

2.599 4.027 4.456 2.599 4.027 4.456

4,07 4,08 3,40 4,07 4,08 3,40

4,47 4,04 4,04 4,47 4,04 4,04

840 1.230 1.770 840 1.230 1.770

198x950x950 198x950x950 198x950x950 198x950x950 198x950x950 198x950x950

25 26 26 25 26 26

23/19,5/16 31/25,5/20 32,5/26,5/20,5 23/19,5/16 31/25,5/20 32,5/26,5/20,5

23/19,5 31/25,5 32,5/26,5 23/19,5 31/25,5 32,5/26,5

59/56/51 64/60/55 65/61/56 59/56/51 64/60/55 65/61/56

59/56/51 64/60/55 65/61/56 59/56/51 64/60/55 65/61/56

41/38/35 46/42/39 47/43/40 41/38/35 46/42/39 47/43/40

41/38/35 46/42/39 47/43/40 41/38/35 46/42/39 47/43/40

9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9

1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220

RZQG71L7V1 RZQG100L7V1 RZQG125L7V1 RZQG71LY1 RZQG100LY1 RZQG125LY1
990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320

78 102 80 101

59 70 59 70

49 62 49 62

64 66 67 64 66 67

48 50 51 48 50 51

50 52 53 50 52 53

43 45 43 45

-15,0~50,0

-20,0~15,5

50 75 50 75

70 90 70 90

30,0

0,5

1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415

20 32 16 20

123

FUQ71-125C RZQG100-125L7V1/LY1  BRC1E52A/B  BRC7CB528

FUQ-C / RZQG-L7V1/LY1
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности A B A B

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A A

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A

Корпус Цвет Белый

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Ном./Низк. м³/мин

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин

Нагрев Ном. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Ном. дБA

Нагрев Ном. дБA

Ночной тих. реж. работы Уровень 1 дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1,975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Система Эквив. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Внутр.-Внутр. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012

 › Идеальное решение для магазинов, ресторанов и офисов без подвесных потолков

 › Может монтироваться в новых и действующих зданиях

 › Очень эффективен для использования в помещениях с высокими потолками

 › Уменьшение колебаний температуры путем автоматического выбора скорости 

вентилятора или свободного выбора одной из трёх скоростей вентилятора

 › Повышение эффективности за счет использования 

инверторного управления вентилятором

 › Прямое подключение к DIII, простая интеграция блока с системой управления зданием

Напольный тип

124

FVQ71C FVQ100C FVQ125C FVQ140C FVQ71C FVQ100C FVQ125C FVQ140C
-/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-

-/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-

- -

6,8 9,5 12,0 - 6,8 9,5 12,0 -

5,16 5,59 4,77 - 5,16 5,59 4,77 -

461 595 881 - 461 595 881 -

- -

6,3 11,3 - 6,3 11,3 -

3,81 3,80 3,85 - 3,81 3,80 3,85 -

2.326 4.165 4.111 - 2.326 4.165 4.111 -

3,37 3,81 3,21 3,37 3,81 3,21

3,64 4,14 3,70 3,61 3,64 4,14 3,70 3,61

1.010 1.245 1.870 2.085 1.010 1.245 1.870 2.085

1.850x600x270 1.850x600x350 1.850x600x270 1.850x600x350

39 47 39 47

18/16/14 28/25/22 28/26/24 30/28/26 18/16/14 28/25/22 28/26/24 30/28/26

18/16/14 28/25/22 28/26/24 30/28/26 18/16/14 28/25/22 28/26/24 30/28/26

55/53/50 62/59/56 63/60/58 65/63/60 55/53/50 62/59/56 63/60/58 65/63/60

55/53/50 62/59/56 63/60/58 65/63/60 55/53/50 62/59/56 63/60/58 65/63/60

43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48 43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48

43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48 43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48

9,52

15,9

1~ / 50/60 / 220-240/220

RZQG71L7V1 RZQG100L7V1 RZQG125L7V1 RZQG140L7V1 RZQG71LY1 RZQG100LY1 RZQG125LY1 RZQG140LY1
990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320

78 102 80 101

59 70 84 59 70 84

49 62 49 62

64 66 67 69 64 66 67 69

48 50 51 52 48 50 51 52

50 52 53 50 52 53

43 45 43 45

-15,0~50,0

-20,0~15,5

50 75 50 75

70 90 70 90

30,0

0,5

1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415

20 32 16 20

124

FVQ100-140C RZQG100-140L7V1/LY1 BRC1E52A/B

FVQ-C / RZQG-L7V1/LY1
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Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Теплопроизводительность Mин./Ном./Макс. кВт

Сезонная 

эффективность 

(в соответствии с 

EN14825)

Охлаждение Класс энергоэффективности A C A C

Pрасч. кВт

SEER

Годовое потребление энергии кВт/ч

Нагрев 

(Среднеклимат.)

Класс энергоэффективности A A

Pрасч. кВт

SCOP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Номинальная 
производительность 
(охлаждение при 35°/27° 
номин. нагр., нагрев при 
7°/20° номин. нагр.)

EER

COP

Годовое потребление энергии кВт/ч

Класс энергоэффективности Охлаждение/Hагрев A/A C / B B / B A/A C / B B / B

Корпус Цвет Белый

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Ном./Низк. м³/мин

Уровень звук. 

мощности

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин

Нагрев Ном. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Ном./Тихая работа дБA

Нагрев Ном. дБA

Ночной тих. реж. работы Уровень 1 дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1,975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Система Эквив. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Внутр.-Внутр. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012

125125

FVQ71C FVQ100C FVQ125C FVQ140C FVQ100C FVQ125C FVQ140C
-/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-

-/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-

- -

6,8 9,5 12,0 - 9,5 12,0 -

5,11 4,31 - 5,11 4,31 -

466 651 974 - 651 974 -

- -

6,0 7,6 - 7,6 -

3,81 3,80 3,81 - 3,80 3,81 -

2.202 2.790 2.783 - 2.790 2.783 -

3,21 2,81 3,01 3,21 2,81 3,01

3,61 3,41 3,61 3,41

1.059 1.480 2.135 2.225 1.480 2.135 2.225

1.850x600x270 1.850x600x350

39 47

18/16/14 28/25/22 28/26/24 30/28/26 28/25/22 28/26/24 30/28/26

18/16/14 28/25/22 28/26/24 30/28/26 28/25/22 28/26/24 30/28/26

55/53/50 62/59/56 63/60/58 65/63/60 62/59/56 63/60/58 65/63/60

55/53/50 62/59/56 63/60/58 65/63/60 62/59/56 63/60/58 65/63/60

43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48 50/47/44 51/48/46 53/51/48

43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48 50/47/44 51/48/46 53/51/48

9,52

15,9

1~ / 50/60 / 220-240/220

RZQSG71LV1 RZQSG100LV1 RZQSG125LV1 RZQSG140LV1 RZQSG100LY1 RZQSG125LY1 RZQSG140LY1
770x900x320 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320

67 81 102 82 101

52 76 77 83 76 77 83

48 83 62 83 62

65 69 70 69 70 69

49/47 53/49 54/49 53/49 53/- 54/- 53/-

51 57 58 54 57 58 54

- 49

-5,0~46,0

-15,0~15,5

30 50

40 70

15 30,0

0,5

1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415

20 32 20

125125

FVQ-C / RZQSG-LV1/LY1
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ПОДСОЕДИНЯЕМЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин

Нагрев Ном. м³/мин

Внешнее статическое давление вент. Макс. Па

Уровень звук. мощности Ном. дБA

Уровень звук. давл. Ном. дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1,975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

Двухблочные, трехблочные, четырехблочные системы

 › Возможность повторного использования существующих 

трубопроводов ранее предназначенных для 

оборудования на R-22 или R-407C

 › Диапазон наружных температур до -15°C в режиме нагрева

 › Cтандартный тихий ночной режим

 › Максимальная длина трубопровода до 100 м

 › Maксимальный перепад высот составляет 30 м

FCQG-F FFQ-C FBQ-C8 FHQ-C FUQ-C FAQ-C FDQ-C
50 60 71 100 125 50 60 50 60 71 100 125 50 60 71 100 125 71 100 125 71 100 125

RZQ200C 4 3 3 2 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2

RZQ250C 4 2 4 4 2 2 2 2 2

127

RZQ200C RZQ250C
1.680x930x765

183 184

171

171

78

78

57

-5,0~46,0

-15,0~15,0

100

-

3N~ / 50 / 380-415

20

127

RZQ-C
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ПОДСОЕДИНЯЕМЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин

Нагрев Ном. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Ном. дБA

Нагрев Ном. дБA

Ночной тих. реж. работы Уровень 1 дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1,975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Система Эквив. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Внутр.-Внутр. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

Двухблочные, трехблочные, четырехблочные системы

 › Высокая сезонная эффективность

 › Модельный ряд Seasonal smart уже сегодня полностью 

соответствует требованиям эко-дизайна ЕС 2014

 › Может использоваться для охлаждения серверных

 › Повторное использование существующих 

трубопроводов предназначенных для 

R-22 или R-407C

 › Температурный диапазон работы до -20°C в режиме нагрева

 › Cтандартный тихий ночной режим

 › Максимальная длина трубопровода до 75 м

 › Минимальная длина трубопровода: без ограничений

 › Совместимость с D-BACS

FCQHG-F FCQG-F FFQ-C FBQ-C8 FHQ-C FAQ-C FUQ-C

71 35 50 60 71 35 50 60 35 50 60 71 35 50 60 71 71 71

RZQG71L7V1 RZQG71LY1 2 2 2 2

RZQG100L7V1 RZQG100LY1 3 2 3 2 3 2 3 2

RZQG125L7V1 RZQG125LY1 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2

RZQG140L7V1 RZQG140LY1 2 4 3 2 4 3 4 3 2 4 3 2 2 2

128

RZQG71L7V1 RZQG100L7V1 RZQG125L7V1 RZQG140L7V1 RZQG71LY1 RZQG100LY1 RZQG125LY1 RZQG140LY1
990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320

78 102 80 101

59 70 84 59 70 84

49 62 49 62

64 66 67 69 64 66 67 69

48 50 51 52 48 50 51 52

50 52 53 50 52 53

43 45 43 45

-15,0~50,0

-20,0~15,5

50 75 50 75

70 90 70 90

30,0

0,5

1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415

20 32 16 20

128

RZQG-L7V1/LY1
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ПОДСОЕДИНЯЕМЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин

Нагрев Ном. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Ном./Тихая работа дБA

Нагрев Ном. дБA

Ночной тих. реж. работы Уровень 1 дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип/ПГП R-410A/1,975

Подсоединение 

труб

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Система Эквив. м

Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м

Внутр.-Внутр. Макс. м

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

Двухблочные, трехблочные, четырехблочные системы

 › Высокая сезонная эффективность

 › Повторное использование существующих трубопроводов, 

предназначенных для R-22 или R-407C

 › Температурный диапазон работы до -15°C в режиме нагрева

 › Максимальная длина трубопровода до 50 м

 › Минимальная длина трубопровода: без ограничений

 › Совместимость с D-BACS

FCQHG-F FCQG-F FFQ-C FBQ-C8 FHQ-C FAQ-C

71 35 50 60 71 35 50 60 35 50 60 71 35 50 60 71 71

RZQSG71LV1 2 2 2 2

RZQSG100LV1 RZQSG100LY1 3 2 3 2 3 2 3 2

RZQSG125LV1 RZQSG125LY1 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2

RZQSG140LV1 RZQSG140LY1 2 4 3 2 4 3 4 3 2 4 3 2 2

129

RZQSG71LV1 RZQSG100LV1 RZQSG125LV1 RZQSG140LV1 RZQSG100LY1 RZQSG125LY1 RZQSG140LY1
770x900x320 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320

67 81 102 82 101

52 76 77 83 76 77 83

48 83 62 83 62

65 69 70 69 70 69

49/47 53/49 54/49 53/49 53/- 54/- 53/-

51 57 58 54 57 58 54

- 49

-5,0~46,0

-15,0~15,5

30 50

40 70

15 30,0

0,5

1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415

20 32 20

129
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Пульт дистанционного управления

Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

EER

COP

Испаритель Расход воздуха Охлаждение м³/мин

Внешнее статическое давление Па

Соединения трубопроводов испарителя Дренаж НД мм

Конденсатор Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Корпус Цвет Светло-серый

Материал Низкоуглеродистая сталь

Расход воздуха Охлаждение куб фт/мин

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Mин.~Maкс. °CWB

Уровень звук. мощности Ном. дБA

Хладагент Тип R-410A

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Опция экономайзера
Внутренний блок
Размеры Упакованный 

блок

Высота мм

Ширина мм

Глубина мм

Вес Блок кг

Упаковка Вес кг

Вентилятор Расход воздуха Охлаждение Ном. л/сек

куб фт/мин

Опция для UATYQ250CY1 UATYQ350CY1 UATYQ450CY1 UATYQ550CY1 UATYQ600CY1 UATYQ700CY1

 › Моноблочное исполнение обуславливает простой монтаж.

 › Высокоэффективный и надежный спиральный компрессор

 › Широкий рабочий диапазон

 › Плоская верхняя поверность позволяет максимально эффективно размещать 

блок в складских условиях и контейнерах

 › Естественное охлаждение и забор свежего воздуха с помощью экономайзера

 › Изменяемые направления потоков приточного и вытяжного воздуха: 

вентилятор может устанавливаться в двух положениях

 › Хладагент, заправленный на заводе, обеспечивает чистую и эффективную 

работу

 › Bентилятор с ременным приводом способен регулироваться под требуемый 

расход и статическое давление

 › Регулируемый шкив вентилятора, удовлетворяющий требованиям объемов 

подаваемого воздуха и внешнего статического давления 

 › Антикоррозионная обработка алюминиевого оребрения

Крышный тип

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

130

UATYQ250CY1 UATYQ350CY1 UATYQ450CY1 UATYQ550CY1 UATYQ600CY1 UATYQ700CY1
27,340 35,580 44,720 55.690,000 66,820 72,600

24,910 34,790 41,790 53,930 61,690 69,610

8,140 10,780 13,040 16,740 19,650 21,610

7,330 10,840 12,860 15,540 18,580 21,420

3,36 3,30 3,43 3,33 3,40 3,36

3,40 3,21 3,25 3,47 3,32 3,25

93,6 121,8 160,2 189,6 206,7 235,02

147 206

25,4

1.150x1.638x2.063 1.028x2.209x2.113 1.130x2.209x2.113 1.048x2.209x2.670 1.302x2.209x2.670 1.454x2.209x2.670

445 580 610 780 830 970

8.230 12.000 12.100 12.900 20.200 21.200

0~52

-15~18

82 83 87 90

3~/50/380-415

ECONO250AY1 ECONO350AY1 ECONO450AY1 ECONO550AY1 ECONO600AY1 ECONO700AY1
534

1.440 1.430 1.458

1.144 1.124 1.564

51 42 43 53 54 69

152 140 141 165 166 181

1.560 2.030 2.670 3.160 3.445 3.917

3.300 4.300 5.650 6.700 7.300 8.300

130

UATYQ-CY1

UATYQ-CY1
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Нагрев и охлаждение
Внутренний блок
Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

EER

COP

Испаритель Расход воздуха Охлаждение м³/мин

Внешнее статическое давление Па

Соединения трубопроводов испарителя Дренаж НД мм

Конденсатор Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Корпус Цвет Светло-серый

Материал Низкоуглеродистая сталь

Расход воздуха Охлаждение куб фт/мин

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Mин.~Maкс. °CWB

Уровень звук. мощности Ном. дБA

Хладагент Тип R-407C

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

 › Моноблочное исполнение обуславливает простой монтаж

 › Хладагент, заправленный на заводе, обеспечивает эффективную работу

 › Bентилятор с ременным приводом позволяет выполнять 

регулировку под требуемые расход и статическое давление

 › Плоская верхняя поверхность блока позволяет максимально 

эффективно размещать блок в складских условиях и контейнерах

 › Применяется высокоэффективный и надежный 

спиральный компрессор

 › Антикоррозионная обработка алюминиевого 

оребрения теплообменников

Крышный тип

131

UATYP850AY1B UATYPC10AY1 UATYPC12AY1
78,6 101,110 109,609

87,78 102,290 126,314

36,10 43,170 48,200

32,10 41,670 46,800

2,18 2,34 2,27

2,73 2,45 2,70

263,33 312 354

294

25,40

1.735x2.250x2.800 1.974x2.252x3.180

1.350 1.510 1.600

- 20.000

20~46

-15~20

-

3N~/50/380-415

131

UATYP-AY1(B)

UATYP-AY1(B)
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