
Система DAIKIN VRV IV устанавливает новый стандарт, основанный на применении 
революционных технологий, таких как регулирование переменной температуры хладагента 
и постоянный нагрев во время цикла размораживания для блоков с тепловым насосом. 
Специальная программа конфигурирования VRV системы экономит время, упрощает ввод в 
эксплуатацию и адаптацию системы к потребностям пользователя. В системе имеются также 
такие важные функции как автоматическая заправка хладагентом и удаленная проверка 
количества хладагента, позволяющие быстро и легко выполнить установку. 
Узнайте больше на сайте www.daikineurope.com/vrv-iv

ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ
VRV IV ВНОВЬ УСТАНАВЛИВАЕТ СТАНДАРТ Ы...
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Многозональное кондиционирование для средних и 
больших коммерческих объектов
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Принцип комплексного подхода

Принцип комплексного подхода Daikin VRV подразумевает предложение потребителю полного набора оборудования 

и решений для системы управления микроклиматом. Модульные решения Daikin позволяют выбрать правильную 

комбинацию оборудования и технологий для обеспечения оптимального баланса температуры, влажности и 

свежести воздуха и создания истинного комфорта с максимальной энергоэффективностью и минимальными 

затратами.

НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ

Широкий диапазон внутренних 

блоков, подходящих для 

помещений любого размера и 

формы

 › Полный комфорт

 › Тихая работа

 › Элегантный дизайн

 › Возможность скрытого 

монтажа

 › От индивидуального 

управления до управления 

несколькими зданиями

 › Удобное управление 

сенсорным экраном

 › Пульт дистанционного 

управления и контроль через 

интернет

 › Зональный контроль

 › Функции оптимизации 

энергопотребления

Полный контроль для обеспечения 

максимальной эффективности

УДОБНЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

СЭКОНОМЬТЕ ДО 

15% ПО СРАВНЕНИЮ 

С ТРАДИЦИОННЫМИ 

СИСТЕМАМИ

Охлаждение

ВентиляцияНагрев

Горячая вода Воздушная завеса

Система 
рекуперации 

теплоты VRV
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НАРУЖНЫЕ БЛОКИ VRV

Комплексные решение с тепловым насосом

 › Решение для любых климатических 

условий от -25°C до +52°C1

 › Для любых зданий

 › Адаптируется для конкретных 

потребностей, чтобы получить 

наивысшую сезонную эффективность

 › Новый стандарт в тепловом комфорте

1 Свяжитесь с вашим местным дилером

 › Самое эффективное решение 

для открывающихся дверей

 › Бесплатный нагрев воздуха для 

воздушной завесы

 › Круглогодичный комфорт даже 

в самые холодные дни

  Утилизация тепла между 

приточным и вытяжным 

воздухом

 › Функция естественного 

охлаждения

  Контроль влажности

 › Фильтрация воздуха 

обеспечивает стабильную 

подачу чистого воздуха

 › Почти бесплатное горячее 

водоснабжение

 › Возможность сочетания с 

солнечными панелями

 › Горячая вода для ванных комнат, 

раковин, теплых полов или 

радиаторов

 › Температура воды  до 80°C

Высокоэффективное решение для 

объектов с открытыми проёмами

Создайте высококачественную 

окружающую среду

Применение возобновляемого источника 

энергии для выработки горячей воды

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ ГОРЯЧАЯ ВОДА

СЭКОНОМЬТЕ ДО 

40% БЛАГОДАРЯ 

НЕБОЛЬШИМ 

ПОТРЕБНОСТЯМ 

В ТЕПЛОВОЙ 

НАГРУЗКЕ

СЭКОНОМЬТЕ ДО 

17% ПО СРАВНЕНИЮ 

С ГАЗОВЫМ 

БОЙЛЕРОМ

СЭКОНОМЬТЕ ДО 

72% ПО СРАВНЕНИЮ 

С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ВОЗДУШНОЙ 

ЗАВЕСОЙ

_Intro.pdf   135 14/02/2013   16:25:45



136

Выбор какой системы VRV является для меня 
наилучшим решением?

ТЕПЛОВОЙ НАСОС  

Наружные системы с воздушным охлаждением

VRVIII-S VRV CLASSICVRVIII-C

СИСТЕМА VRV IV С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ

VRVIII-S Тепловой насос

 › Специально 

предназначены для 

небольших помещений

 › Кoмпактный дизайн

 › Подключается внутренний 

блок VRV или стильные 

внутренние блоки бытовой 

серии: Daikin Emura, 

Nexura...

Система с тепловым насосом 

оптимизированная для нагрева

 › Первая в отрасли система, 
разработанная для эффективной 
работы в режиме нагрева при 
низких температурах окружающей 
среды

 › Расширенный рабочий диапазон 
температур наружного  воздуха 
для режима нагрева до -25°C

 › Стабильная 
теплопроизводительность и 
высокая эффективность при 
низких температурах окружающей 
среды (COP > 3 при температуре 
наружного воздуха -10°C)

Система VRV Classic с 

тепловым насосом

 › Для небольших проектов 

с обычными требованиями 

к работе в режимах 

охлаждения или нагрева

 › Могут подсоединяться все 

внутренние блоки VRV, 

системы вентиляции и 

управления.

 › Для нагрева или охлаждения от одной системы

1  REYQ8P8 нагрузка 50% охлаждение - 50% нагрев. Условия: температура наружного воздуха 11°CDB, температура в помещении 18°CWB, 22°CDB.

КОМПАКТНЫЕ 

РЕШЕНИЯ

 › Оптимизированные компактные 

размеры для моделей с 

рекуперацией теплоты

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ 

КОМБИНАЦИИ

 › Наивысшие значения 

энергоэффективности для моделей 

с рекуперацией теплоты Daikin 

VRV с рекуперацией теплоты с 

подсоединением к  

ГИДРОБЛОКУ С ФУНКЦИЕЙ 

ТОЛЬКО НАГРЕВА

 › Полностью интегрированная 

система

 › Бесплатная горячая вода

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛОТЫ  › Для одновременного нагрева и охлаждения от одной системы

 › Теплота, отводящаяся из внутренних блоков во время режима охлаждения, просто передается 

блокам работающим в режиме нагрева, что максимизирует энергоэффективность, снижая затраты 

на электроэнергию и обеспечивая высокую эффективность при частичных нагрузках (до 91).

 › Рабочий диапазон при охлаждении до -20°C (техническое охлаждение)

 › Повышенная энергоэффективность по сравнению с системами на R-22/R-407C

 › Быстрая установка в сравнении с полной заменой системы (повторное использование 

существующего трубопровода, а иногда и внутренних блоков)

 › Выбор моделей с рекуперацией теплоты и тепловыми насосами

 ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ  › Для перевода систем с неэкологичных хладагентов R-22/R-407C на хладагент R-410A

 › Возможность адаптации VRV для обеспечения наилучшей сезонной эффективности и 

комфорта на основе переменной температуры хладагента 

 › Постоянный комфорт: Уникальная технология постоянного нагрева делает VRV IV 

лучшей альтернативой традиционным системам нагрева

 › Программа конфигурирования VRV позволяет выполнить очень быстрый и точный ввод в 

эксплуатацию, и адаптацию системы к потребностям пользователя

 › Широкий модельный ряд внутренних блоков: возможность сочетать VRV и стильные 

внутренние блоки бытовой серии (Daikin Emura, Nexura, ...)
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РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛОТЫ  СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ СЕРИЯ

ТЕПЛОВОЙ НАСОС  СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ СЕРИЯ

 › Позволяет реализовать рекуперацию теплоты во всем здании благодаря хранению 

энергии в водяном контуре.

 › Компактная конструкция, возможна установка блоков друг на друга.

 › Подходит для многоэтажных крупных зданий благодаря практически 

неограниченной максимальной длине водопровода.

Наружные системы с водяным охлаждением

 › Для одновременного нагрева 

и охлаждения в одном контуре 

хладагента

 › Не требуется внешний источник 

теплоты или холода

 › Нагрев от подземного источника 

воды как от возобновляемого 

источника энергии

 › Широкий рабочий диапазон 

температуры воды на входе, до 

-10°C в режиме нагрева

 › Для нагрева или охлаждения в 

одном контуре хладагента

 › Не требуется внешний источник 

теплоты или холода

 › Нагрев от подземного источника 

воды как от возобновляемого 

источника энергии

 › Широкий рабочий диапазон 

температуры воды на входе, до 

-10°C в режиме нагрева
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Краткое описание наружных блоков для систем VRV
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RYYQ-T 
Тепловой насос с функцией 

постоянного нагрева

RXYQ-T 
Тепловой насос без функции 

постоянного нагрева

RXYSQ-P8V1 (Одна фаза)
RXYSQ-P8Y1 (Три фазы)

RTSYQ-PA 
Тепловой насос, 

оптимизированный для нагрева

RXYCQ-A  
VRV-Classic
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REYQ-P8/P9 
Компактные решения

REYHQ-P 
Высокоэффективные 

комбинации

REYAQ-P 
для подсоединения к 

гидроблоку с функцией только 
нагрева

Холодопроизводительность (кВт)3 22,4 26,7 44,8 49,1 53,4

Теплопроизводительность (кВт)4 25,0 31,5 50,0 56,5 63,0
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1  Номинальная холодопроизводительность: температура внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB, температура воды на входе: 30°C, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, перепад высот: 0 м.
2  Номинальная теплопроизводительность: температура внутри помещения: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, перепад высот: 0 м.
3  Номинальная холодопроизводительность: температура внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB, температура воды на входе: 30°C, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, перепад высот: 0 м.
4  Номинальная теплопроизводительность: температура внутри помещения: 27°CDB, температура воды на входе: 20°C, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, перепад высот: 0 м.

 Один блок

 Комбинация нескольких блоков
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RQYQ-P

VRVIII-Q - H/P

RQCEQ-P

VRVIII-Q - H/R

Система Тип Имя изделия 4 5 8 10 12 13 14 16 18 20 22

Класс производительности 140 280 360 460 500 540 636

Холодопроизводительность (кВт1 HR/HP -/14,0 -/22,4 28,0/28,0 -/33,5 36,0/- -/40,0  50,0/50,4 54.0/55,9 63,6/61,

Теплопроизводительность (кВт2 HR/HP -/16,0  -/25,0  32,0/31,5  -/37,5 40,0/- -/45,0 52,0/50,0 56,0/56,5 60,0/62,5 67,2/69,

Система Тип Имя изделия 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Холодопроизводительность (кВт)1 12,6 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 49,0 55,9 61,5

Теплопроизводительность (кВт)2 14,2 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 62,5 69,0
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67,2 71,5 75,8 80,1

75,0 81,5 88,0 94,5

24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

712 744 816 848

,5 71,2/67,0 74,4/73,0  81,6/78,5  84,4/85,0 -/90,0 -/96,0 -/101,0 -/107,0 -/112,0 -/118,0 -/124,0 -/130,0 -/135,0

,0 78,4/75,0 80,8/81,5 87,2/87,5 89,6/95,0 -/100,0 -/108,0 -/113,0 -/119,0 -/125,0 -/132,0 -/138,0 -/145,0 -/150,0

24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

67,0 71,4 77,0 82,5 89,0 94,0 98,0 105,0 111,0 116,0 120,0 126,0 132,0 138,0 143,0 147,0

75,0 81,5 88,0 94,0 102,0 107,0 113,0 119,0 126,0 132,0 138,0 145,0 151,0 158,0 163,0 170,0

Системы 
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

С
е

те
в

ы
е

 р
е

ш
е

н
и

я
 (

н
а

п
р

и
м

е
р

 D
C

S
6

*/
D

A
M
/D

M
S

 6
)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ц
е

н
тр

а
л

и
зо

в
а

н
н

о
е

 у
п

р
а

в
л

е
н

и
е

 (
н

а
п

р
и

м
е

р
 D

C
S
3

*/
D

S
T

 6
)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

И
н

д
и

в
и

д
у

а
л

ь
н

о
е

 у
п

р
а

в
л

е
н

и
е

 (
н

а
п

р
и

м
е

р
 B

R
C

 6
)

Подключение 
гидроблока

x

x

x

x

x

x

x

+

x

x

В
ы

с
о

к
о

те
м

п
е

р
а

ту
р

н
ы

й
 г

и
д

р
о

б
л

о
к

 д
л

я
 V

R
V

+

+

x

x

x

x

x

x

x

x

Н
и

зк
о

те
м

п
е

р
а

ту
р

н
ы

й
 г

и
д

р
о

б
л

о
к

 д
л

я
 V

R
V

Воздушные 
завесы
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5 Требуется модуль-распределитель BP*
6 Точные возможности управления зависят от выбранных 

компонентов системы

+ Все + компоненты могут быть подсоединены вместе к 

1 системе

• Могут быть подсоединены, но не в сочетании с другими 

компонентами

x Не могут быть подсоединены

Производительность (л.с)

Производительность (л.с)
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 › Возможность адаптации системы VRV для обеспечения наилучшей сезонной эффективности и комфорта благодаря функции переменной температуры хладагента
 › По сравнению с предыдущей серией, использование переменной температуры хладагента обеспечило повышение показателей сезонной эффективности до 28%
 › Использование переменной температуры хладагента и в целом инверторной технологии позволило создать лучший комфорт и отсутствие холодных сквозняков 

благодаря оптимальной температуре подаваемого воздуха
 › Постоянный комфорт: Уникальная технология постоянного нагрева делает VRV IV лучшей альтернативой традиционным системам нагрева (только для RYYQ-T)
 › Программа конфигурации VRV позволяет выполнить быстрый и безошибочный ввод в эксплуатацию, конфигурацию и адаптацию системы к потребностям 

пользователя
 › Контроль температуры в помещениях, обработка свежего воздуха, подключение воздушных завес Biddle и обеспечение ГВС в одной системе
 › Дисплей наружного блока позволяет выполнить быструю установку параметров на месте, легко находить ошибки, отображать рабочие параметры для контроля 

основных функций
 › Свободная комбинация наружных блоков с учетом пространства для установки и требований к эффективности
 › Подходит для любых зданий, возможна установка внутри помещения благодаря высокому внешнему статическому давлению вентиляторов наружных блоков - до 

78,4 Па. Внутренняя установка приводит к меньшей длине трубопроводов, снижению затрат на монтаж, повышению эффективности и лучшему эстетическому виду 
здания

 › Упрощенный монтаж и гарантированная оптимальная эффективность с автоматической заправкой и тестированием
 › Соответствие требованиям законодательства в отношении фреоносодержащих веществ благодаря автоматизированной функции проверки содержания хладагента
 › Увеличен максимальный перепад высоты между внутренними блоками до 30м; максимальная длина трубопровода: может составлять 190м; общая длина 

трубопровода: 1000м
 › Способность систем управления контролировать каждую зону индивидуально позволяет свести эксплуатационные расходы до минимума
 › Возможность поэтапного монтажа
 › Широкий модельный ряд внутренних блоков, возможность сочетания внутренних блоков VRV и стильных внутренних блоков, таких как Daikin Emura, Nexura ...
 › Поддержание вашей системы в наилучшем состоянии благодаря нашему сервису ACNSS: Непрерывный контроль, обеспечивающий максимальную эффективность, 

увеличение срока службы, немедленную сервисную поддержку благодаря прогнозу неисправностей и четкому контролю работоспособности и использования 
системы

VRV IV с тепловым насосом

140140

RYYQ-T
RXYQ-T

RYYQ8-12T 

RXYQ8-12T

_Intro.pdf   140 14/02/2013   16:25:47



Наружный блок
Производительность л.с.

Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

EER

ESEER

COP

Максимальное количество внутренних блоков

Внутреннее 

соединение

Мин.

Ном.

Макс.

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. давл. Охлаждение Ном. дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип R-410A

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Общая длина трубопроводов Система Фактическая м

Перепад высот Наруж. - Внутр. м 90 (3) Наружный блок выше внутренних) / 90 Наружный блок ниже внутренних

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

Наружные блоки
Система Модуль наружного блока 1 RYMQ10T RYMQ8T RYMQ12T RYMQ16T

Модуль наружного блока 2 RYMQ12T RYMQ16T RYMQ14T RYMQ16T RYMQ18T RYMQ16T RYMQ18T RYMQ20T

Производительность л.с.

Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

EER

ESEER

COP

Максимальное количество внутренних блоков

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Общая длина трубопроводов Система Фактическая м

Перепад высот Наруж. - Внутр. м 90 (3) Наружный блок выше внутренних) / 90 Наружный блок ниже внутренних

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

Наружные блоки
Система Модуль наружного блока 1 RYMQ8T RYMQ10T RYMQ12T RYMQ14T RYMQ16T RYMQ18T

Модуль наружного блока 2 RYMQ10T RYMQ12T RYMQ16T RYMQ18T

Модуль наружного блока 3 RYMQ20T RYMQ18T RYMQ16T RYMQ18T

Производительность л.с.

Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

EER

ESEER

COP

Максимальное количество внутренних блоков

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Общая длина трубопроводов Система Фактическая м

Перепад высот Наруж. - Внутр. м 90 (3) Наружный блок выше внутренних) / 90 Наружный блок ниже внутренних

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. давл. Охлаждение Ном. дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип R-410A

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

(1) Значение АВТОМАТ. ESEER соответствует нормальной работе VRV IV с тепловым насосом, учитывая развитую функцию энергосбережения ( регулирование переменной температуры хладагента) (2) Фактическое количество подключаемых 

внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, гидроблок, внутренний RA, и т.д.) и от ограничения в системе для коэф. загрузки (50% <= CR <= 130%) (3) Более подробно см. технические характеристики

VRV IV с тепловым насосом и функцией постоянного нагрева

141

RYYQ8T RYYQ10T RYYQ12T RYYQ14T RYYQ16T RYYQ18T RYYQ20T
8 10 12 14 16 18 20

22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 

25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 

5,2 7,29 8,98 11,0 13,0 14,7 18,5 

5,5 7,38 9,10 11,2 12,8 14,4 17,0 

4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,40 3,03 

7,53 (1) 7,20 (1) 6,96 (1) 6,83 (1) 6,50 (1) 6,38 (1) 5,67 (1)

4,55 4,27 4,12 4,02 3,91 3,89 3,71 

64 (2)

100 125 150 175 200 225 250

200 250 300 350 400 450 500

260 325 390 455 520 585 650

1.685x930x765 1.685x1.240x765

261 268 364 398

78 79 81 86 88

58 61 64 65 66

-5~43

-20~15,5

9,52 12,7 15,9

19,1 22,2 28,6

165 (3)

1.000 (3)

3N~/50/380-415

20 25 32 40 50

RYYQ22T RYYQ24T RYYQ26T RYYQ28T RYYQ30T RYYQ32T RYYQ34T RYYQ36T

22 24 26 28 30 32 34 36

61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 

69,0 75,0 82,5 87,5 93,5 100,0 106,0 113,0 

16,3 18,2 20,0 22,0 23,7 26,0 27,7 31,5 

16,5 18,3 20,3 21,9 23,5 25,6 27,2 29,8 

3,77 3,70 3,68 3,57 3,52 3,46 3,43 3,21 

7,07 (1) 6,81 (1) 6,89 (1) 6,69 (1) 6,60 (1) 6,50 (1) 6,44 (1) 6,02 (1)

4,18 4,10 4,06 4,00 3,98 3,91 3,90 3,79 

64 (2)

15,9 19,1

28,6 34,9 41,3

165 (3)

1.000 (3)

63 80

RYYQ38T RYYQ40T RYYQ42T RYYQ44T RYYQ46T RYYQ48T RYYQ50T RYYQ52T RYYQ54T

38 40 42 44 46 48 50 52 54

106,0 112,0 118,0 124,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 

120,0 125,0 132,0 138,0 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0 

31,0 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 42,4 44,1 

29,9 30,9 33,0 34,7 36,8 38,4 40,0 41,6 43,2 

3,42 3,61 3,54 3,51 3,46 3,44 3,42 3,40 

6,36 (1) 6,74 (1) 6,65 (1) 6,62 (1) 6,60 (1) 6,50 (1) 6,46 (1) 6,42 (1) 6,38 (1)

4,01 4,05 4,00 3,98 3,94 3,91 3,90 3,89 3,89 

64 (2)

19,1

41,3

165 (3)

1.000 (3)

100 125

RYMQ8T RYMQ10T RYMQ12T RYMQ14T RYMQ16T RYMQ18T RYMQ20T
1.685x930x765 1.685x1.240x765

188 195 309 319

78 79 81 86 88

58 61 64 65 66

-5~43

-20~15,5

3N~/50/380-415

20 25 32 40 50

141141141
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VRV IV вновь устанавливает стандарты

Переменная температура хладагента

Возможность адаптации VRV для 
обеспечения наилучшей сезонной 
эффективности и комфорта:
Революционная технология автоматического 
регулирования температуры хладагента 
автоматически адаптирует систему к 
индивидуальным климатическим условиям внутри 
и снаружи здания, для достижения большей 
эффективности и комфорта.

 › Ежегодная экономия средств до 28%

 › Оптимизация соответствия требований к 

высокоэффективным зданиям в помещениях с 

повышенными требованиями к комфорту

 › Автоматическое регулирование температуры хладагента 

гарантирует удовлетворение требований покупателя

Постоянный комфорт

Новый стандарт в тепловом комфорте:
Уникальная технология постоянного нагрева 
делает VRV IV лучшей альтернативой традиционным 

системам нагрева.

 › Уникальная технология постоянного нагрева 

 › Лучшая альтернатива традиционным системам нагрева

Конфигуратор VRV

Программное обеспечение упрощает 
ввод в эксплуатацию, конфигурацию и 

адаптацию к конкретным потребностям
Упрощенный ввод в эксплуатацию: графический 
интерфейс при конфигурации, вводе в эксплуатацию и 

загрузке установок системы.

Упрощенное обслуживание: дополнительные 
7-сегментные индикаторы для легкого и быстрого 

доступа к основным функциям и контролю ошибок.

 › Для ввода в эксплуатацию требуется меньше времени

 › Одинаковая работа с несколькими системами

 › Получение исходных настроек системы

VRV + 

 3 революционных решения
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Точное регулирование температуры, обработка свежего воздуха, воздушные завесы Biddle и ГВС 

в единой системе

Широкий модельный ряд внутренних блоков: возможность сочетать VRV и стильные внутренние 

блоки (Daikin Emura, Nexura, ...)

Подсоединяемые внутренние блоки

Необходим блок распределитель BPMKS для подключения блоков модельных рядов “Сплит” и “SkyAir” к VRV IV

Упрощенное обслуживание

Дисплей в наружном блоке позволяет выполнить быструю установку параметров на месте, легко 

определять ошибки, отображать рабочие параметры для контроля основных функций.

Экономия до 50% потребления  

энергии на цели отопления, 

охлаждения и ГВС

Источник: EIA; Исследование  

потребления энергии коммерческими зданиями

Источник: EIA; Исс

Освещение

Офисное 

оборудование
Отопление

Охлаждение 

помещений

Вентиляция

ДругоеГВС

FVXG-K

FXFQ-A  

VRV внутренний блок

FXSQ-P  

VRV внутренний блок

FTXG-JA

BPMKS967B2

7-сегментные индикаторы экономят время благодаря:

 › удобной индикации ошибок.

 › индикации основных рабочих параметров для 

быстрой проверки основных функций.

 › простому меню, показывающему заданные 

параметры на месте.

КЛАСС 15 КЛАСС 20 КЛАСС 25 КЛАСС 35 КЛАСС 42 КЛАСС 50 КЛАСС 60 КЛАСС 71

Daikin Emura -  

Настенный блок

FTXG25JW

FTXG25JA

FTXG35JW

FTXG35JA

FTXG50JW

FTXG50JA

Настенный тип CTXS15K FTXS20K FTXS25K
FTXS35K

CTXS35K
FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G

Nexura -  

Напольный блок
FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Напольный тип FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Универсальный тип FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B

143
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Наружный блок
Производительность л.с.

Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

EER

ESEER

COP

Максимальное количество внутренних блоков

Внутреннее 

соединение

Мин.

Ном.

Макс.

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. давл. Охлаждение Ном. дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип R-410A

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Общая длина трубопроводов Система Фактическая м

Перепад высот Наруж. - Внутр. м 90 (3) Наружный блок выше внутренних / 90 (3) Наружный блок ниже внутренних

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

Наружные блоки
Система Модуль наружного блока 1 RXYQ10T RXYQ8T RXYQ12T RXYQ16T

Модуль наружного блока 2 RXYQ12T RXYQ16T RXYQ14T RXYQ16T RXYQ18T RXYQ16T RXYQ18T RXYQ20T

Производительность л.с.

Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

EER

ESEER

COP

Максимальное количество внутренних блоков

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Общая длина трубопроводов Система Фактическая м

Перепад высот Наруж. - Внутр. м 90 (3) Наружный блок выше внутренних / 90 (3) Наружный блок ниже внутренних

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

Наружные блоки
Система Модуль наружного блока 1 RXYQ8T RXYQ10T RXYQ12T RXYQ14T RXYQ16T RXYQ18T

Модуль наружного блока 2 RXYQ10T RXYQ12T RXYQ16T RXYQ18T

Модуль наружного блока 3 RXYQ20T RXYQ18T RXYQ16T RXYQ18T

Производительность л.с.

Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

EER

ESEER

COP

Максимальное количество внутренних блоков

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Общая длина трубопроводов Система Фактическая м

Перепад высот Наруж. - Внутр. м 90 (3) Наружный блок выше внутренних) / 90 (3) Наружный блок ниже внутренних

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

(1) Значение АВТОМАТ. ESEER соответствует нормальной работе VRV IV с тепловым насосом, учитывая усовершенствованную функцию энергосбережения ( регулирование переменной температуры хладагента) (2) Фактическое количество 

подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, гидроблок, внутренний RA, и т.д.) и от ограничения в системе для коэф. загрузки (50% <= CR <= 130%) (3) Более подробно см. технические характеристики

VRV IV с тепловым насосом, без функции постоянного нагрева
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RXYQ8T RXYQ10T RXYQ12T RXYQ14T RXYQ16T RXYQ18T RXYQ20T
8 10 12 14 16 18 20

22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 

25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 

5,21 7,29 8,98 11,0 13,0 14,7 18,5 

5,5 7,38 9,10 11,2 12,8 14,4 17,0 

4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,40 3,03 

7,53 (1)  7,20 (1) 6,96 (1) 6,83 (1) 6,50 (1) 6,38 (1) 5,67 (1)

4,54 4,27 4,12 4,02 3,91 3,89 3,71 

64 (2)

100 125 150 175 200 225 250

200 250 300 350 400 450 500

260 325 390 455 520 585 650

1.685x930x765 1.685x1.240x765

-

78 79 81 86 88

58 61 64 65 66

-5~43

-20~15,5

9,52 12,7 15,9

19,1 22,2 28,6

165 (3)

1.000 (3)

3N~/50/380-415

20 25 32 40 50

RXYQ22T RXYQ24T RXYQ26T RXYQ28T RXYQ30T RXYQ32T RXYQ34T RXYQ36T

22 24 26 28 30 32 34 36

61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 

69,0 75,0 82,5 87,5 93,5 100,0 106,0 113,0 

16,3 18,2 20,0 22,0 23,7 26,0 27,7 31,5 

16,5 18,3 20,3 21,9 23,5 25,6 27,2 29,8 

3,77 3,70 3,68 3,57 3,52 3,46 3,43 3,21 

7,07 (1) 6,81 (1) 6,89 (1) 6,69 (1) 6,60 (1) 6,50 (1) 6,44 (1) 6,02 (1)

4,18 4,10 4,06 4,00 3,98 3,91 3,90 3,79 

64 (2)

15,9 19,1

28,6 34,9 41,3

165 (3)

1.000 (3)

63 80

RXYQ38T RXYQ40T RXYQ42T RXYQ44T RXYQ46T RXYQ48T RXYQ50T RXYQ52T RXYQ54T

38 40 42 44 46 48 50 52 54

106,0 112,0 118,0 124,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 

120,0 125,0 132,0 138,0 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0 

31,0 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 42,4 44,1 

29,9 30,9 33,0 34,7 36,8 38,4 40,0 41,6 43,2 

3,42 3,61 3,54 3,51 3,46 3,44 3,42 3,40 

6,36 (1) 6,74 (1) 6,65 (1) 6,62 (1) 6,60 (1) 6,50 (1) 6,46 (1) 6,42 (1) 6,38 (1)

4,01 4,05 4,00 3,98 3,94 3,91 3,90 3,89 3,89 

64 (2)

19,1

41,3

165 (3)

1.000 (3)

100 125

144144144
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Нагрев и охлаждение
Наружный блок
Производительность л.с.

Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

EER

COP

Максимальное количество внутренних блоков

Внутреннее 

соединение

Мин.

Ном.

Макс.

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Ном. дБA

Нагрев Ном. дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип R-410A

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Общая длина трубопроводов Система Фактическая м

Перепад высот Наруж. - Внутр. м 50(1) / 40(2) (наружный блок выше внутренних) / 30 Наружный блок ниже внутренних

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

 (1) В случае подсоединения внутренних блоков VRV (2) В случае подсоединения внутренних блоков RA

 › Для жилых и небольших коммерческих помещений

 › Энергоэффективная система, основанная на технологии 

теплового насоса с воздушным источником теплоты

 › Низкие экономические затраты и низкий уровень выбросов CO
2

 › Возможность подсоединения до 9 внутренних блоков

 › Все внутренние блоки имеют свой пульт дистанционного 

управления, нет необходимости устанавливать их 

в одном помещении или одновременно

 › Широкий модельный ряд внутренних блоков: с подключением 

к блокам VRV или таким блокам, как Daikin Emura, Nexura ...

 › Можно сочетать различные типы внутренних блоков: 

настенные, напольные, канальные, подпотолочные, 

круглопоточные, кассетные 4-поточные блоки.

 › Блоки производительностью: 4, 5 и 6 л.с.

 › Компактная конструкция, обеспечивающая 

многовариантную установку

 › 3 варианта тихого ночного режима: ступень 1: 

47 дБA, ступень 2: 44 дБА, ступень 3: 41 дБA

 › Легкий монтаж благодаря автоматической заправке 

хладагентом и операции автоматического тестирования

 › Возможность ограничения потребляемой мощности в диапазоне от 

30 до 80%, например, в период общего высокого энергопотребления

VRVIII-S Тепловой насос
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RXYSQ4P8V1 RXYSQ5P8V1 RXYSQ6P8V1 RXYSQ4P8Y1 RXYSQ5P8Y1 RXYSQ6P8Y1
4 5 6 4 5 6

12,6 14,0 15,5 12,6 14,0 15,5 

14,2 16,0 18,0 14,2 16,0 18,0 

3,24 3,51 4,53 3,33 3,61 4,66

3,12 3,86 4,57 3,21 3,97 4,70

3,89 3,99 3,42 3,78 3,88 3,33

4,55 4,15 3,94 4,42 4,03 3,83

8 (1) / 8 (2) 10 (1) / 9 (2) 12 (1) / 9 (2) 8 (1) / 8 (2) 10 (1) / 9 (2) 12 (1) / 9 (2)

50 62,5 70 50 62,5 70

-

130 162,5 182 130 162,5 182

1.345x900x320

120

66 67 69 66 67 69

50 51 53 50 51 53

52 53 55 52 53 55

-5~46

-20~15,5

9,52

15,9 (1) / 19,1 (2) 15,9 (1) / 19,1 (2) 19,1 15,9 (1) / 19,1 (2) 15,9 (1) / 19,1 (2) 19,1

300 (1) / 115 (2) 300 (1) / 135 (2) 300 (1) / 145 (2) 300 (1) / 115 (2) 300 (1) / 135 (2) 300 (1) / 145 (2)

1N~/50/220-240 3N~/50/380-415

32,0 16,0

145

RXYSQ-P8V1
RXYSQ-P8Y1

RXYSQ-P8V1

RXYSQ-P8Y1
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Нагрев и охлаждение
Наружные блоки
Система Модуль наружного блока 1 RTSQ10PA RTSQ14PA RTSQ16PA RTSQ8PA

Модуль наружного блока 2 RTSQ12PA

Функциональный блок BTSQ20P

Производительность л.с.

Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

EER

COP

Максимальное количество внутренних блоков

Уровень звук. давл. Охлаждение Mакс./Ном. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Уравнивание масла НД мм

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Общая длина трубопроводов Система Фактическая м

Перепад высот Наруж. - Внутр. м 50 (наружный блок выше внутренних) / 40 Наружный блок ниже внутренних

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

 (1) Охлаждение: Темп. в пом. 27°CDB, 19°CWB, температура наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м; перепад высот: 0 м; длина функционального блока: 6 м;(2) Hагрев: Темп. в пом. 20°CDB; темп-ра нар. возд. 7°CDB,6°CWB; эквивалентная длина 

трубопровода: 7,5 м; перепад высот: 0 м; длина функционального блока: 6 м;(3) Hагрев: Темп. в пом. 20°CDB; темп-ра нар. возд. -10°CWB; эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м; перепад высот 0м; длина функционального блока: 6 м

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип R-410A

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

 › Первая в отрасли система, разработанная для эффективной работы 
в режиме нагрева при низких температурах окружающей среды

 › Расширенный рабочий диапазон температуры наружного воздуха для 
работы в режиме нагрева до -25°C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 › Высокие значения COP при низкой температуре в 

результате применения технологии двухступенчатого 

сжатия (значения COP 3,0 и более при -10°C)

 › Улучшенный комфорт благодаря быстрому размораживанию

 › Уменьшенный период прогрева по сравнению со 

стандартным тепловым насосом VRVIII

 › Легкий монтаж благодаря автоматической заправке 

хладагентом и операции автоматического тестирования

 › Подсоединяется ко всем внутренним блокам 

VRV, системам вентиляции и управления

VRVIII Тепловой насос, оптимизированный для нагрева

НАГРЕВ
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RTSYQ10PA RTSYQ14PA RTSYQ16PA RTSYQ20PA

-

10 14 16 20

28,0 (1) 40,0 (1) 45,0 (1) 56,0 (1)

31,5 (2) / 28,0 (3) 45,0 (2) / 40,0 (3) 50,0 (2) / 45,0 (3) 63,0 (2) / 55,9 (3)

7,90 (1) 12,6 (1) 14,9 (1) 15,4 (1)

7,78 (2) / 8,18 (3) 11,4 (2) / 12,8 (3) 13,0 (2) / 15,0 (3) 15,4 (2) / 18,7 (3)

3,54 (1) 3,17 (1) 3,02 (1) 3,64 (1)

4,05 (2) / 3,42 (3) 3,95 (2) / 3,13 (3) 3,85 (2) / 3,00 (3) 4,09 (2) / 2,99 (3)

21 30 34 43

62/60 63/61 65/63

9,52 12,7 15,9

22,2 28,6

- 19,1

165

500

25 35 40 50

BTSQ20P RTSQ8PA RTSQ10PA RTSQ12PA RTSQ14PA RTSQ16PA
1.570x460x765 1.680x930x765 1.680x1.240x765

110 205 257 338 344

-

-5~43

-25~15,5

3~/50/380-415

20 25 35 40

146

RTSYQ14-16PA

RTSYQ-PA
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Нагрев и охлаждение
Наружный блок
Производительность л.с. в ожидании подтверждения

Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт в ожидании подтверждения

Нагрев Ном. кВт в ожидании подтверждения

EER

COP

Максимальное количество внутренних блоков в ожидании подтверждения

Внутреннее 

соединение

Мин.

Ном.

Макс.

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг в ожидании подтверждения

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA в ожидании подтверждения

Уровень звук. давл. Охлаждение Ном. дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип R-410A

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Общая длина трубопроводов Система Фактическая м

Перепад высот Наруж. - Внутр. м 30 (Наружный блок выше внутренних)

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

*Примечание: в колонках серого цвета указаны предварительные данные

 (1) Коэф-т загрузки 50~120%. Если подсоединяются только блоки FXFQ20,25, то максимальный коэф-т загрузки равен 100%

 › Для небольших проектов со стандартными 

требованиями по охлаждению и нагреву

 › Подходит для любых решений, поскольку возможна установка блока 

внутри помещения благодаря высокому внешнему статическому 

давлению до 78,4 Па. Внутренняя установка обеспечивает меньшую 

длину трубопроводов, приводит к снижению затрат на установку, 

повышению эффективности и лучшему внешнему виду здания

 › Способность контролировать каждую зону индивидуально позволяет 

системе VRV свести эксплуатационные расходы до минимума

 › Поэтапная установка

 › Подсоединяется ко всем стандартным внутренним 

блокам VRV, системам вентиляции и управления

 › Новейшие сведения см. на стр. 349

VRV Classic

147

*RXYCQ8A *RXYCQ10A *RXYCQ12A *RXYCQ14A *RXYCQ16A *RXYCQ18A *RXYCQ20A

20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 

22,4 28,00 33,6 37,5 44,8 50,4 56,0 

3,03 3,71 3,42 3,07 3,10 3,00 2,81

3,86 4,00 3,90 3,85 3,80 3,65 3,50

100 125 150 175 200 225 250

200 250 300 350 400 450 500

200 250 360 420 480 540 600

1.680x635x765 1.680x930x765 1.680x1.240x765

58 59 61 61 64 65 66

-5~43

-20~15,5

9,52 12,7 15,9

15,9 19,1 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6

135

300

3~/50/380-415

147

RXYCQ-A

RXYCQ14-20A
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 › Увеличенное значение EER/COP благодаря модернизированным 

автономным блокам 8 и 12 л.с. и мульти-блоку 8 л.с.

 › Широкий модельный ряд наружных блоков: от 8 до 

48 л.с. с шагом 2 л.с. (21 комбинация систем)

 › Подключение до 64 внутренних блоков к наружному модулю

 › Многовариантное сочетание наружных блоков: компактная 

комбинация, высокоэффективная комбинация или 

любое другое комбинирование на Ваш выбор

 › Непрерывный нагрев

 › Режим работы “По явной теплоте”: позволяет системе VRV увеличить 

явную производительность в режиме охлаждения, обеспечивая в 

результате более высокую эффективность и степень комфорта

 › Легкий монтаж благодаря функции автоматической заправки 

хладагентом и операции автоматического тестирования

 › Увеличена длина трубопровода: максимальная 

длина: 165 м, общая длина: 1000 м

 › Способность контролировать каждую зону индивидуально позволяет 

системе VRV свести эксплуатационные расходы до минимума

 › Охлаждаются и обогреваются только те зоны, где требуется 

кондиционирование воздуха, а в остальных помещениях 

система может быть полностью выключена.

 › Быстрое переключение между режимами охлаждение/нагрев

 › Улучшенный контроль количества хладагента

 › 2 варианта тихого ночного режима: ступень 1: 50 дБА, ступень 2: 45 дБA

 › Возможность увеличить рабочий диапазон при охлаждении до -20°C

Система VRVIII с рекуперацией теплоты.  

Компактные решения

REYQ-P8/P9

Автономные блоки

REYQ8P9

Не используется

REYQ10P8

REYQ12P9

REYQ14P8

REYQ16P8

Модульные блоки

REMQ8P9

Не используется

REMQ10P8

REMQ12P8

REMQ14P8

REMQ16P8

REYQ-P8/P9

Автономные блоки

REYQ8P9

Не используется

REYQ10P8

REYQ12P9

REYQ14P8

REYQ16P8

Модульные блоки

REMQ8P9

REMQ10P8

REMQ12P8

REMQ14P8

REMQ16P8
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8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

1

1

1

1

1

1 1

1 1 1

1 1 2 1

1 1

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

1 1

1 1 1

1 1 2 1

1 1

1 2 1 1 1 1 2 2 2 3
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REYQ8-16P8/P9
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Рекуперация теплоты
Наружный блок
Производительность л.с.

Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

EER

COP

Максимальное количество внутренних блоков

Внутреннее 

соединение

Мин.

Ном.

Макс.

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. давл. Охлаждение Ном. дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип R-410A

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Газ выс. давления НД мм

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Общая длина трубопроводов Система Фактическая м

Перепад высот Наруж. - Внутр. м 50 (наружный блок выше внутренних) / 40 Наружный блок ниже внутренних

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

Наружные блоки
Система Модуль наружного блока 1 REMQ8P9 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ14P8 REMQ16P8

Модуль наружного блока 2 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ16P8

Производительность л.с.

Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

EER

COP

Максимальное количество внутренних блоков

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. давл. Охлаждение Ном. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Газ выс. давления НД мм

Уравнивание масла НД мм

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Общая длина трубопроводов Система Фактическая м

Перепад высот Наруж. - Внутр. м 50 (наружный блок выше внутренних) / 40 Наружный блок ниже внутренних

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

Наружные блоки
Система Модуль наружного блока 1 REMQ8P9 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ14P8 REMQ16P8

Модуль наружного блока 2 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ16P8

Модуль наружного блока 3 REMQ16P8 

Производительность л.с.

Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

EER

COP

Максимальное количество внутренних блоков

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. давл. Охлаждение Ном. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Газ выс. давления НД мм

Уравнивание масла НД мм

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Общая длина трубопроводов Система Фактическая м

Перепад высот Наруж. - Внутр. м 50 (наружный блок выше внутренних) / 40 Наружный блок ниже внутренних

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип R-410A

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A
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REYQ8P9 REYQ10P8 REYQ12P9 REYQ14P8 REYQ16P8
8 10 12 14 16

22,4 28,0 33,5 40,0 45,0

25,0 31,5 37,5 45,0 50,0

5,20 7,09 8,72 11,4 14,1

5,71 7,38 8,84 11,0 12,8

4,31 3,95 3,84 3,51 3,19

4,38 4,27 4,24 4,09 3,91

17 21 26 30 34

100 125 150 175 200

200 250 300 350 400

260 325 390 455 520

1.680x1.300x765

331 339

78 80 83 84

58 60 62 63

-20 / -5~43

-20~15,5

9,52 12,7

19,1 22,2 28,6

15,9 19,10 22,2

165

1.000

3~/50/380-415

20 25 40

REYQ18P9 REYQ20P9 REYQ22P8 REYQ24P8 REYQ26P8 REYQ28P8 REYQ30P8 REYQ32P8

18 20 22 24 26 28 30 32

50,4 55,9 61,5 67,0 73,0 78,5 85,0 90,0

56,5 62,5 69,0 75,0 81,5 87,5 95,0 100

12,7 14,9 17,0 19,2 21,8 23,8 26,6 28,4

13,4 15,2 17,1 18,9 20,6 22,3 24,2 25,8

3,97 3,75 3,62 3,49 3,35 3,29 3,19 3,16

4,22 4,11 4,04 3,97 3,96 3,92 3,87

39 43 47 52 56 60 64

81 83

61 62 63

15,9 19,1

28,6 34,9

22,2 28,6

19,1

165

1.000

45 50 60 70

REYQ34P9 REYQ36P9 REYQ38P8 REYQ40P8 REYQ42P8 REYQ44P8 REYQ46P8 REYQ48P8

34 36 38 40 42 44 46 48

95,4 101 107 112 118 124 130 135

107 113 119 125 132 138 145 150

26,9 29,1 31,2 33,4 35,8 38,0 40,8 42,6

26,3 28,1 30,0 31,8 33,5 35,2 37,1 38,7

3,55 3,47 3,43 3,35 3,29 3,26 3,18 3,16

4,07 4,02 3,96 3,93 3,94 3,92 3,90 3,87

64

84 85

64 65

19,1

34,9 41,3

28,6 34,9

19,1

165

1.000

80 90 100 110

REMQ8P9 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ14P8 REMQ16P8
1.680x930x765 1.680x1.240x765
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78 80

-5~43

-20~15

3~/50/380-415

25 40
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Рекуперация теплоты
Наружные блоки
Система Модуль наружного блока 1 REMQ8P9 REMQ10P8 REMHQ12P8

Модуль наружного блока 2 REMQ8P9 REMHQ12P8

Производительность л.с.

Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

EER

COP

Максимальное количество внутренних блоков

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. давл. Охлаждение Ном. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Общая длина трубопроводов Система Фактическая м

Перепад высот Наруж. - Внутр. м 50 (наружный блок выше внутренних) /  40 Наружный блок ниже внутренних

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип R-410A

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

 › Наивысшие значения энергоэффективности благодаря модернизированному 

блоку 8 л.с. и новому разработанному блоку 12 л.с. с высоким значением СОР 

 

 

 

 

 

 

 

      

 › Широкий модельный ряд внутренних блоков: 15 различных моделей, 

всего 76 блоков доступных для подключения

 › Непрерывный нагрев

 › Режим работы ‘По явной теплоте’: позволяет системе VRV увеличить явную 

производительность в режиме охлаждения, обеспечивая в результате 

более высокую эффективность и улучшенный комфорт

 › Легкий монтаж благодаря автоматической заправке хладагентом и 

операции автоматического тестирования

 › Увеличена длина трубопровода: максимальная длина: 165 м, общая длина: 1000 м

 › Способность контролировать каждую зону индивидуально позволяет 

системе VRV свести эксплуатационные расходы до минимума

 › Охлаждаются и обогреваются только те зоны, где требуется кондиционирование 

воздуха, в остальных помещениях система может быть полностью выключена

 › Быстрое переключение между режимами охлаждение/нагрев

 › Улучшенный контроль количества хладагента

 › 2 варианта тихого ночного режима: ступень 1: 50 дБА, ступень 2: 45 дБA

 › Возможность увеличить рабочий диапазон при охлаждении до -20°C

Система VRVIII Рекуперация теплоты, 

высокоэффективные комбинации

Высокое значение СОР
Компактные размеры

CO
P

150

REYHQ16P REYHQ20P REYHQ22P REYHQ24P

16 20 22 24

45,0 56,0 61,5 67,0

50,0 62,5 69,0 75,0

10,5 13,9 16,0 17,2

11,5 14,3 16,3 17,2

4,29 4,04 3,84 3,89

4,36 4,24 4,37

34 43 47 52

82 85 87

62 64 66

12,7 15,9

28,6 34,9

165

1.000

50 63 80

REMQ8P9 REMQ10P8 REMHQ12P8
1.680x930x765 1.680x1.300x765

204 254 331

78 -

-5~43

-20~15

3~/50/380-415 3N~/50/380-415

25 40
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Рекуперация теплоты
Наружный блок
Производительность л.с.

Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

EER

COP

Максимальное количество внутренних блоков

Внутреннее 

соединение

Мин.

Ном.

Макс.

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. давл. Охлаждение Ном. дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Mин.~Maкс. °CWB

ГВС Отопление Mин.~Maкс. °CDB

ГВС Mин.~Maкс. °CDB

Хладагент Тип R-410A

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Газ выс. давления НД мм

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Общая длина трубопроводов Система Фактическая м

Перепад высот Наруж. - Внутр. м 40 (наружный блок выше внутренних) / 40 Наружный блок ниже внутренних

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

(1) Местная установка

 › Контроль температуры, обработка свежего воздуха, 

воздушные завесы Biddle и ГВС в одной системе

 › Рекуперация теплоты повышает энергоэффективность 

системы, которая может достигать значения COP = 8!

 › Естественный нагрев с переносом теплоты из зон, требующих 

охлаждения, в зоны, требующие нагрева или подготовки ГВС

 › Идеальный комфорт: одновременный нагрев и охлаждение

 › Компактность позволяет экономить установочную площадь

 › Высокое внешнее статическое давление вентилятора наружного 

блока (до 78,4 Па) позволяет устанавливать блок внутри помещения

 › Способность контролировать каждую зону индивидуально позволяет 

системе VRV свести эксплуатационные расходы до минимума

 › Поэтапная установка

 › Широкий модельный ряд внутренних блоков: 

15 различных моделей, всего 76 разных вариантов

VRVIII Рекуперация теплоты с подсоединением к 

гидроблоку с функцией нагрева
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REYAQ10P REYAQ12P REYAQ14P REYAQ16P
10 12 14 16

28 33,5 40 45 

31,5 37,5 45 50 

7,09 8,72 11,4 14,1 

7,38 8,84 11,0 12,8 

3,95 3,84 3,51 3,19

4,27 4,24 4,09 3,91

21 26 30 34

125 150 175 200

250 300 350 400

325 390 455 520

1.680x1.300x765

331 339

78 80 83 84

58 60 62 63
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19,1 22,2
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Рекуперация теплоты

Потребляемая 

мощность

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

Максимальное количество внутренних блоков

Индекс максимальной производительности всех внутренних блоков

Корпус Материал Оцинкованная сталь Оцинкованная сталь

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Подсоединение 

труб

Наружный блок Жидкость Тип/НД мм Соединение пайкой/9,5

Газ Тип/НД мм Соединение пайкой/15,9 Соединение пайкой/15,9 Соединение пайкой/22,2

Газ выс. давления Тип/НД мм Соединение пайкой/12,7 Соединение пайкой/12,7 Соединение пайкой/19,1

Внутренний 

блок

Жидкость Тип/НД мм Соединение пайкой/9,5 Соединение пайкой/9,5

Газ Тип/НД мм Соединение пайкой/15,9 Соединение пайкой/22,2

Звукопоглощающая теплоизоляция Пенополиуретан, стойкий волоконный фетр

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Всего контур Макс. ток предохранителя (MFA) A

Блок-распределитель  

для систем VRV с рекуперацией теплоты

 › Обеспечивает индивидуальное переключение режимов охлаждения 

/ нагрева одной группы внутренних блоков

 › Максимальное удобство проектирования: одиночные и мульти-

распределители можно комбинировать в одной системе

 › Небольшие габариты модуля

 › Нет необходимости в дренажном трубопроводе

 › Возможность реализации дежурного режима (требуется дополнительная плата)

Мульти-модуль распределитель  

для систем VRV с рекуперацией  теплоты

 › Быстрый монтаж благодаря меньшему количеству паяных соединений

 › До 4 внутренних блоков управляются индивидуально

 › Максимальное удобство проектирования: одиночные и мульти-

распределители можно комбинировать в одной системе

 › Небольшие габариты блока

 › Нет необходимости в дренажном трубопроводе

Рекуперация теплоты

Потребляемая 

мощность

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

Максимальное количество внутренних блоков

Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков одной ветви

Количество ветвей

Индекс максимальной производительности всех внутренних блоков

Индекс максимальной производительности подсоединяемых внутренних блоков одной ветви

Корпус Материал Оцинкованная сталь

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Подсоединение 

труб

Наружный блок Жидкость Тип/НД мм Соединение пайкой/12,7 Соединение пайкой/15,9

Газ Тип/НД мм Соединение пайкой/28,6

Газ выс. давления Тип/НД мм Соединение пайкой/19,1 Соединение пайкой/28,6

Внутренний 

блок

Жидкость Тип/НД мм Соединение пайкой/9,5

Газ Тип/НД мм Соединение пайкой/15,9

Звукопоглощающая теплоизоляция Пенополиуретан, стойкий волоконный фетр

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Всего контур Макс. ток предохранителя (MFA) A
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TEХНОЛОГИИ VRVIII-Q?

УМЕНЬШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ

В связи с тем, что R-22 имеет меньшее давление конденсации по сравнению 

с R-410A при равных температурах, ранее трубопроводы были подобраны 

для низких значений давления. Поэтому, для сохранения системы 

трубопроводов, система VRV (VRVIII-Q) спроектирована для работы при 

давлении более низком, чем у стандартной модели VRVIII на R410. Однако 

благодаря контуру переохлаждения высокопроизводительный уровень 

может поддерживаться даже при низком давлении.

Давление

Энтальпия

3,8 MПа

3,3 MПа

Декомпрессия до 3,3MПa        Может быть использован существующий 

трубопровод R-22

Дополнительный контур переохлаждения        Высокое значение COP

ОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА

При замене системы кондиционирования обычно 

заменяют и трубопровод, так как остатки старого масла 

могут привести к выводу из строя оборудования. 

Чтобы повторно использовать существующий трубопровод 

R-22 с системой R-410A, компания Daikin разработала 

технологию сбора и удержания загрязнений, оставшихся в 

трубопроводе хладагента. Хладагент, включая оставшееся 

масло системы R-22, фильтруется в наружном блоке, где 

накапливаются загрязнения. Компания Daikin является 

первым производителем в отрасли, разработавшим 

такую комбинацию функций автоматической 

заправки и очистки трубопровода хладагента.

РЕШЕНИЯ DAIKIN В СВЯЗИ СО СНЯТИЕМ С ПРОИЗВОДСТВА R-22
Замените Ваш наружный блок R-22 / R-407C системой R-410A, сохраняя Ваш трубопровод хладагента, и 

в некоторых случаях Ваши внутренние блоки1.

заменить

заменить*

заменить

СОХРАНИТЬ

1. Заменить наружный блок

2. Заменить BS-модули (в случае наличия рекуперации)

3. Заменить внутренние блоки (проконсультируйтесь у Вашего местного дилера)

4. Система автоматически очистит трубопровод и заправит соответствующее количество 

хладагента R-410A

* Внутренние блоки можно сохранить, если они семейства К или более поздних версий

VRV для модернизации

Когда R-22 будет запрещен в Европе?

1  Утилизация: утилизация R-22, следуя основному процессу очистки. Повторно используемый R-22 может использовать та же компания, которая занимается рекуперацией

 Регенерация: переработанный R-22 для соответствия эквивалентным эксплуатационным характеристикам первичного R-22 (должна выполнять специализированная компания)

Зaпрет на продажу R-22 

для кондиционеров
Разрешен только регенерированный 

и утилизированный 1 R-22

Daikin рекомендует 

заменить существующее 

оборудование R-22

Запрет на использование первичного R-22 

в эксплуатации и техобслуживании

Запрет на использование любых 
видов R-22 в эксплуатации 

и техобслуживании 

2004 2005 2006 ... 2009 2010 2011 ... 2014 2015

Датчик температуры

Датчик 

температуры

Датчик 

давления

Обратный 

клапан

Трехходовой клапан

Коллектор
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УЛУЧШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Замена старой системы R-22 на систему VRV увеличит 

эффективность системы. Увеличение эффективности может 

превышать 25% в результате закономерного развития 

технологии тепловых насосов и более эффективного 

хладагента R-410A. Более высокая энергоэффективность 

означает меньшие эксплуатационные затраты, меньшее 

потребление энергии и меньше выбросов СО
2
.

EER системы 10л.с. COP системы 10л.с.

ЭФФЕКТИВНЕЕ НА 40% ЭФФЕКТИВНЕЕ НА 25%

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

R-410A не только имеет нулевой потенциал истощения 

озонового слоя, но и является более энергоэффективным 

решением по сравнению с R-22.

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА 

Нет необходимости удалять существующий трубопровод, 

можно оставить даже внутренние блоки (в зависимости от типа 

внутреннего блока). Наружный блок автоматически заправляет 

хладагент и очищает трубопровод хладагента. Эта уникальная 

характеристика Daikin значительно сокращает время установки.

ОГРАНИЧЕННЫЙ И ПЛАНОВЫЙ ПРОСТОЙ 

В связи с тем, что можно сохранить трубопровод хладагента, 

монтаж не требует много времени по сравнению с 

установкой полностью новой системы. Кроме того, можно 

четко запланировать время простоя .

ОГРАНИЧЕННЫЕ И ЭТАПНЫЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ 

Можно применять различные этапы замены системы на 

протяжении определенного периода времени в связи с 

тем, что внутренние блоки в большинстве случаев могут 

сохраняться. Поэтому замена системы кондиционирования 

может происходить при общей модернизации здания и 

представляет собой отличное решение для капиталовложений. 

Дальнейшее уменьшение затрат на монтажные работы 

может быть достигнуто путем сохранения старого медного 

трубопровода хладагента.

УВЕЛИЧЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Со временем тепловая нагрузка на помещения 

может увеличиваться. VRV для модернизации 

(VRVIII-Q) позволяет повысить производительность 

системы без изменения трубопровода хладагента (в 

зависимости от характеристик системы). 

НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ИСТОРИЮ СИСТЕМЫ 

В результате работы функции автоматической 

заправки и функции очистки трубопровода хладагента 

можно обеспечить чистую трубопроводную сеть, 

даже если раньше выходил из строя компрессор.

1. Сохраняйте главный трубопровод          2. Добавьте внутренние блоки

Пример: замена блока 10 л.с. VRV блоком 16 л.с. VRV для модернизации

10 л.с. 16 л.с.

ХАРАКТЕРИСТИКИ VRVIII-Q?
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Рекуперация теплоты
Наружные блоки
Система Модуль наружного блока 1 RQEQ140P RQEQ180P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P

Модуль наружного блока 2 RQEQ140P RQEQ180P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P RQEQ180P RQEQ212P

Модуль наружного блока 3 RQEQ180P RQEQ212P RQEQ180P RQEQ212P

Модуль наружного блока 4 RQEQ212P

Производительность л.с.

Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

EER

COP

Максимальное количество внутренних блоков

Уровень звук. давл. Охлаждение Ном. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Газ выс. давления НД мм

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Общая длина трубопроводов Система Фактическая м

Перепад высот Наруж. - Внутр. м 50 (наружный блок выше внутренних)

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

Наружный блок
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Уровень звук. давл. Охлаждение Ном. дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип R-410A

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

 › Экономичная и быстрая модернизация систем R-22, 

поскольку необходима замена только наружного блока, 

а выполнение работ внутри здания не требуется

 › Автоматическая очистка трубопроводов с хладагентом 

обеспечивает чистую трубопроводную сеть, даже если 

до этого произошла поломка компрессора

 › Отсутствие ограничений на предысторию системы 

благодаря комбинированной функции очистки труб 

с хладагентом и автоматической заправки

 › Увеличение эффективности может превышать 40% в 

результате закономерного развития технологии тепловых 

насосов и более эффективного хладагента R-410A

 › Возможность подключения дополнительных внутренних блоков и 

увеличения производительности, не заменяя трубопровод хладагента

 › Монтаж требует меньше времени по сравнению с 

новой системой, поскольку в большинстве случаев 

трубы с хладагентом могут сохраняться

 › Возможность разбить процесс замены на несколько этапов 

благодаря модульной конструкции системы VRV

VRV для модернизации
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RQCEQ280P RQCEQ360P RQCEQ460P RQCEQ500P RQCEQ540P RQCEQ636P RQCEQ712P RQCEQ744P RQCEQ816P RQCEQ848P

-

-

10 13 16 18 20 22 24 26 28 30

28,0 36,0 45,0 50,0 54,0 63,6 71,2 74,4 81,6 84,8

32,0 40,0 52,0 56,0 60,0 67,2 78,4 80,8 87,2 89,6

7,04 10,3 12,2 13,9 15,5 21,9 21,2 23,3 27,1 29,2

8,00 10,7 13,4 14,7 16,1 17,7 20,7 21,2 23,1 23,6

3,98 3,48 3,77 3,61 3,48 2,90 3,36 3,19 3,01 2,90

4,00 3,72 3,89 3,80 3,72 3,79 3,80 3,81 3,77 3,79

21 28 34 39 43 47 52 56 60 64

57 61 62 63 64 63 64 65 66

9,52 12,7 15,9 19,1

22,2 25,4 28,6 34,9

19,1 22,2 25,4 28,6

120

300

30 40 50 60 70 80 90

RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P
1.680x635x765

175 179

54 58 60

-5~43

-20~15

3~/50/380-415
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Нагрев и охлаждение
Наружный блок
Система Модуль наружного блока 1 RQYQ140P RQYQ8P RQYQ10P RQYQ12P RQYQ14P RQYQ16P

Производительность л.с.

Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

EER

COP

Максимальное количество внутренних блоков

Внутреннее 

соединение

Мин.

Ном.

Макс.

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Уровень звук. давл. Охлаждение Ном. дБA

Рабочий 

диапазон

Охлаждение Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип R-410A

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Общая длина трубопроводов Система Фактическая м

Перепад высот Наруж. - Внутр. м 50 (наружный блок выше внутренних) / 40 Наружный блок ниже внутренних

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

Наружные блоки
Система Модуль наружного блока 1 RQYQ8P RQYQ10P RQYQ12P RQYQ10P RQYQ12P RQYQ14P RQYQ16P

Модуль наружного блока 2 RQYQ10P RQYQ12P RQYQ16P

Производительность л.с.

Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

EER

COP

Максимальное количество внутренних блоков

Уровень звук. давл. Охлаждение Ном. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Общая длина трубопроводов Система Фактическая м

Перепад высот Наруж. - Внутр. м 50 (наружный блок выше внутренних) / 40 Наружный блок ниже внутренних

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

Наружные блоки
Система Модуль наружного блока 1 RQYQ10P RQYQ12P RQYQ10P RQYQ12P RQYQ14P RQYQ16P

Модуль наружного блока 2 RQYQ10P RQYQ12P RQYQ16P

Модуль наружного блока 3 RQYQ14P RQYQ16P

Производительность л.с.

Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

EER

COP

Максимальное количество внутренних блоков

Уровень звук. давл. Охлаждение Ном. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Общая длина трубопроводов Система Фактическая м

Перепад высот Наруж. - Внутр. м 50 (наружный блок выше внутренних) / 40 Наружный блок ниже внутренних

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A
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3,36 5,24 7,64 10,10 11,6 13,6
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-5~43
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9,52 12,7

15,9 19,1 22,2 28,6
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300
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3,91 3,63 3,46 3,32 3,43 3,31 3,37 3,31

3,74 3,67 3,68 3,67 3,68
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15,9 19,1

28,6 34,9
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300

45 50 60 70
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 › Широкий диапазон наружных блоков: производительность 

от 8 до 30 л.с. (всего 9 конфигураций)

 › Одновременное охлаждение и нагрев в одной системе

 › Режим работы “По явной теплоте”: позволяет системе VRV увеличить 

явную производительность в режиме охлаждения, обеспечивая в 

результате более высокую эффективность и степень комфорта

 › К одному контуру хладагента можно 

подсоединять до 36 внутренних блоков

 › Увеличенный уровень комфорта благодаря 

независимой работе BS-модулей

 › Широкий модельный ряд внутренних блоков: 

15 различных моделей, всего 76 разных вариантов

 › Компактная конструкция (возможна установка друг на друга)

 › Гибкие требования к трубопроводам: длина трубопровода 

после первого ответвителя: до 90 м, максимальная длина 

трубопровода 120 м, общая длина трубопровода: 300 м

 › Рабочий диапазон (температура воды на входе): от 10°C до 45°C

 › Подключаются к современным системам управления Daikin: DS-net, 

Intelligent Touch Controller, Intelligent Manager, BACnet Gateway, DMS-IF

VRVIII с водяным охлаждением конденсатора 

Принцип рекуперации теплоты

158158
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Рекуперация теплоты

Нагрев и охлаждение
Наружный блок
Производительность л.с.

Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

EER

COP

Максимальное количество внутренних блоков

Внутреннее 

соединение

Мин.

Ном.

Макс.

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. давл. Охлаждение Ном. дБA

Рабочий 

диапазон

Температура 

воды на входе

Охлаждение Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип R-410A

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Газ выс. давления НД мм

Вода Вход/выход PT1 1/4B внутренняя резьба/PT1 1/4B внутренняя резьба

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Общая длина трубопроводов Система Фактическая м

Перепад высот Наруж. - Внутр. м 50 (наружный блок выше внутренних) / 40 Наружный блок ниже внутренних

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

 (1) В случае системы теплового насоса не используется (2) В случае системы рекуперации теплоты (3) В случае системы теплового насоса

Наружные блоки
Система Модуль наружного блока 1 RWEYQ8P RWEYQ10P RWEYQ8P RWEYQ10P

Модуль наружного блока 2 RWEYQ8P RWEYQ10P RWEYQ8P RWEYQ10P

Модуль наружного блока 3 RWEYQ8P RWEYQ10P

Производительность л.с.

Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

EER

COP

Максимальное количество внутренних блоков

Уровень звук. давл. Охлаждение Ном. дБA

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Газ выс. давления НД мм

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Общая длина трубопроводов Система Фактическая м

Перепад высот Наруж. - Внутр. м 50 (наружный блок выше внутренних) / 40 Наружный блок ниже внутренних

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

 (1) В случае системы теплового насоса не используется (2) В случае системы рекуперации теплоты (3) В случае системы теплового насоса
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RWEYQ8P RWEYQ10P
8 10

22,4 26,7 

25,0 31,5 

4,55 6,03

4,24 6,05

4,89 4,14

5,81 5,08

17 21

100 125

200 250

260 325

1.000x780x550

149 150

-

50 51

10~45

10~45

9,52

19,1 (1) 22,2 (1)

15,9 (2) / 19,1 (3) 19,1 (2) / 22,2 (3)
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RWEYQ16P RWEYQ18P RWEYQ20P RWEYQ24P RWEYQ26P RWEYQ28P RWEYQ30P

-

16 18 20 24 26 28 30

44,8 49,1 53,4 67,2 71,5 75,8 80,1 

50,0 56,5 63,0 75,0 81,5 88,0 94,5 

9,10 10,6 12,1 13,7 15,1 16,6 18,1

8,48 10,3 12,1 12,7 14,5 16,3 18,2

4,92 4,63 4,41 4,91 4,74 4,57 4,43

5,87 5,48 5,21 5,91 5,62 5,40 5,19

34 36

53 54 55 56

12,7 15,9 19,1

28,6 (1) 34,9 (1)

22,2 (2) / 28,6 (3) 22,2 (2) / 28,6 (3) 22,2 (2) / 28,6 (3) 28,6 (2) / 34,9 (3) 28,6 (2) / 34,9 (3) 28,6 (2) / 34,9 (3) 28,6 (2) / 34,9 (3)

120

300

35 45
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Рекуперация теплоты

Нагрев и охлаждение
Наружный блок
Производительность л.с.

Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

EER

COP

Максимальное количество внутренних блоков

Внутреннее 

соединение

Мин.

Ном.

Макс.

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. давл. Охлаждение Ном. дБA

Рабочий 

диапазон

Температура 

воды на входе

Охлаждение Mин.~Maкс. °CDB

Нагрев Mин.~Maкс. °CWB

Хладагент Тип R-410A

Подсоединение 

труб

Жидкость НД мм

Газ НД мм

Газ выс. давления НД мм

Вода Вход/выход PT1 1/4B внутренняя резьба/PT1 1/4B внутренняя резьба

Длина трубы Наруж. - Внутр. Макс. м

Общая длина трубопроводов Система Фактическая м

Перепад высот Наруж. - Внутр. м 50 (наружный блок выше внутренних) / 40 Наружный блок ниже внутренних

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

 (1) В случае системы теплового насоса не используется (2) В случае системы рекуперации теплоты (3) В случае системы теплового насоса

 › Сокращены выбросы CO
2
 благодаря использованию геотермальной 

энергии в качестве возобновляемого источника энергии

 › Не требуется внешний источник теплоты

 › Расширение рабочего диапазона температур 

воды на входе до -10°C в режиме нагрева

 › Высокая теплопроизводительность при низкой 

температуре воды на входе (напр., 3,44 COP при 

температуре воды на входе -10°C для блока 8 л.с.)

 › Подходит для многоэтажных крупных зданий благодаря 

практически неограниченной допустимой длине водопровода

 › Одновременное охлаждение и нагрев в одной системе

 › Режим работы “По явной теплоте”: позволяет системе VRV увеличить 

явную производительность в режиме охлаждения, обеспечивая в 

результате более высокую эффективность и улучшенный комфорт

 › 2-ступенчатая рекуперация теплоты: первая ступень - между 

внутренними блоками, вторая - между наружными благодаря 

сохранению энергии в водяном контуре

 › Увеличенный уровень комфорта благодаря 

независимой работе BS-блоков

 › Широкий модельный ряд внутренних блоков: 15 различных 

моделей, всего 76 блоков доступных для подключения

 › Компактная конструкция (возможна установка друг на друга)

 › Подключаются к современным системам управления Daikin: DS-net, 

Intelligent Touch Controller, Intelligent Manager, BACnet Gateway, DMS-IF

VRVIII с водяным охлаждением конденсатора,  

геотермальная серия
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Краткое описание внутренних блоков VRV

Система кондиционирования VRV приносит свежесть летом и теплоту зимой в офисы, гостиницы, магазины и многие другие 

коммерческие предприятия, а также и в жилые дома. Она улучшает микроклимат и создает основу для повышения благосостояния 

предприятия и создания комфорта; внутренние блоки Daikin отвечают всем этим требованиям. Кондиционирование воздуха в 

системах VRV может выполняться как внутренними блоками VRV так и такими стильными блоками как Daikin Emura, 
Nexura, ...

Тип Модель Имя 
изделия 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250

К
А

Н
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
 Т

И
П

Круглопоточный кассетный
с функцией автоматической очистки3

Датчики движения и 
температуры пола 3

FXFQ-A

Полностью плоский 
кассетный тип

Датчики движения и 
температуры пола 3

FXZQ-A

Кассетный  

2-поточный тип
FXCQ-A

Однопоточный  

кассетный тип
FXKQ-MA

П
О

Д
П

О
ТО

Л
О

Ч
Н

Ы
Й

 Т
И

П

Канальный тип 

(малый)
FXDQ-M9

Канальный тип FXDQ-A

Канальный тип с инверторным 

управлением 
FXSQ-P

Канальный тип с инверторным 

управлением 
FXMQ-P7

Канальный тип (большой) FXMQ-MA4

Н
А

С
ТЕ

Н
Н

Ы
Й

 

ТИ
П

Настенный тип FXAQ-P

П
О

Д
П

О
ТО

Л
О

Ч
Н

Ы
Й

 Т
И

П

Подпотолочный тип FXHQ-A

Подпотолочный  

4-поточный тип 
FXUQ-MA

Н
А

П
О

Л
Ь

Н
Ы

Й
 Т

И
П

Напольный тип FXLQ-P

Напольный канальный тип FXNQ-P

1  номинальная холодопроизводительность: температура внутри помещения: 27°CDB, 19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB, эквивалентная длина трубопровода: 

5 м, перепад высот 0 м.
2  Номинальная теплопроизводительность: температура внутри помещения: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина трубопровода: 5 м, 

перепад высот: 0 м.
3  Опция
4   Не подсоединяется к VRV III-S

Начиная с 01/2013, все внутренние блоки кондиционеров должны соответствовать закону Ecodesign по 

характеристикам вентиляторов. Являясь лидером рынка, Daikin стремится быть первой компанией, выполнившей 

требования этого закона для всех внутренних блоков, внедрив вентиляторы  пост. тока на всех наших внутренних 

блоках систем VRV, что еще больше повышает энергоэффективность оборудования..

Производительность

Холодопроизводительность (кВт)1 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Теплопроизводительность (кВт)2 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5
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Канальный тип

FXFQ-A FXZQ-A FXCQ-A FXKQ-MA FXDQ-M9

П
р

и
о

р
и

те
тн

ы
е

 

ф
у

н
к

ц
и

и

��������
Инверторная технология � � � � �

Режим работы во время Вашего отсутствия � � � � �

Вентиляция � � � � �

Функция автоматической очистки �

К
о

м
ф

о
р

т

Защита от сквозняков � � �

Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева � � � � �

Тихий режим � � �

В
о

зд
у

ш
н

ы
й

 п
о

то
к

Предотвращение загрязнения потолка � � � �

Автоматическое вертикальное изменение положения жалюзийной решетки � � � �

Ступенчатое регулирование скорости вентилятора 3 3 3 2 2

К
о

н
тр

о
л

ь
 

в
л

а
ж

н
о

с
ти

Режим снижения влажности � � � � �

О
б

р
а

б
о

тк
а

 

в
о

зд
у

х
а

Воздушный фильтр � � � � �

П
у

л
ь

т д
и

с
та

н
ц

и
о

н
н

о
го

 

у
п

р
а

в
л

е
н

и
я

 и
 та

й
м

е
р

Недельный таймер � � � � �

Инфракрасный пульт дистанционного управления � � � � �

Проводной пульт дистанционного управления � � � � �

Централизованное управление � � � � �

Д
р

у
ги

е
 ф

у
н

к
ц

и
и

Автоматический перезапуск � � � � �

Автоматическая диагностика � � � � �

Дежурный режим � � �

Комплект дренажного насоса Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

Краткое описание функций внутренних блоков VRV
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Потолочный канальный тип Настенный 

тип

Подпотолочный тип Напольный тип

FXDQ-A FXSQ-P FXMQ-P7 FXMQ-MA FXAQ-P FXHQ-A FXUQ-MA FXNQ-P FXLQ-P

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

�

� � � � � � � � �

� � �

� �

3 3 3 2 2 3 3 3 3

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � �

Стандарт Стандарт Стандарт Опция Опция Опция Стандарт
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Круглопоточный кассетный

Кассетный круглопоточный тип: 

устанавливает стандарт эффективности 

и комфорта

Круглопоточные кассетные блоки предназначены 

для использования в офисах и магазинах, больших 

жилых помещениях. Сегодня компания Daikin 

усовершенствовала технологию “Round Flow” для 

улучшения вашего комфорта и обеспечения 

максимальной энергоэффективности.

... и улучшенный комфорт
• С дополнительным инфракрасным напольным датчиком 

вы с можете забыть о том, как у вас мерзли ноги. Этот датчик 

определяет среднюю температуру пола и обеспечивает 

стабильное распределение теплоты от потолка до пола.

датчик движения

датчик полаЕще более энергоэффективный...
• Дополнительный инфракрасный датчик движения позволяет изменять температурную уставку или выключать блок, когда в 

помещении никого нет. Благодаря этой новой функции можно сэкономить до 27%  энергии (оценочное значение). Если в течение 

15 минут система не обнаружит присутствие людей, то температурная уставка изменится до минимального  (нагрев) или максимального 

значения (охлаждение). При выборе функции отложенного включения, блок будет поддерживать температуру в диапазоне между 

заданной минимальной и максимальной температурой, если в течение 1 часа система не обнаружит присутствие людей в помещении.

• Компания Daikin первой представила  декоративную панель для 

кассетного кондиционера с функцией автоматической очистки. 

наличие этой функции  гарантирует дальнейшее уменьшение затрат, 

потому что фильтр автоматически очищается раз в день. Можно 

сэкономить до 50% энергии благодаря ежедневной очистке фильтра. 

С датчиком (требуется BRC1E52A/B)Без датчика Установка для охлаждения:  

22° CDB

в течение 15 минут присутствие людей не обнаружено

Потребление энергии (кВт/ч)

Функция автоматической очистки Стандартный кассетный 

круглопоточный тип
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Энергопотребление на протяжении 12 месяцев

50%-ная разница 

в потреблении 

электроэнергии

(Место проведения испытаний, Wolverhampton, UK) 

Многовариантная установка
• В случае ремонта или изменения интерьера вашего офиса, магазина 

или другого помещения, вам не понадобится искать новое место для 

внутреннего блока. В круглопоточном кассетном блоке одна или 

несколько жалюзи могут быть легко закрыты при помощи 

проводного пульта ДУ (BRC1E52A/B - опция). Также имеются 

д о п о л н и т е л ь н ы е  к о м п л е к т ы  д л я  ф и к с а ц и и 

воздухораспределительных жалюзи.

В 

помещении 

никого нет

В 

помещении 

никого нет

• Датчик движения направляет поток воздуха 

в сторону от людей, чтобы не допустить 

сквозняков, когда включено регулирование 

потока воздуха.

• Уникальная схема распределения потока 

воздуха на 360° обеспечивает стабильное 

распределение теплоты по всему помещению.
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Внутренний блок
Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Декоративная 

панель

Модель BYCQ140D7W1

Цвет Нейтральный белый цвет (RAL 9010)

Размеры ВхШхГ мм

Вес кг

Декоративная 

панель 2

Модель BYCQ140D7W1W 

Цвет Нейтральный белый цвет (RAL 9010)

Размеры ВхШхГ мм

Вес кг

Декоративная 

панель 3

Модель BYCQ140D7GW1

Цвет Нейтральный белый цвет (RAL 9010)

Размеры ВхШхГ мм

Вес кг

Вентилятор - Расход 

воздуха - 50Гц

Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Ном./Низк. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Выс./Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Хладагент Тип R-410A

Подсоединение труб Жидкость(нар. д.)/Газ(нар.д.)/Дренаж мм 6,35/12,7/VP25(наруж.д. 32/внутр.д. 25) 9,52/15,9/VP25(наруж.д. 32/внутр.д. 25)

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

BYCQ140D7W1 = полностью белая панель с серыми заслонками, BYCQ140D7W1W = полностью белая стандартная панель с белыми заслонками, BYCQ140D7GW1 = Полностью белая панель с функцией автоматической очистки

Модель BYCQ140D7W1W имеет изоляцию белого цвета. Не забывайте, что грязь  на белой панели намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную панель в местах, подверженных накоплению пыли.

 › Круглопоточный кассетный блок обеспечивает наиболее комфортную среду и 
дает существенную экономию потребления энергии для владельцев 
магазинов, ресторанов и офисов

 › Круговая раздача воздуха 360° обеспечивает равномерную температуру и 
распределение потоков в помещении

  Декоративная панель предлагается в 3 разных вариантах: полностью белая 
(RAL9010) панель с функцией автоматической очистки, полностью белая 
(RAL9010) стандартная панель с серыми заслонками (RAL9010) стандартная 
панель с белыми заслонками

 › Daikin представляет первый на Европейском рынке блок кассетного типа с 
автоматической очисткой

 › Повышенная производительность и уровень комфорта благодаря функции 
ежедневной автоматической очистки фильтра

 › Снижены затраты на техобслуживание благодаря функции автоматической 
очистки

 › Легкое удаление пыли пылесосом, не открывая блок
 › Датчик движения (oпция) изменяет заданное значение температуры в 

пределах 1°C, если в помещении никого нет; можно изменять заданное 
значение в пределах 2, 3 или 4°C (опция). Помимо этого поток воздуха может 
автоматически направляться в сторону от людей во избежание сквозняков

 › Датчик пола (опция) определяет среднюю температуру у пола и обеспечивает 
стабильное распределение теплоты от потолка до пола. Забудьте о том, как 
мерзли ноги

 › Индивидуальное управление заслонкой: одна или несколько заслонок могут 
быть легко закрыты при помощи проводного пульта ДУ (BRC1E52) в случае 
ремонта или изменения вашего интерьера

 › Низкое потребление энергии благодаря специально разработанному 
компактному теплообменнику, инверторному управлению вентилятором и 
мотору дренажного насоса пост. тока

 › Забор свежего воздуха: до 20 %
 › Сокращенная установочная высота: 214 мм для класса 20-63
 › Дренажный насос с подъемом  до 850 мм

 

 

Круглопоточный кассетный

850 mm
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FXFQ20A FXFQ25A FXFQ32A FXFQ40A FXFQ50A FXFQ63A FXFQ80A FXFQ100A FXFQ125A
2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0

2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0

0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186

0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186

204x840x840 246x840x840 288x840x840

19 20 21 24 26

60x950x950

5,4

60x950x950

5,4

145x950x950

10,3

12,5/10,6/8,8 13,6/11,6/9,5 15,0/12,8/10,5 16,5/13,5/10,5 22,8/17,6/12,4 26,5/19,5/12,4 33,0/26,5/19,9

12,5/10,6/8,8 13,6/11,6/9,5 15,0/12,8/10,5 16,5/13,5/10,5 22,8/17,6/12,4 26,5/19,5/12,4 33,0/26,5/19,9

49/- 51/- 53/- 55/- 60/- 61/-

31/29/28 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36

31/29/28 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36

1~/50/60/220-240/220

16

165

FXFQ20-63A  BRC1E52A/B BRC7A532F
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Полностью плоский кассетный тип

Уникальные кассетные внутренние блоки Daikin с 

полностью плоской декоративной панелью представляют 

собой сочетание дизайна и совершенных технологий. они 

доступны с элегантной кристально-белой отделкой или с 

комбинацией серебристой и матовой кристально-белой 

отделки. Блок устанавливается фактически заподлицо 

с потолком, его дизайн стильный и ненавязчивый. 

Превосходная эффективность и комфорт обеспечиваются 

совместным использованиеи датчиков температуры пола 

и датчиков движения; при необходимости используется 

индивидуальное управление жалюзи с помощью 

проводного пульта ДУ, что упрощает закрытие одной или 

нескольких жалюзи.

Дизайн и 
превосходное качество в одном
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Внутренний блок
Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения

Нагрев Ном. кВт в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Декоративная 

панель

Модель BYFQ60CW

Цвет Белый (N9.5)

Размеры ВхШхГ мм

Декоративная 

панель 2

Модель BYFQ60CS

Цвет Белый (N9,5) + Серебристый (B471)

Размеры ВхШхГ мм

Декоративная 

панель 3

Модель BYFQ60B2

Цвет Нейтральный белый цвет (RAL 9010)

Размеры ВхШхГ мм

Вентилятор - Расход воздуха - 50Гц Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. давл. Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Хладагент Тип R-410A

Подсоединение труб Жидкость(нар. д.)/Газ(нар.д.)/Дренаж мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения в ожидании подтверждения

BYFQ60CW = панель с матовой кристально-белой отделкой, BYFQ60CS = панель в сочетании с серебристой и матовой кристально-белой отделкой, BYFQ60B2 = стандартная панель

*Примечание: в колонках серого цвета указаны предварительные данные

 › Уникальный на рынке дизайн: полностью встраивается в подвесной 

потолок заподлицо, не нарушая единства идеи дизайнера помещения

 › Выдающееся сочетание дизайна и совершенства технологий этого 

блока с элегантной матовой кристально-белой отделкой или в 

сочетании с серебристой и матовой кристально-белой отделкой

 › Блоки 15 -го типоразмера специально разработаны для 

небольших и хорошо изолированных помещений, таких 

как гостиничные номера, небольшие офисы ...

 › Датчик движения (oпция) изменяет заданное значение 

температуры в помещении в пределах 1°C, если в помещении 

никого нет; можно изменять это заданное значение в пределах 

2, 3 или 4°C (опция). Он также автоматически направляет поток 

воздуха в сторону от людей во избежание сквозняков.

 › Датчик пола (опция) определяет среднюю температуру у 

пола и обеспечивает стабильное распределение теплоты 

от потолка до пола. Забудьте о том, как мерзли ноги

 › Индивидуальное управление заслонкой: одна или несколько 

заслонок могут быть легко закрыты при помощи проводного пульта 

ДУ (BRC1E52) в случае ремонта или изменения вашего интерьера

 › Низкое потребление энергии обеспечивается благодаря 

инверторному управлению вентилятором и мотору дренажного 

насоса пост. тока

 › Возможен подвод свежего воздуха, полезного для здоровья

 › Дренажный насос с подъемом до 750 мм 

 

 

 

 

 

 

 › Новейшие сведения см. на стр. 349

Полностью плоский кассетный тип

FXZQ-A (матовая белая панель) FXZQ-A (серебристая и матовая кристально белая панель)

750 mm

167

*FXZQ15A *FXZQ20A *FXZQ25A *FXZQ32A *FXZQ40A *FXZQ50A
1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

265x575x637

18 19

63x620x620

63x620x620

55x700x700

8,5/7,5/6,5 9/8/6,5 10/6/6,5 10/8,5/7 12/10/8 15/12,5/10

48 49 50 51 55 61

31/28/25 32/29/25 32/29/25 34/30/26 38/33/28 44/39/33

6,35/12,7/ 6,35/12,7/ 6,35/12,7/ 6,35/12,7/ 6,35/12,7/ 6,35/12,7/

1~/50/60 / 220-240/220

 

167
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Внутренний блок
Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

Размеры Блок ВхШхГ мм

Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием > мм

Вес Блок кг

Декоративная 

панель

Модель BYBCQ40HW1 BYBCQ63HW1 BYBCQ125HW1

Цвет Нейтральный белый (6,5Y 9,5/0,5)

Размеры ВхШхГ мм

Вес кг

Вентилятор - Расход воздуха - 50Гц Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA в ожидании подтверждения

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Хладагент Тип R-410A

Подсоединение труб Жидкость(нар. д.)/Газ(нар.д.)/Дренаж мм 6,35/12,7/VP25(наруж.д. 32/внутр.д. 25) 9,52/15,9/VP25(наруж.д. 32/внутр.д. 25)

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

 › Низкое потребление энергии благодаря инверторному управлению 

вентилятором и мотору дренажного насоса пост. тока

 › Стильный блок, легко вписывается в любой интерьер, поскольку 

жалюзи полностью закрываются, когда он не работает

 › Повышенный комфорт обеспечен благодаря функции 

автоматического регулирования воздушного потока 

в соответствии с требуемой нагрузкой

 › Индивидуальное управление жалюзи: одна или несколько заслонок 

могут быть легко закрыты при помощи проводного пульта ДУ 

(BRC1E52) в случае ремонта или изменения вашего интерьера

 ›  Легкость установки: глубина каждого блока составляет 600 мм

 › Операции по техобслуживанию могут осуществляться 

путем удаления лицевой панели

 › Дренажный насос с высотой подъёма до 500 мм

Подпотолочный 2-поточный тип

168

FXCQ20A FXCQ25A FXCQ32A FXCQ40A FXCQ50A FXCQ63A FXCQ80A FXCQ125A
2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 14,0

2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0

0,031 0,039 0,039 0,041 0,059 0,063 0,090 0,149

0,028 0,035 0,035 0,037 0,056 0,060 0,086 0,146

305x775x620 305x990x620 305x1.445x620

355

19 22 25 33 38

55x1.070x700 55x1.285x700 55x1.740x700

10 11 13

10,5/9/7,5 11,5/9,5/8 12/10,5/8,5 15/13/10,5 16/14/11,5 26/22,5/18,5 32/27,5/22,5

32/30/28 34/31/29 34/32/30 36/33/31 37/35/31 39/37/32 42/38/33 46/42/38

32/30/28 34/31/29 34/32/30 36/33/31 37/35/31 39/37/32 42/38/33 46/42/38

1~/50/220-240

16

168
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Внутренний блок
Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Декоративная 

панель

Модель BYK45FJW1 BYK71FJW1

Цвет Белый

Размеры ВхШхГ мм

Вес кг

Вентилятор - Расход воздуха - 50Гц Охлаждение Выс./Низк. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. давл. Охлаждение Выс./Низк. дБA

Хладагент Тип R-410A

Подсоединение труб Жидкость(нар. д.)/Газ(нар.д.)/Дренаж мм 6,35/12,7/VP25(наруж.д. 32/внутр.д. 25) 9,52/15,9/VP25(наруж.д. 32/внутр.д. 25)

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

 › Компактные размеры позволяют легко установить блок 

в узком пространстве между подвесным потолком и 

перекрытием (требуется всего 220 мм места на потолке)

 › Создаются оптимальные условия воздушного потока 

посредством нисходящей или передней подачи воздуха 

(через дополнительную решетку) или обоих вариантов

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 › Дренажный насос с высотой подъёма до 500 мм

Однопоточный кассетный тип

Нисходящая подача

Передняя подача

Закрытая  

декоративная панель

Комбинация 

169

FXKQ25MA FXKQ32MA FXKQ40MA FXKQ63MA
2,8 3,6 4,5 7,10

3,2 4,0 5,0 8,00

0,066 0,076 0,105

0,046 0,056 0,085

215x1.110x710 215x1.310x710

31 34

70x1.240x800 70x1.440x800

8,5 9,5

11/9 13/10 18/15

-

38,0/33,0 40,0/34,0 42,0/37,0

1~/50/60/220-240/220

15

169
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Внутренний блок
Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

Корпус Цвет Неокрашенный

Размеры Блок ВхШхГ мм

Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием > мм

Вес Блок кг

Вентилятор - Расход 

воздуха - 50Гц

Охлаждение Выс./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Низк. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Низк. дБA

Нагрев Выс./Низк. дБA

Хладагент Тип R-410A

Подсоединение труб Жидкость(нар. д.)/Газ(нар.д.)/Дренаж мм 6,35 / 12,7 / внутр.д. 21,6, наруж.д. 27,2

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

 › Предназначен для установки в гостиничных номерах

 › Компактные размеры (230 мм в высоту и 652 мм в глубину) 

позволяют легко смонтировать его в пространстве 

между подвесным потолком и перекрытием

 › Легко вписывается в любой интерьер: видны только 

решетки для забора и подачи воздуха

 › Забор воздуха может осуществляться с тыльной стороны или снизу

 › Для простоты монтажа подсоединение дренажа может 

осуществляться справа или слева от блока

Канальный тип

170

FXDQ20M9 FXDQ25M9
2,2 2,8

2,5 3,2

0,050

0,050

230x502x652

250

17

6,7/5,2 7,4/5,8

6,7/5,2 7,4/5,8

50

37/32

37/32

1~/50/230

16

170
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Внутренний блок
Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт в ожидании подтверждения

Нагрев Ном. кВт в ожидании подтверждения

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Вентилятор - Расход воздуха - 50Гц Охлаждение Выс./Низк. м³/мин в ожидании подтверждения

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Низк. дБA в ожидании подтверждения

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Хладагент Тип

Подсоединение труб Жидкость(нар. д.)/Газ(нар.д.)/Дренаж мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A в ожидании подтверждения

*Примечание: в колонках серого цвета указаны предварительные данные

 ›  Компактные размеры позволяют легко установить блок в 

пространстве между подвесным потолком и перекрытием, 

требуется запас пространства всего лишь 240 мм

 › Легко вписывается в любой интерьер: видны только 

решетки для забора и подачи воздуха

 › Блоки 15-го типоразмера специально разработаны для 

небольших и хорошо теплоизолированных помещений, 

таких как гостиничные номера, небольшие офисы ...

 › Низкое потребление энергии обеспечивается благодаря 

инверторному управлению вентилятором 

 › Доступное внешнее статическое давление блока дает 

возможность применять гибкие воздуховоды различной длины

 › Дренажный насос обеспечивает высоту подъёма конденсата до 750 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 › Новейшие сведения см. на стр. 349

Канальный тип

750 mm
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*FXDQ15A *FXDQ20A *FXDQ25A *FXDQ32A *FXDQ40A *FXDQ50A *FXDQ63A
1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

200x700x620 200x900x620

31 35 36 40

50 51 52 53 54

32/31/29 33/31/29 34/32/30 35/33/31 36/34/32

R-410A

6,35/12,7/ 9,52/15,90/

1~/50/220-240
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FXSQ-P-Среднее статическое давление
Внутренний блок
Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

Корпус Цвет Неокрашенный

Размеры Блок ВхШхГ мм

Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием > мм

Вес Блок кг

Декоративная 

панель

Модель BYBS32DJW1 BYBS45DJW1 BYBS71DJW1 BYBS125DJW1

Цвет Белый (10Y9/0,5)

Размеры ВхШхГ мм

Вес кг

Вентилятор - Расход 

воздуха - 50Гц

Охлаждение Выс./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Низк. м³/мин

Внешнее статическое давление - 50 Гц Выс./Ном. Па

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Низк. дБA

Нагрев Выс./Низк. дБA

Хладагент Тип R-410A

Подсоединение труб Жидкость(нар. д.)/Газ(нар.д.)/Дренаж мм 6,35/12,7/VP25(наруж.д. 32/внутр.д. 25) 9,52/15,9/VP25(наруж.д. 32/внутр.д. 25)

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

 › Легкая установка благодаря автоматическому регулированию воздушного потока по отношению к его номинальному расходу

 › Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора и подачи воздуха

 › Низкое потребление энергии благодаря инверторному управлению вентилятором

 › Возможность изменять ВСД через проводной пульт дистанционного управления позволяет оптимизировать объем поступающего воздуха

 › Внешнее статическое давление до 140Па облегчает использование гибких воздуховодов разной 

длины: идеальное решение для магазинов и офисов средней величины (блоки FXSQ)

 › Внешнее статическое давление до 200 Па обеспечивает большую протяженность системы воздуховодов 

и гибкость в применении: идеальное решение для больших помещений (FXMQ)

 › Забор воздуха может осуществляться с тыльной стороны или снизу

 › Встроенный дренажный насос

Канальный тип с инверторным 

управлением вентилятора

Легкая установка благодаря автоматическому регулированию воздушного потока по отношению к его номинальному расходу: Более простая установка

Сокращается время установки
 › После установки фактическое сопротивление воздуховодов 

может быть ниже, чем ожидалось на стадии разработки. В 
результате, воздушный поток будет слишком высоким.

 › Благодаря функции автоматического регулирования 
воздушного потока блок может адаптировать скорость 
вентилятора к нижней кривой, уменьшая воздушный поток.

 › Расход всегда будет в пределах 10% проектного воздушного потока 
из-за многовариантности возможных кривых вентилятора (для 
каждой модели предусмотрены более 8 кривых вентилятора).

 › При настройке можно вручную выбрать необходимую 
характеристику вентилятора при помощи проводного пульта ДУ.
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Характеристики вентилятора

Фактическая кривая сопротивления трубопровода

Кривая сопротивления трубопровода при проектировании

Номинальный воздушный поток
Воздушный поток без автоматического регулирования
Фактический воздушный поток

Воздушный поток (м³/мин)

172

FXSQ20P FXSQ25P FXSQ32P FXSQ40P FXSQ50P FXSQ63P FXSQ80P FXSQ100P FXSQ125P FXSQ140P
2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0

2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0

0,041 0,044 0,097 0,074 0,118 0,117 0,185 0,261

0,029 0,032 0,085 0,062 0,106 0,105 0,173 0,249

300x550x700 300x700x700 300x1.000x700 300x1.400x700

350

23 26 35 46 47

55x650x500 55x800x500 55x1.100x500 55x1.500x500

3,0 3,5 4,5 6,5

9/6,5 9,5/7 16/11 19,5/16 25/20 32/23 39/28 46/32

9/6,5 9,5/7 16/11 19,5/16 25/20 32/23 39/28 46/32

70/30 100/30 100/40 120/40 120/50 140/50

55 56 63 59 63 61 66 67

32/26 33/27 37/29 37/30 38/32 40/33 42/34

32/26 33/27 37/29 37/30 38/32 40/33 42/34

1~/50/60/220-240/220

16
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FXMQ-P7 - Высокое статическое давление
Внутренний блок
Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

Корпус Цвет Неокрашенный

Размеры Блок ВхШхГ мм

Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием > мм

Вес Блок кг

Декоративная 

панель

Модель BYBS32DJW1 BYBS45DJW1 BYBS71DJW1 BYBS125DJW1

Цвет Белый (10Y9/0,5)

Размеры ВхШхГ мм

Вес кг

Вентилятор - Расход 

воздуха - 50Гц

Охлаждение Выс./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Низк. м³/мин

Внешнее статическое давление - 50 Гц Выс./Ном. Па

Уровень звук. мощности Охлаждение Выс./Ном. дБA

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Хладагент Тип R-410A

Подсоединение труб Жидкость(нар. д.)/Газ(нар.д.)/Дренаж мм 6,35/12,7/VP25(внутр.д. 25/наруж.д. 32) 9,52/15,9/VP25(внутр.д. 25/наруж.д. 32)

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

173

FXMQ20P7 FXMQ25P7 FXMQ32P7 FXMQ40P7 FXMQ50P7 FXMQ63P7 FXMQ80P7 FXMQ100P7 FXMQ125P7
2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0

2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0

0,049 0,053 0,151 0,110 0,120 0,171 0,176 0,241

0,037 0,041 0,139 0,098 0,108 0,159 0,164 0,229

300x550x700 300x700x700 300x1.000x700 300x1.400x700

350

23 26 35 46

55x650x500 55x800x500 55x1.100x500 55x1.500x500

3,0 3,5 4,5 6,5

9/6,5 9,5/7 16/11 18/15 19,5/16 25/20 32/23 39/28

9,0/6,5 9,5/7 16/11 18/15 19,5/16 25/20 32/23 39/28

100/50 160/100 200/100

56/- 57/- 65/- 61/- 64/- 67/- 65/- 70/-

33/31/29 34/32/30 39/37/35 41/39/37 42/40/38 43/41/39 44/42/40

33/31/29 34/32/30 39/37/35 41/39/37 42/40/38 43/41/39 44/42/40

1~/50/60/220-240/220

16
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Внутренний блок
Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Вентилятор - Расход воздуха - 50Гц Охлаждение Выс./Низк. м³/мин

Внешнее статическое давление - 50 Гц Выс./Ном. Па

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. давл. Охлаждение Выс./Низк. дБA

Хладагент Тип R-410A

Подсоединение труб Жидкость(нар. д.)/Газ(нар.д.)/Дренаж мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

 › Внешнее статическое давление до 270 Па обеспечивает 

большую протяженность системы воздуховодов и гибкость в 

применении: идеальное решение для больших помещений

 › До 31,5 кВт в режиме нагрева

Канальный тип (большой мощности)

174

FXMQ200MA FXMQ250MA
22,4 28,0

25,0 31,5

1,294 1,465

1,294 1,465

470x1.380x1.100

137

58/50 72/62

221/132 270/191

-

48/45

9,52/19,1/PS1B 9,52/22,2/PS1B

1~/50/60/220-240/220

15
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Внутренний блок
Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

Корпус Цвет Белый (3,0Y8,5/0,5)

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Вентилятор - Расход воздуха - 50Гц Охлаждение Выс./Низк. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. давл. Охлаждение Выс./Низк. дБA

Хладагент Тип R-410A

Подсоединение труб Жидкость(нар. д.)/Газ(нар.д.)/Дренаж мм 6,35 / 12,7 / VP13 (внутр.д. 13/наруж.д. 18) 9,52 / 15,9 / VP13 (внутр.д. 13/наруж.д. 18)

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

 › Идеальное решение для магазинов, ресторанов 

и офисов без подвесных потолков

 › Низкое потребление энергии благодаря 

инверторному управлению вентилятором

 › Может монтироваться в новых и ранее построенных зданиях

 › Плоская, стильная лицевая панель легко вписывается 

в любой интерьер и легко моется

 › Блоки 15-го типоразмера специально разработаны для 

небольших и хорошо теплоизолированных помещений, 

таких как гостиничные номера, небольшие офисы ...

 › На пульте дистанционного управления можно запрограммировать 

5 разных углов наклона воздухораспределительных жалюзи

 › Операции по техобслуживанию могут 

выполняться с лицевой стороны блока

Настенный тип

175

FXAQ15P FXAQ20P FXAQ25P FXAQ32P FXAQ40P FXAQ50P FXAQ63P
1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

0,017 0,019 0,028 0,030 0,020 0,033 0,050

0,025 0,029 0,034 0,035 0,020 0,039 0,060

290x795x238 290x1.050x238

11 14

7,0/4,5 7,5/4,5 8/5 8,5/5,5 12/9 15/12 19/14

-

34,0/29,0 35,0/29,0 36,0/29,0 37,5/29,0 39,0/34,0 42,0/36,0 47,0/39,0

1~/50/220-240

16

175

FXAQ15-32P  BRC1E52A/B BRC7E63

FXAQ-P

_Intro.pdf   175 14/02/2013   16:25:59



Внутренний блок
Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

Корпус Цвет Нейтральный белый (6,5Y 9,5/0,5)

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Вентилятор - Расход 

воздуха - 50Гц

Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Ном./Низк. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA в ожидании подтверждения

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Хладагент Тип R-410A

Подсоединение труб Жидкость(нар. д.)/Газ(нар.д.)/Дренаж мм 6,35 / 12,7 / VP20 (внутр.д. 20/наруж.д. 26) 90,52 / 15,9 / VP20 (внутр.д. 20/наруж.д. 26)

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

 › Идеальное решение для коммерческих помещений 

без подвесных потолков или с узким пространством 

между подвесным потолком и перекрытием

 › Блок легко монтируется в углах и узких местах, т.к. для обслуживания 

требуется пространство всего в 30 мм с боковой стороны

 › Низкое потребление энергии благодаря инверторному управлению 

вентилятором и мотору дренажного насоса пост. тока

 › Стильный блок, который легко вписывается в любой интерьер, 

поскольку жалюзи полностью закрыты, когда блок не работает

 › Может монтироваться в новых и ранее построенных зданиях

 › Расширенный угол подачи воздуха благодаря эффекту Коанда: до 100°

 › Распределение воздушных потоков для потолков 

высотой до 3,8 м без потери мощности

Подпотолочный тип

176

FXHQ32A FXHQ63A FXHQ100A
3,6 7,1 11,2

4,0 8,0 12,5

0,107 0,111 0,237

0,107 0,111 0,237

235x960x690 235x1.270x690 235x1.590x690

24 33 39

14/12/10 20/17/14 29,5/24/19

14/12/10 20/17/14 29,5/24/19

36/34/31 37/35/34 44/37/34

36/34/31 37/35/34 44/37/34

1~/50/220-240

16
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Внутренний блок
Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

Цвет корпуса Нейтральный белый (6,5Y 9,5/0,5)

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Вентилятор - Расход 

воздуха - 50Гц

Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин

Нагрев Выс./Ном./Низк. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA в ожидании подтверждения

Уровень звук. 

давл.

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБA

Хладагент Тип R-410A

Подсоединение труб Жидкость(нар. д.)/Газ(нар.д.)/Дренаж мм 90,52 / 15,9 / VP20 (внутр.д. 20/наруж.д. 26)

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

 › Идеальное решение для коммерческих помещений 

без подвесных потолков или с узким пространством 

между подвесным потолком и перекрытием

 › Отдельный клапанный модуль BEVQ больше не требуется: 
расширительный клапан встроен во внутренний блок

 › Низкое потребление энергии благодаря инверторному управлению 

вентилятором и мотору дренажного насоса пост. тока

 › Стильный блок, легко вписывается в любой интерьер, поскольку 

жалюзи полностью закрываются, когда он выключен

 › Повышенный комфорт обеспечивается благодаря наличию 

функции автоматического регулирования воздушного 

потока в соответствии с требуемой нагрузкой

 › Индивидуальное управление жалюзи: одна или несколько заслонок 

могут быть легко закрыты при помощи проводного пульта ДУ 

(BRC1E52) в случае ремонта или изменения вашего интерьера

 › Может монтироваться в новых и ранее построенных зданиях

 › Одинаковый внешний вид и габариты для всех 

типоразмеров (унифицированные размеры)

 › Воздух может направляться в помещение под 5-ю различными углами 

от 0 до 60 градусов 

 
 

 

 

 

 

 

 › Возможность закрыть одну или две жалюзи для монтажа в углу комнаты
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 › Распределение воздушных потоков для потолков 

высотой до 3,5 м без потери мощности

 › Дренажный насос с подъемом 500 мм

Подпотолочный 4-поточный тип 
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FXUQ71A FXUQ100A
8,0 11,2

9,0 12,5

0,090 0,200

0,073 0,179

198x950x950

26 27

22,5/19,5/16 31/26/21

22,5/19,5/16 31/26/21

40/38/36 47/44/40

40/38/36 47/44/40

1~/50/60/220-240/220

16

177
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Внутренний блок
Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Вентилятор - Расход воздуха - 50Гц Охлаждение Выс./Низк. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. давл. Охлаждение Выс./Низк. дБA

Хладагент Тип R-410A

Подсоединение труб Жидкость(нар. д.)/Газ(нар.д.)/Дренаж мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

 › Небольшая высота блока допускает монтаж под окном

 › Легко вписывается в любой интерьер: видны только 

решетки для забора и раздачи воздуха

 › Для монтажа требуется очень мало места

 › Штуцера внутреннего блока направлены вниз, 

что значительно упрощает монтаж

Напольный канальный тип

Cоединительный канал

Трубы с хладагентом
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FXNQ20P FXNQ25P FXNQ32P FXNQ40P FXNQ50P FXNQ63P
2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

0,049 0,090 0,110

0,049 0,090 0,110

610x930x220 610x1.070x220 610x1.350x220

19 23 27

7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12

-

35/32 38/33 39/34 40/35

6,35/12,7/ 9,52/15,9/

1~/50/60/220-240/220

15

178

FXNQ20-32P  BRC1E52A/B  BRC4C65

FXNQ-P
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Внутренний блок
Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Потребляемая 

мощность - 50 Гц

Охлаждение Ном. кВт

Нагрев Ном. кВт

Цвет корпуса Белый цвет (RAL9010) / Темно-серый (RAL7011)

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Вентилятор - Расход воздуха - 50Гц Охлаждение Выс./Низк. м³/мин

Уровень звук. мощности Охлаждение Ном. дБA

Уровень звук. давл. Охлаждение Выс./Низк. дБA

Хладагент Тип R-410A

Подсоединение труб Жидкость(нар. д.)/Газ(нар.д.)/Дренаж мм

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток - 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A

 › Стильный современный корпус чисто белого цвета 

(RAL9010) и серо-стального (RAL7011)

 › Блок может устанавливаться как на полу, так и на стене, 

с помощью дополнительной монтажной пластины

 › Небольшая высота блока допускает монтаж под окном

 › Для монтажа требуется очень мало места

 › Настенная установка облегчает очистку под 

блоком, в месте накопления пыли

 › Проводной пульт дистанционного управления 

может быть легко включен в блок

Напольный тип
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FXLQ20P FXLQ25P FXLQ32P FXLQ40P FXLQ50P FXLQ63P
2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,000

0,049 0,090 0,110

0,049 0,090 0,110

600x1.000x232 600x1.140x232 600x1.420x232

27 32 38

7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12

-

35/32 38/33 39/34 40/35

6,35/12,7/ 9,52/15,9/

1~/50/60/220-240/220

15

179

FXLQ20-25P  BRC1E52A/B BRC7C62

FXLQ-P
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Внутренний блок
Холодопроизводительность Ном. кВт

Теплопроизводительность Ном. кВт

Корпус Цвет Белый

Материал Листовая сталь

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Уровень звук. давл. Ном. дБA

Рабочий 

диапазон

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °C

Сторона воды Mин.~Maкс. °C

Охлаждение Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °C

Сторона воды Mин.~Maкс. °C

Хладагент Тип

Контур 

охлаждения

Диаметр стороны газа мм

Диаметр стороны жидкости мм

Водяной контур Диаметр соединительных труб дюйм G 1”1/4 (внутр.)

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Рекомендуемые предохранители A

 › Высокоэффективное отопление/охлаждение

 › Подключение системы теплового насоса воздух-вода к VRV для 

таких областей применения как теплые полы, вентиляционные 

установки, низкотемпературные радиаторы, ...

 › Температура воды на выходе от 5 до 45°C без 

применения электрического нагревателя

 › Очень широкий рабочий диапазон наружных 

температур, от -20 до +43°C 

 › Экономит место благодаря современному настенному дизайну

 › Нет необходимости в подключении дополнительного источника энергии

 › Подсоединяется к тепловому насосу VRV IV

Низкотемпературный гидроблок для VRV

VRV IV с тепловым насосом

Низкотемпературный радиатор

Вентиляционная установка

Система теплых полов

Жидкость

Связь F1, F2

Газ

Горячая/холодная вода
Внутренние блоки VRV
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HXY080A HXY125A
8 12,5

9 14

890x480x344

44

-

-20~24

25~45

10~43

5~20

R-410A

15,9

9,5

1~/50/220-240

6~16

180

HXY-A

HXY-A
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Только нагрев
Внутренний блок
Теплопроизводительность Ном. кВт

Корпус Цвет Сeрый металлик

Материал Листовая сталь

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Уровень звук. 

давл.

Ном. дБA

Ночной тих. реж. работы Уровень 1 дБA

Рабочий 

диапазон

Нагрев Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °C

Сторона воды Mин.~Maкс. °C

ГВС Темп. нар. возд. Mин.~Maкс. °CDB

Сторона воды Mин.~Maкс. °C

Хладагент Тип R-134a

Контур 

охлаждения

Диаметр стороны газа мм

Диаметр стороны жидкости мм

Водяной контур Диаметр соединительных труб дюйм G 1” (внутр.)

Система нагрева воды Объем воды Mин.~Maкс. л

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Ток Рекомендуемые предохранители A

 (1) Уровни шума измеряются при: EW 55°C; LW 65°C (2) Уровень шума измеряется с учетом следующих условий: EW 70°C; LW 80°C (3) Настройка на месте

 › Подключение теплового насоса воздух-вода к VRV для таких областей 

применения как ванные комнаты, раковины, теплые полы, радиаторы и 

вентиляционные установки

 › Естественный нагрев с переносом теплоты из зон, требующих 

охлаждения, в зоны, требующие нагрева или подготовки ГВС

 › Применение технологии теплового насоса для ГВС обеспечивает до 17% 

сбережений по сравнению с газовым бойлером

 › Возможность подсоединения тепловых солнечных панелей к баку ГВС

 › Температура воды на выходе от 25 до 80°C без электрического 

нагревателя

 › Очень широкий рабочий диапазон наружных температур, от -20 до +43°C 

 › Нет необходимости в проектировании гидравлики: все компоненты 

интегрированы, более того, не требуется смесительный вентиль 

благодаря прямому управлению по температуре обратной воды

 › Различные возможности управления с заданными параметрами, в зависимости 

от внешних условий

 › Внутренний блок и бак ГВС могут быть установлены друг на друга, чтобы 

сэкономить площадь, если место установки не ограничивает монтаж по 

высоте

 › Нет необходимости в подводе газа

 › Подсоединяется только к тепловому насосу VRV III (REYAQ)

Высокотемпературный гидроблок для VRV

VRV Рекуперация теплоты 
с подсоединением к 

гидроблоку с функцией 
нагрева (REYAQ10-16P)

BS-блок

BS-блок

Гидроблок 
нагрева воды 

для VRV 

Бак ГВС

ГВС

Низкотемпературный радиатор

Вентиляционная установка

Система теплых полов

Жидкость

Связь F1, F2

Газ

Горячая вода

Газ высокого давления

Внутренние блоки VRV
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HXHD125A
14,0

705x600x695

92

42 (1) / 43 (2)

38 (1)

-20~20 / 24 (3)

25~80

-20~43

45~75

12,7

9,52

20~200

1~/50/220-240

20

181

HXHD-A EKHTS-AC EKHWP-B

HXHD-A

25°C - 35°C

45°C - 75°C

25°C - 75°C

45°C - 75°C
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Бак ГВС

Бак ГВС
Корпус Цвет Серый (RAL9007)

Материал Ударостойкий полипропилен

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок Порожний кг

Бак Объем воды л

Максимальная температура воды °C

Теплообменник ГВС Материал трубы Нержавеющая сталь (DIN 1,4404)

Лицевая сторона м²

Внутренний объем теплообменника л

Рабочее давление бар

Средняя выходная удельная 

тепловая мощность
W/K

Зарядка Материал трубы Нержавеющая сталь (DIN 1,4404)

Лицевая сторона м²

Внутренний объем теплообменника л

Средняя выходная удельная 

тепловая мощность
W/K

Дополнительный 

солнечный 

нагрев

Материал трубы Нержавеющая сталь (DIN 1,4404)

Лицевая сторона м²

Внутренний объем теплообменника л

Средняя выходная удельная 

тепловая мощность
W/K

*Примечание: в колонках серого цвета указаны предварительные данные

 › В баке предусмотрено подключение к тепловым солнечным коллекторам

 › Большой бак для хранения горячей воды, обеспечивающий 

готовность системы ГВС в любое время

 › Потери теплоты сведены к минимуму благодаря высококачественной изоляции

 › Возможна поддержка отопления помещения (только бак 500 л)

 › Новейшие сведения см. на стр. 349

 › Бак ГВС из нержавеющей стали

 › Внутренний блок и бак ГВС могут быть установлены друг на друга, чтобы сэкономить занимаемую 

площадь, если место установки не ограничивает монтаж по высоте

 › Имеются модели 200 и 260 литров

 › Потери теплоты сведены к минимуму благодаря высококачественной изоляции

 › С соответствующими интервалами, внутренний блок может нагревать воду до 60°C во избежание риска роста бактерий

 › Эффективный нагрев: от 10°C до 50°C всего за 60 минут

Внутренний блок
Корпус Цвет Сeрый металлик

Материал Оцинкованная сталь (листовая сталь)

Размеры Блок В(Интегрирован во 

внутренний блок)xШxГ

мм

Вес Блок Пустой кг

Бак Объем воды л

Материал Нержавеющая сталь (EN 1,4521)

Максимальная температура воды °C

Теплообменник Количество

Материал трубы Сталь-дуплекс (EN 1,4162)

Лицевая сторона м²

Внутренний объем теплообменника л

Бак ГВС

182

EKHWP300B EKHWP500B

1.590x595x615 1.590x790x790

59 92

300 500

85

5,7 5,9

27,8 28,4

6

2.795 2.860

2,5 3,7

12,3 17,4

1.235 1.809

- 1,0

- 5

- 313

EKHTS200AC EKHTS260AC

1.335(2.010)x600x695 1.610(2.285)x600x695

70 78

200 260

75

1

1,56

7,5

182

EKHWP-B

EKHWP-B

EKHTS200AC EKHTS260AC

EKHTS-AC
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Насосная станция
Установка На стороне бака

Размеры Блок ВхШхГ мм

Тепловой кпд эффективность коллектора с нулевыми потерями η0 %

Управление Тип Цифровой контроллер перепада температур

Потребление энергии Вт

Датчик Датчик температуры солнечной панели Pt1000

Датчик бака-накопителя PTC

Датчик обратного потока PTC

Датчик входной температуры и датчик расхода Сигнал напряжения (3,5 В пост.т.)

Электропитание Напряжение В

 › При получении ГВС с помощью солнечного коллектора 

экономится энергия и сокращаются выбросы CO
2

 › Гидромодуль (насосная станция) подсоединяется 

к солнечной системе без давления

 › Насосная станция и пульт управления обеспечивают 

перемещение солнечной теплоты в бак ГВС

Адаптер солнечного коллектора

 › Вертикальный или горизонтальный солнечный коллектор для ГВС

 › Солнечные панели могут производить до 70% энергии, 

необходимой для ГВС - значительная экономия средств

 › Высокопроизводительные коллекторы преобразуют 

любое коротковолновое излучение солнца в тепло 

благодаря их селективному покрытию

 › система для ГВС

 › Легкая установка на кровельной черепице

Солнечный коллектор

Солнечный коллектор
Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Объем л

Поверхность Наружная м²

Отверстие м²

Поглотитель м²

Пoкрытие Микро-терм (поглощение макс. 96%, выпуск прибл. 5% +/-2%)

Поглотитель Набор медных труб, сваренных с аллюминиевой пластиной лазерной сваркой

Полирование Одностороннее армированное стекло, пропускание +/- 92%

Допустимый угол свода Mин.~Maкс. °

Рабочее давление Макс. бар

Температура при остановке Макс. °C

Тепловой кпд эффективность коллектора с нулевыми потерями η0 %

Коэффициент тепловых потерь a1 Вт/м².K

Зависимость температуры от коэффициента тепловых потерь a2 Вт/м².K²

Теплоемкость кДж/K

Модификатор угла падения AM при 50°

Установочное положение Вертикальн. Гoризонтальн.
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EKSRPS3

815x230x142

-

2

230

EKSH26P EKSV26P
1.300x2.000x85 2.000x1.300x85

43

2,1 1,7

2,601

2,364

2,354

15~80

6

200

78,7

4,270

0,0070

6,5

0,94

183

EKSRPS3

EKSRPS

EKSH-P

EKS(V/H)-P

EKSV-P
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184

Xpress является программным средством, позволяющим быстро 

подобрать систему Daikin VRV. Программа включает 6 этапов 

расчетов и позволяет составить профессиональную смету расходов:

1. Выбрать внутренние блоки

2. Подсоединить наружные блоки к внутренним

3. Автоматически получить схему трубопроводов с соединениями

4. Автоматически получить электрическую схему

5. Выбрать возможные централизованные системы управления

6. Вывести результат в MS Word, MS Excel и AutoCAD

Программа подбора систем кондиционирования VRV Pro 

является настоящим средством проектирования VRV. 

Программа позволяет выполнять техническое проектирование 

систем VRV точно и экономично, с учетом имеющихся условий, 

материалов и сложных правил компоновки трубопроводов. 

Таким образом, программа предоставляет проектировщику 

возможность сделать правильный выбор и получить 
оптимальные сметы для каждого проекта. Кроме того, она 

обеспечивает получение оптимальных рабочих циклов и 

максимальной энергоэффективности.

За дополнительной информацией обращайтесь к Вашему дилеру. 

Windows95, Windows98, WindowsNT, Windows2000, WindowsXP, Windows Vista и Windows 7 являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft.

VRV PRO, Профессиональный инструмент проектировщика

Xpress, средство быстрого подбора системы VRV

Программы подбора
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