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Компания Daikin предлагает широкий диапазон конденсаторных блоков для охлаждения 

и замораживания. Блоки Daikin сочетают в себе эффективность и надежность с легкой 

установкой и техобслуживанием.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Conveni-pack 296

Коммерческие конденсаторные блоки ZEAS 300

Коммерческие конденсаторные блоки 302

Конденсаторные блоки с инверторным управлением высокой производительности 303
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CONVENI-PACK - ЭТО КОМПАКТНАЯ СИСТЕМА С 

НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ 

ФУНКЦИИ СРЕДНЕГО И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО 

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С КО ГО  ОХ Л А Ж Д Е Н И Я  И 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (ВКЛЮЧАЯ НАГРЕВ).

Содействует экономии 

энергии в магазинах и защите 

окружающей среды

Владельцы магазинов наблюдают растущий спрос на 

свежие и замороженные продукты и охлажденные напитки. 

В то же время требования по охране окружающей среды 

становятся как никогда более жесткими, а расходы на 

энергию необходимо держать под контролем. Conveni-pack 

сводит к минимуму общее энергопотребление благодаря 

своему уникальному комплексному подходу в системе 

технологического охлаждения и кондиционирования. 

Комплексное решение для 

небольших магазинов

Conveni-pack - это уникальная система, интегрирующая режимы 

технологического охлаждения и кондиционирования и 

использующая новейшие технологии инверторного управления 

для достижения максимальной энергоэффективности. Эта 

система может применяться практически в любой сфере 

технологического охлаждения и обладает широким модельным 

рядом внутренних блоков для кондиционирования, 

тем самым покрывая все потребности 

небольшого магазина. Опционный 

морозильный бустер доступен 

для низкотемпературного 

технологического 

охлаждения.

Conveni-pack
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 › Наружные блоки с инверторным 

управлением регулируют 

производительность системы и 

достигают оптимальной эффективности 

в любых условиях

 › Conveni-pack поддерживает широкий 

спектр блоков технологического 

охлаждения и кондиционирования

 › Благодаря рекуперации теплоты 

из подсоединенных блоков 

технологического охлаждения и 

использования передовых систем 

управления можно достичь 50% 

экономии электроэнергии и даже 

больше

 › Компактная конструкция, небольшое 

количество труб, тихая работа: 

идеальное решение для плотно 

населенных городских зон

Рекуперация теплоты

Теплота, извлекаемая из холодильных витрин и/или 

испарителей, может повторно использоваться для 

комфортного нагрева магазина без дополнительных 

затрат! 

Компактная конструкция

Наружный блок Conveni-pack намного компактнее по 

сравнению с традиционными системами. Его корпус на 

60% меньше, что позволяет использовать его на участках с 

ограниченной площадью.

Рекуперация  
теплоты

Низкотемпературный1

Технологическое охлаждение

Высокотемпературный2

Технологическое охлаждение
Кондиционирование воздуха

5,621 м2

2,20 м2
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Гибкая система  

для больших помещений

Модульная конструкция Conveni-pack позволяет 

использовать систему и для небольших, и для крупных 

магазинов. Внутри и снаружи одного здания может быть 

установлен один или несколько наружных блоков.

Производительность

Комбинация Conveni-pack и конденсаторных блоков 

ZEAS - это оптимальное комплексное решение по 

нагреву, кондиционированию и технологическому 

охлаждению практически для всех магазинов.

Conveni-pack

_Intro.pdf   298 14/02/2013   16:26:36



Внутренние блоки LRYEQ16AY1

Корпус Цвет Слоновая кость 5Y7,5/1)

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Теплообменник Тип Теплообменник с поперечным оребрением

Вентилятор Тип Осевой вентилятор

Количество

Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин

Двигатель 

вентилятора

Мощность Вт

Привод Прямой

Компрессор К-во компрессоров 3

Тип Герметичный спиральный компрессор

Рабочий объем м³/ч

Скорость об/мин

Мощность Вт

Пуск Инвертор

Частота вкл/выкл Меньше 6 раз/час

Рабочий диапазон Испаритель Охлаждение Mин.~Maкс. °CDB

Хладагент Тип R-410A

Заправка кг

Управление Электронный расширительный вентиль

Масло Тип Daphne FVC68D

Объем заправки л

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Диапазон 

напряжений

Мин. %

Макс. %

 › Объединяет в одной системе среднее и низкотемпературное охлаждение 

и кондиционирование воздуха (включая нагрев) (через бустер)

 › Используя рекуперацию теплоты, оптимизированные средства управления 

и современную компрессорную технологию, Conveni-pack может сократить 

годовое потребление энергии до 50% по сравнению с традиционными системами

 › Более низкий уровень выбросов CO
2
 благодаря технологии тепловых насосов

 › Модульная конструкция Conveni-pack позволяет использовать систему и для 

небольших, и для крупных магазинов

 › Модульная структура системы Conveni-pack обеспечивает максимальную 

гибкость при ее установке. Наружные блоки могут быть объединены в группы или 

распределены по всему зданию с учетом конкретных требований к установке

 › Теплота, извлекаемая из холодильных витрин или испарителей, может повторно 

использоваться для комфортного нагрева магазина без дополнительных затрат

 › Низкий уровень шума, включая работу в "ночном режиме"

 › Возможность подключения к бустерному блоку

 › Возможность подключения воздушной завесы Biddle

 › Подсоединяется к нескольким внутренним блокам VRV

Conveni-pack

(1) Компрессор 1  |  (2) Компрессор 2  |  (3) Компрессор 3  |  (4) Заправка блока на заводе

299

1.680x1.240x765

370

2

230

750

13,34 / 10,53 / 10,53

6.300 / 2.900 / 2.900

2.500 / 3.600 / 4.500

-20°C~+10°C

11,5

1,7 (1)  

 2,1 (2)  

 2,1 (3)  

 4,0 (4)

3~ / 50 / 380-415

-10

10

299

LRYEQ16AY1

LRYEQ-AY1
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Внутренний блок
Холодопроизводительность* Ном. кВт

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Теплообменник Тип Теплообменник с поперечным оребрением

Вентилятор Тип Осевой вентилятор

Количество

Расход воздуха Охлаждение Ном. м³/мин

Двигатель 

вентилятора

Мощность кВт

Привод Прямой

Компрессор Тип Герметичный спиральный компрессор Герметичный спиральный компрессор (x2)

Рабочий объем м³/ч

Скорость об/мин

Мощность кВт

Пуск Инвертор Прямой пуск (Инвертор) (x2)

Рабочий 

диапазон

Испаритель Mин.~Maкс. °CDB

Наружная температура °C

Хладагент Тип R-410A

Заправка кг

Управление Электронный расширительный вентиль

Масло Тип Daphne FVC68D

Объем заправки л

Подсоединение 

труб

Жидкость Не более 50 м ø 9,5 C1220T (Соединение пайкой) ø 12,7 C1220T (Соединение пайкой)

50~130 м ø 9,5 C1220T (Соединение пайкой) ø 12,7 C1220T (Соединение пайкой)

Газ ø 22,2 C1220T (Соединение пайкой) ø 28,6 C1220T (Соединение пайкой) ø 34,9 C1220T (Соединение пайкой)

Электропитание Фаза /  Частота /  Напряжение Гц / В

Диапазон 

напряжений

Мин. %

Макс. %

Ток Номинальный 

рабочий ток 

(RLA) - 50Гц

Компрессор 1 Охлаждение A

Компрессор 2 Охлаждение A

Компрессор 3 Охлаждение A

Ток - 50 Гц Пусковой ток (MSC) A

Минимальное значение Ssc кВА

Мин. ток цепи (MCA) A

Макс. ток предохранителя (MFA) A

Полный максимальный ток (TOCA) A

Ток полной 

нагрузки (FLA)

Двигатель вентилятора A

Двигатель вентилятора 2 A

*Рабочие условия наружного блока: Te = -10°C, температура наружного воздуха +32°C, всасывание SH10°C

 › Одна модель для всех применений от -40°C до 10°C температура кипения на всасывании

 › Прекрасное решение для условий переменной нагрузки и требований высокой 

энергоэффективности. Особенно в таких областях применения как супермаркеты, 

холодильные камеры, морозильные камеры

 › Инверторный спиральный компрессор с цифровым управлением и функцией 

экономайзера обеспечивает высокую энергоэффективность и надежную работу

 › Снижение выбросов CO
2
 благодаря использованию хладагента R-410A и низкому 

потреблению энергии

 › Система тестируется и программируется на заводе, что обеспечивает быструю и легкую 

установку и ввод в эксплуатацию

 › Технология VRV (Переменный объем хладагента)

 › Универсальность при установке благодаря небольшим размерам

 › Низкий уровень шума, включая работу в “ночном режиме”

 › Вoзможность подключения к бустерным блокам для небольших низкотемпературных 

применений

Конденсаторные блоки ZEAS

300

LREQ5BY1 LREQ6BY1 LREQ8BY1 LREQ10BY1 LREQ12BY1 LREQ15BY1 LREQ20BY1
12,5 15,2 19,8 23,8 26,5 33,9 37,9

1.680x635x765 1.680x930x765 1.680x1.240x765

166 242 331 337

1 2

95 102 171 179 191 230 240

0,35 0,75 0,35 + 0,35 0,75+0,75

11,18 13,85 19,68 23,36 25,27 32,24 35,8

5.280 6.540 4.320+2.900 6.060+2.900 6.960+2.900 5.280+2.900+2.900 6.960+2.900+2.900

2,6 3,2 2,1 + 3,6 3,0 + 3,6 3,4 + 3,6 2,6 + 3,6 + 3,6 3,4 + 3,6 + 3,6

-45°C~+10°C

-20°C~+43°C

5,2 7,9 11,5

1,7 / 2,5 1,7 / 2,5 1,7 / 2,1 / 3,0 1,7 / 2,1 / 3,0 1,7 / 2,1 / 3,0 1,7 / 2,1 / 4,0 1,7 / 2,1 / 4,0

3~/50/380-415

-10

10

7,1 9,2 5,3 7,4 9,8 7,0 9,5

- 7,5 7,9 8,3 8,2 8,4

- 8,2 8,4

- 74 75 84

- 655 899 1.097 761 945

12,8 13,7 19,3 22,0 24,0 31,4 35,0

15 25 40

15,6 31,5 48,3

0,4 0,9 0,4 0,7

- 0,4 0,7
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Внутренний блок
Холодопроизводительность 1 Ном. кВт

Холодопроизводительность 2 Ном. кВт

Размеры Блок ВхШхГ мм

Вес Блок кг

Рабочий 

диапазон

Испаритель Mин.~Maкс. °CDB

Наружная температура Mин.~Maкс. °C

Компрессор номер 2 ИНВ + 4 СТАНДАРТ

Двигатель вентилятора Мощность кВт

Максимальная длина трубопровода: м Te = -45°C~-20°C: 100 м

Te = -20°C~+10°C: 130 м

Подсоединение труб Жидкость

Газ

Электропитание 380~415 В, 3 ф., 50 Гц

Диапазон напряжений (Мин~Макс) %

Рабочий шум 3 дБ

Хладагент Заправка кг

Объем ресивера л

(1) Te -10°C / Tнар. +32°C, (2) Te -35°C / Tнар. +32°C (3) Уровень звукового давления: температура наружного воздуха 32°C, на расст. 1 м перед блоком, на расст. 1,5 м высоты

*Примечание: в колонках серого цвета указаны предварительные данные

Конденсаторный мульти-блок ZEAS

 › Диапазон применения от -40°C до 10°C (температура испарения)

 › Прекрасное решение для условий переменной нагрузки 

и требований высокой энергоэффективности

В частности: супермаркеты, холодильные камеры, морозильные камеры

 › Инверторный спиральный компрессор с цифровым 

управлением с функцией экономайзера обеспечивает 

высокую энергоэффективность и надежную работу

 › Снижение выбросов CO
2
 благодаря использованию 

хладагента R-410A и низкому потреблению энергии

 › Система тестируется и программируется на заводе, что 

обеспечивает быструю и легкую установку и ввод в эксплуатацию

 › Технология VRV (Переменный объем хладагента)

 › Универсальность при установке благодаря небольшим размерам

 › Низкий уровень шума, включая работу в “ночном режиме”

301

*LREQ30BY1 *LREQ40BY1
64 73,5

26 28,5

1.680x2.680x765

333 x 2 339 x 2

-45~10

-20~43

(0,35x2)x2 (0,75x2)x2

Ø 19,05 Ø 19,05

Ø 41,28 Ø 41,28

-10~10

65 66

23 23

27 27

301
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Разработанные для наружного применения, конденсаторные блоки - идеальное коммерческое решение для холодильных камер, небольших 

продовольственных розничных магазинов, ресторанов, магазинов на автозаправках и др., требующих средней или низкой температуры 

технологического охлаждения

Главные преимущества
 › Низкий уровень шума при работе

 › Легкость установки - все в комплекте

 › Экономичность и отличные эксплуатационные качества

 › Прочная и надежная конструкция

Технологичность в установке
 › Небольшая, компактная и надежная конструкция для удобства в 

транспортировке и установки в ограниченном пространстве

 › Полный цикл производственного контроля и тестирования

 › Легкость в обслуживании благодаря хорошему доступу к 

компонентам за съемными панелями

Преимущества для конечного пользователя
 › Очень тихая работа

 › Крепкая антикоррозийная рама обеспечивает длительность срока 

службы даже в суровых климатических условиях

 › Надежные блоки с запасом прочности компонентов, способные 

работать в самых требовательных условиях

 › Сокращенное потребление энергии благодаря эффективным 

компрессорам и регулированию скорости вентилятора 

конденсатора (за исключением серии 1)

 › Полностью укомплектованный блок по конкурентоспособной цене

Коммерческие конденсаторные блоки

Серия Модель

Характеристики Компрессор Электрические данные Конденсатор Размеры (мм) Вес Уровень 

звукового 

давления 

дБ(А), 1 м***

Холодопроизводительность 

(Вт) *

R-404A 

Холодопроизводительность 

(Вт) *

R-134a

Холодопроизводительность 

(Вт) *

R-407C

Тип

Рабочий 

объем 

(м³/ч)

Заправка 

масла (л)

Потребляемая 

мощность

Номинальный 

ток (A)* 

R-404A

Номинальный 

ток (A)* 

R-134a

Номинальный 

ток (A)* 

R-407C

Расход 

воздуха 

м3/ч

Ширина Глубина Высота кг

ср
е

д
н

е
те

м
п

е
р

а
ту

р
н

ы
е

1
JEHCCU0050M1 871 - -  SC10MLX 1,79  0,60  230В/1~/50Гц 3,85 - - 1.910 884 430 489 46 49

JEHCCU0088M1 1.478 - -  SC18MLX 3,08  0,60  230В/1~/50Гц 4,62 - - 1.910 884 430 489 46 49

2

 JEHCCU0150M1
2.062 1.229 1.815

 MTZ18-5VM 5,26 0,95  230В/1~/50Гц 7,23 5,30 5,70 3.040 1.104 478 650 82 57

 JEHCCU0150M3  MTZ18-4VM  400В/3~/50Гц 3,33 2,54 3,05 3.040 1.104 478 650 82 57

 JEHCCU0225M1
3.451 1.958 3.059

 MTZ28-5VM 8,36  0,95  230В/1~/50Гц 11,64 8,26 9,66 2.620 1.104 478 650 89 56

 JEHCCU0225M3  MTZ28-4VM 8,36  0,95  400В/3~/50Гц 4,65 3,41 4,14 2.620 1.104 478 650 89 56

 JEHCCU0300M1
4.506 2.948 4.233

 MTZ36-5VM 10,52  0,95  230В/1~/50Гц 15,87 10,76 10,13 2.620 1.104 478 650 89 57

 JEHCCU0300M3  MTZ36-4VM 10,52  0,95  400В/3~/50Гц 5,57 3,91 5,12 2.620 1.104 478 650 89 57

3

 JEHCCU0400M3 6.527 3.925 5.505  MTZ50-4VM 14,90  1,80  400В/3~/50Гц 7,56 5,82 6,56 6.050 1.347 556 884 120 57

 JEHCCU0500M3 8.021 4.823 6.819  MTZ64-4VM 18,94  1,80  400В/3~/50Гц 9,41 6,71 7,90 6.050 1.347 556 884 120 60

 JEHCCU0600M3 8.897 5.680 7.660  MTZ72-4VM 21,04  1,80  400В/3~/50Гц 9,8 6,62 8,53 5.180 1.347 556 884 126 60

 JEHCCU0675M3 9.756 6.153 8.930  MTZ81-4VM 23,63  1,80  400В/3~/50Гц 11,44 8,23 10,22 5.180 1.352 556 884 126 62

4
 JEHCCU0825M3 11.010 7.083 9.867  MTZ100-4VM 29,80  3,90  400В/3~/50Гц 13,62 9,82 12,04 6.770 1.261 594 1.435 205 62

 JEHCCU1000M3 13.528 8.667 13.038  MTZ125-4VM 37,49  3,90  400В/3~/50Гц 15,49 9,52 13,17 6.770 1.261 594 1.435 205 62

н
и

зк
о

те
м

п
е

р
а
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1 JEHCCU0075L1 418 - - SC18CLX 3,08  0,60 230В/1~/50Гц 3,99 - - 1.910 884 430 489 46 50

2

JEHCCU0175L1
947

- - NTZ48-5VM 8,40  0,95 230В/1~/50Гц 5,07 - - 3.040 1.104 478 650 86 55

JEHCCU0175L3 - - NTZ48-4VM 8,40  0,95 400В/3~/50Гц 2,71 - - 3.040 1.104 478 650 86 55

JEHCCU0225L1
1.567

- - NTZ68-5VM 11,80  0,95 230В/1~/50Гц 9,81 - - 2.620 1.104 478 650 92 58

JEHCCU0225L3 - - NTZ68-4VM 11,80  0,95 400В/3~/50Гц 4,05 - - 2.620 1.104 478 650 92 58

3
JEHCCU0350L3 1.845 - - NTZ96-4VM 16,70  1,80 400В/3~/50Гц 4,41 - - 6.050 1.347 556 884 125 58

JEHCCU0400L3 2.824 - - NTZ136-4VM 23,60  1,80 400В/3~/50Гц 7,21 - - 6.050 1.352 556 884 130 58

4
JEHCCU0725L3 4.245 - - NTZ215-4VM 37,50  3,90 400В/3~/50Гц 8,72 - - 6.770 1.261 594 1.435 203 61

JEHCCU0825L3 5.818 - - NTZ271-4VM 47,30  3,90 400В/3~/50Гц 10,88 - - 6.770 1.261 594 1.435 203 60
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2

JEHSCU0200M1
3.400 2.175

- ZB15KQE-PFJ 5,9  1,24 230В/1~/50Гц 8,28 - - 2.620 1.108 478 650 88 50

JEHSCU0200M3 - ZB15KQE-TFD 5,9  1,24 400В/3~/50Гц 3,73 3,00 - 2.620 1.108 478 650 88 50

JEHSCU0250M1
3.900 2.475

- ZB19KQE-PFJ 6,8  1,30 230В/1~/50Гц 10,22 6,32 - 2.620 1.108 478 650 90 51

JEHSCU0250M3 - ZB19KQE-TFD 6,8  1,36 400В/3~/50Гц 4,72 3,42 - 2.620 1.108 478 650 90 51

JEHSCU0300M1
4.800 3.050

- ZB21KQE-PFJ 8,6  1,45 230В/1~/50Гц 13,25 7,57 - 2.620 1.108 478 650 92 54

JEHSCU0300M3 - ZB21KQE-TFD 8,6  1,45 400В/3~/50Гц 5,61 3,83 - 2.620 1.108 478 650 92 54

3

JEHSCU0350M3 5.900 3.700 - ZB26KQE-TFD 9,9  1,50 400В/3~/50Гц 6,63 4,64 - 6.050 1.332 556 884 114 55

JEHSCU0400M3 6.690 4.300 - ZB29KQE-TFD 11,4  1,36 400В/3~/50Гц 8,07 5,03 - 6.050 1.347 556 884 121 54

JEHSCU0500M3 8.050 5.150 - ZB38KQE-TFD 14,4  2,07 400В/3~/50Гц 10,45 6,43 - 6.050 1.347 556 884 126 55

JEHSCU0600M3 9.150 6.150 - ZB45KQE-TFD 17,1  1,89 400В/3~/50Гц 10,83 6,27 - 5.180 1.347 556 884 128 60

JEHSCU0680M3 9.850 6.928 - ZB48KQE-TFD 18,8  1,80 400В/3~/50Гц 10,97 8,63 - 5.180 1.347 556 884 129 60

4
JEHSCU0800M3 12.000 7.800 - ZB58KCE-TFD 22,1  2,50 400В/3~/50Гц 13,60 10,54 - 6.770 1.261 594 1.435 201 64

JEHSCU1000M3 14.200 9.900 - ZB76KCE-TFD 29,1  3,20 400В/3~/50Гц 18,01 12,69 - 6.770 1.261 594 1.435 201 64
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2
JEHSCU0200L3 1.260 - - ZF06K4E-TFD 5,9  1,30 400В/3~/50Гц 3,29 - - 2.620 1.108 478 650 94 47

JEHSCU0300L3 1.645 - - ZF09K4E-TFD 8,0  1,50 400В/3~/50Гц 5,25 - - 2.620 1.108 478 650 96 48

3

JEHSCU0400L3 2.485 - - ZF13K4E-TFD 11,8  1,90 400В/3~/50Гц 6,03 - - 6.050 1.347 556 884 129 55

JEHSCU0500L3 3.000 - - ZF15K4E-TFD 14,5  1,90 400В/3~/50Гц 7,48 - - 6.050 1.347 556 884 130 56

JEHSCU0600L3 3.600 - - ZF18K4E-TFD 17,1  1,90 400В/3~/50Гц 7,66 - - 6.050 1.347 556 884 130 61

4
JEHSCU0750L3 4.320 - - ZF24K4E-TWD 20,9  4,10 400В/3~/50Гц 11,65 - - 6.770 1.261 594 1.435 218 61

JEHSCU1000L3 5.850 - - ZF33K4E-TWD 28,8  4,10 400В/3~/50Гц 13,92 - - 6.770 1.261 594 1.435 218 62

* Условия: температура наружного воздуха = 32°C, температура испарения = -10°C (среднетемпературные); -35°C (низкотемпературные)
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Конденсаторные блоки с инверторным 
управлением высокой производительности

Длина (A) Ширина (В) Высота (С) Вес

мм мм мм кг

От
Дo

Обширный ассортимент изделий с 1 или 2 компрессорами и 4 - 10 

вентиляторами конденсатора

 › Охлаждение: 113 - 417 кВт  

(при Tкип = -35°C / Tнар = +32°C / R-404A)

 › Замораживание: 37 - 159 кВт  

(при Ткип = -35°C / Tнар. = +32°C / R-404A)

Разработанные для наружного применения, большие конденсаторные 

блоки - это отличное решение для высокоэффективного охлаждения 

морозильных камер, холодильных витрин, предприятий пищевой 

промышленности и др., требующих средней или низкой температуры 

технологического охлаждения

Эти промышленные конденсаторные блоки - созданные для 

максимальной отдачи в условиях минимального пространства.

 › Высокая энергоэффективность: компрессор с инверторным 

управлением, экономайзер, высокоэффективный конденсатор 

 › Возможность установки резервного компрессора

 › Очень тихая работа

 › Легкая установка

 › Встроенная система запуска и панель управления 

с электронным контроллером

 › Соответствует требованиям EN 378-2008 (директива 

по безопасности, давлению, электричеству)

 › Хладагенты: R-404A, R-134a, R-407C, R-507A

2.240 2.235 2.340 2.405

4.940 2.235 2.340 4.496
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